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ホームページで調べる 



レンズ交換式デジタルカメラ取扱説明書および付属ソフトウェア 
の最新ヴポート情報(製品に関する Q & A 、 パソコンとの接続方法、 
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レンズ交換式デジタルカ;^ラの最新情報、撮影テクニック、アクセ 
ヴ U —などに関する情報を掲載しています。英語の取扱説明書の 
ダウン n — ドもできます。 (English manual download service 
is available .) 

付属ソフトウェアのヴポート情報 

nttp://www.sony.co.jp/support-disoft/ 
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ホームぺージ http://www.sony.co.jp/di-repair/ 
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A 警告 


電気製品はを全のためのま意事項を 
守らないと、火がや人身事故になるこ 
とがあります。 この取掘説日月書には、事故を防ぐため 
の重要なま意事項と製品の取り振いかたをおしてい 
ます。本書をよくお読みのラえ、製品をま全にお使い 
ください。お読みになったあとは、いつでち見られる 
ところに必ず保管してください。 


SI_T-A33/SI_T-A55V 










































lAmM まをのために 


一 197〜200ぺージも 
あわせてお読みください。 


誤った使いかたをしたときに生じる感霞や傷 
害など人へのを害、また火がなどの財産への損 

害を未然に防止するため、;欠のことを必ずお守 
0< ださい。 

♦ 


r 安全のために」のま意事項を守る 
定期的に点検ずる 


1年に1度は、電源プラグ部とコンセントの間に 
ほこりびたまっていないか、電源コードに傷び 
ないか、故障したまま使用していないか、など 
を点検して < ださい。 


故障した5使わない 


カメラや AC アダフター、バッテ U —チヤー 
ジヤーなどの動作びおかしくなったり、破損し 
ていることに気びついたら、すぐにソニーの相 
談窓□へご相談ください。 


万一、異常が起さた5 


> 〇電源を切る 
包電池をはずす 
〇ソニーのホ目談窓□に 
連絡ずる 


変な音- 
においが した 5 
煙び出た5 


裏表紙に ソニーの 相談窓 □の 連絡巧びあ0ま 
す。 


Slit 万一、電池の液漏れが起きた!5 


〇すぐに乂気か6違ざけてください。漏れた 
液ゃ気晰こ引乂して発乂、破裂の恐れがあり 
まず。 

包液が目に入った場合は、こず5ず、ずぐに水 
道水などをれいな水で充分に洗ったあと、医 
師の治療を受けてください。 

〇液を□に入れたり、なめた場合は、ずぐに水 
道水で□をミホをし、医師に相談してくださし、。 

公液が身体やを服についたときは、水でよく洗 
い流してください。 


警告表示の意味 

この取扱説明書や製品では、次の 
よラな表示をしています。 

I 八危哟 

この表示のある事項を守らない 
と、極めて危険な状況び起こ0、 
その結ま大けびや死 t にいたる 
危害び発生します。 


齡警告 1 

この表示のある事項を守らない 
と、思わめ危険な状況び起こり、 
その結果大けびや死 t にいたる 
危喜び発生することびあります。 


齡ミち意 1 

この表示のある事項を守らない 
と、思わめ危険な状況び起こ0、 
けがや財産に損害を与えること 
びおります。 

ま意を促す記号 

^ A 

义災 感軍 

行為を禁止する記号 

の風減 

禁止 せお禁止めれ手禁止 

行為を指示する記号 

运 〇 

コラグをコン 巧で 

セントから巧く 

電地について 

安をのためにの文中の r 電池」と 
は、 r バッテ U - パック」も含みま 
す。 
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おほいになる前にがずお読み < ださい 


表71^^語について 

本機では曰本語のみに対応しています。 

その他の言語には変更でをません。 

撮影ち法について 

• 本機は液晶モニターを使用して撮影 
する液晶モニターモードと、ファイン 
ダーを使用して撮影するファイン 
ダーモードの2通りの撮影方法び巧 
能です。 

• 撮影ずる前に確認する画勒ま、実際の 
撮影結果と異なることびあります。 

本機搭載の機能について 

• 本機は108日自 Oi 対応機です。 

. 本機で撮影した 3 D 画像を 3 D 対応モ 
ニターでご覧になる場合、眼の疲労、 
疲れ、気分び悪 < なるなどの不快な症 
状び出ることびあります。 3 D 画像を 
ネ貝聴ずるとさは、定期的に休憩をとる 
ことをおすすめします。必要な休憩 
の長さや頻度は個人差びありますの 
で、ご自身で判断して<ださい。不快 
な症状び出たときは、回復するまで 
3 D 画像のネ見聴をやめ、必要に応じて 
医師にご相談ください。本機に接続 
する機器やソフトウエアの取扱説明 
書をあわせてご覧< ださい。なお、お 
子様の(特に6歳未満の幼児)の視覚 
は発達段階にあ0ます。お子様び 3 D 
画像を鑑賞する前に、小児科や眼科な 
どの医師にご相談ください。大人の 
かたは、お子様に上記を守5せるよう 
に監督してください。 


撮影内容の補償はでをません 

万一、カメラやメモ1」ーカードなどの 
不具合により撮影や再生びされなかっ 
た場合、画儘などの記録内容の補償に 
ついては、ご容赦ください。 

バックアップのおすすめ 

万一の誤消去や破損にそなえ、必ず予 
倫の データコピー （バックアッフ)を 
おとりくださし、。 

お晶モニター、およびお晶ファイン 
ダー、レンズ、イメージセンサーにつ 
いてのご注意 

• 液晶モニターや液晶ファインダーは、 
有効画素弓弓.弓弓％技上の非常に精密 
度の高い技術で作られていますび、黒 
い点び現れた0、白やホ、青、緑の点び 
消えないことびあ0ます。これは故 
障ではありません。これ5の点は記 
録されません。 

• ファインダー内で視線を動かした場 
合などにホ、緑、青のちらつきび見え 
ることがあ0ますび、故障ではありま 
せん。 

また、メモ U —カードに記録されるこ 
とはありません。 

• 液晶モニターを持って本機を持ち運 
ばないで < ださい。 

• 長時間、太隔に向けて撮影または放置 
しないでください。力;ラの内部び 
故障することびあります。また、太陽 
光び近くの物に結像ずると、火災の原 
因となります。 

• 液晶モニターの裏や回転軸付近には、 
磁石び設置されています。フ n ッピー 
ディスクやクレジットカードなど磁 
気の影響を受ける物をはさまないで 
ください。 . 



• 寒いところで使ラと、画像び尾を引い 
て見えることびありますび、故障では 
ありません。また、初めは画面び通常 
よりをかし暗くなります。本磯内部 
の温度び上びってくると、通留の明る 
さにな0ます。 

長時間撮影についてのごま意 

• 長時間、連続して撮影しつづけると、 
本機の温度び上昇します。一定 J ; •(上 
の温度になると、 U 3 マークび表おさ 
れ自動的に本機の電源び切れます。 
電源び切れた場合は、本機の温度を充 
分下げるために、10分な上そのまま 
放置して < ださい。 

• 気温の高い場所では本機の温度上昇 
び早くな0ます。 

• 本機の温度び上昇ずると、画質びほ下 
する場合びお0ます。温度び下びる 
のを待って撮影されることをおすず 
ゆします。 

• 本機の表面び熱<なる場合びあ0ま 
すび、故障ではありません。 

他機での動画再生に際してのご注意 

• 本機は、 AVCHD ち式の記録に 
MPEG -4 AVC ：/ H .264 の High Profile 
を採用しております。このため、本機 
で AVCHD 方式で記録した動画は次の 
機器では再生でさません。 

- High Profile に対応していなし、他の 
AVCHD 規格対応機器 
- AVCHD 規格非対応の機器 
また、本機は、 MP 4 方式の記録に 
MPEG -4 AVC / H .264 の Main Profile 
を採用してお0ます。このため、本機 
で MP 4 方式で記録した動画は 
MPEG -4 AVC ：/ H .264 のが応機器切外 
では再生でさません。 


• 八イビジョン画質 (HD) で記録した 
ディスクは AVCHD 規格対応機器での 
み、再生でさます。 

DVD プレーヤー や DVD レコーダーは 
AVCHD 規格に非対応のため、 A イビ 
ジョン画質 (HD) で記録したディスク 
を再をできません。また、これ5の機 
器に AVCHD 規格で記録した八イビ 
ジョン画質 (HD) のディスクを入れた 
場合、ディスクの取り出しびできなく 
なる可能性びあります。 

GPS 機能について ( SLT - A 55 V のみ） 

• GPS 機能は、ご利用になる国や地域の 
規制に従ってお使い<ださい。 

• 位置情報を記録しない場合はに PS 機 
能]を脚]にしてください （1 34ぺ一 

ご 7 、 

• 飛行機の中では磯内の案内に従って、 
本機の電源をお切0 < ださい。 

著作権について 

あなたびカメラで撮影したちのは、個 
人として楽しむほかは、著作権法上、権 
利者に無断で使用でさません。なお、実 
演や興行、展示物などの中には、個人と 
して楽しむなどの目的びあってち、撮 
影を卸限している場合びありますので 
ご注意ください。 

本書中の画像について 

画像の例として本書に掲載している写 
真はイメージです。本機を使って撮影 
したちのではあ0ません。 

本書中のデータについて 

性能、仕様に関するデータは特に記載 
のある場合を除さ、すべて常温(25で）、 
CHARGE ランプ消な後、約1時間充電し 
たノ（ッテ U —使用時のちのです。 
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付属品を確認する 


万一、不足の場合はお買い上げ店にご相談くださし、。 
() 内は個数 


• バッテリーチャージヤー 
BC - VWl (1) 



• U チヤージャブルバッテ U — 
パック NP - FW 5 日 （1) 



• USB ケーブルり） 

• ショルダーストラップ （1) 



• ボディキャップ（1)(本機に装 
着） 



• アイカップ(1)(本磯に装着） 

• 仁 D-ROM ( a アプ U ケーシヨ 
ンソフトウエア） （1) 

• 撮0かたガイド （1) 

• 取扱説明書(本書） （1) 

• 保証書 (1) 


レンズとアクセサ u — についてのご 
ま意 

本機には、カメラの特性に適合する 
よラに設計されたソニー製レンズ/ 
アクセサ1」一*のご使用をおすすめ 
します。他社製品と組みをわせて使 
用した隙の性能や、それによって生 
じた事故、故障につをましては保証 
いたしかねますので、あらかじめご 
了承 < ださい。 

* コニカミノルタ製を含みます。 


準備ずる 
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各部のなまス 

() の数ぞは、参照ページです。 


本体前面 


個 

の 

画 

回 


图 

固 


丘]シャッターボタン 66) 

回電源スイッチ (24) 

回コント□ールダイヤル (69) 
团リモコン受光部 
固セルフタイマーランプり 14) 
固レンズ信号接点* 

回ミラー* 

固プレビューボタン (70) 

回マウント 

画内蔵フラッシュ* (91) 

面]マイク** 

回ちードダイヤル (56 〜 76) 


回ろ（フラッシュポップアップ) 
ボタン (91) 

回レンズ取りはずしボタン 
(23) 

画フォーカスモードスイッチ 
(の、 86) 


* の付いたところは、直接手で軸 
れないでぐださい。 

** 動画撮影時は手でふさびない 
よラにして< ださい。 
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田マイク** 

回オート□ックアクセサリー 
シュー （94) 

图 MENU ボタン (45) 

团ファインター* (35) 

固アイセンサー (35) 

固視度調整ダイヤル (25) 

因液晶 モニター （38、 117、 
123) 

回明るさセンサー (152) 

回田(再生)ボタン （117) 

画アクセスランプ （18) 

回撮影時：ピント拡大ボタン 
(87、 149) 

再生時：而(削除)ボタン 
(128) 

回 MOVIE (動画)ボタン (77) 


画 FINDER / に D 切り換えボタン 
(35' 153) 

回 スピーカー 

画みイメージセンサー位置 
表示 (83) 

圃 D - RANGE ボタン （102) 

回撮影時 ： AEL ( A ロック）ボ 
タン（74、 95) 

再生時：な広大)ボタン 
( 120 ) 

画撮影時： 因 (露出補正)ボタ 
ン (96) 

再生時：巧(縮ル)ボタン 
(120) /0(—覧表示)ボタ 
ン （121) 

画撮影時： Fn ボタン(43、 44) 
再生時： f 马(再生画像回転） 
ボタン （119) 


本体後面 


準備ずる 
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國コント□-ルボタン 

;><こユーオン時： ▲/▼/◄/► 
(42) _ィス。ィ 

；><こユーオフ時 ： DISP (表示 
切り換え）（36、 117) /WB 
(108) /公/鸟1(ドライブ） 
(112) /ISO (101) 

图コント□ールボタン（実行ボ 
タン） （42) / AF ボタン (85) 


* の付いたところは、直接手で軸 
れないで < ださい。 

** 動画撮影時は手でふさびない 
よラにして < ださい。 
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本体側面/底面 



• U モートコマンダー 

RM - S 1 AM (別売） / RM - L 1 AM 
(別売)を本機とつなぐ場合は、 
U モー トコマンダーの ター S 
ナルを、コードび前方に向くよ 
うにして REMOTE 端子のガイ 
ド溝にをわせて差し込んでく 
ださい。 

回ショルダーストラップ取り付 
附 IK 26) 

图 HDM 喘子 (130) 

因み ( USB ) 端モ （165) 

固マイク端テ 

•外部マイクを接続すると自動 
的に内蔵マイクからが部マイ 
クに切り換わります。 

プラグインパワー対応の外部 
マイクを使ラと、マイクの電源 
は本機から供給されます。 


固云脚ネジ巧 

• =脚を取り付けるとさは、ネジ 
の長さび 5.5 mm 未満の=脚を 
使ラ。 

ネジの長さび 5.5 mm じ(上の兰 
脚ではしっかり固定でをず、本 
機を傷つけることがあります。 
团メモリーカード挿入 111(16) 
图バッテリー/メモ U — カード 
カバー (16) 

画接続プレートカバー 



• A 〔アダプター AC - PW 20 ( 別 
売)を使ラとをに使います。 
カバーを閉じるとさは、コード 
を挟まないようにま意してく 
ださい。 


準備ずる 
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バッテリーを巧電ずる 

初めてお使いになるときは、"インフォリチウム"バッテリー NP - 
FW 50 (付属)を、必ず充電してください。 

"インフォリチウム"バッテ U —は、使い切らない状態でち充電でさま 
す。また、充電が完了していない状態で使用することちでをます。 


1バッテリーをバッテリーチャー 
ジヤーに入れる。 

カチッと音びするまで軽く押す。 


2電源プラグを引き起こし、コンセ 
ントに取り付ける。 

点む：充電中 
消な：充電完了 

• 充電び終了すると、 CHARGE ランプ 
び消える。 

• バッテ U —を使い切ってから、温度 
25での環境下で充電した場合の充電 CHARGE ランプ 

時間の目安は、約250分。 




ごま意 

• バッテ U —の鶏量や、巧電環境によって、充電時間は異なります。 

• 周囲の温度び10む〜30での環境で充電してください。これ！;!がでは、効率 
のよい充電びできないことびあります。 

• バッテ U —チャージャーを取り付けるときは、お手近なコンセントをお使 
い < ださい。 

• 巧電び完了して CHARGE ランプび消えてち電源からは遮断されません。使 
用中、不具合び生じたときはすぐにコンセントからプラグを损き、電源を遮 
断して < ださい。 
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• 充電終了直後またはそれに近い状態のバッテ u —を未使巧のまま、何度ち 
充電を繰り返さないでください。バッテリーの性能に影響します。 

• バッテ U - チャージャー(付属)で、"インフォリチウム" W シリーズ U (が 
のバッテ U —を充電しないでください。指定 U (がのバッテ U —を充電ずる 
と、バッテ U —の液漏れ、発熱、破裂、感電の原因となり、やけどやけびをす 
るおそれびあ0ます。 

• CHARGE ランプび点滅した場合は、バッテ U - の異常、または指定政がの 
バッテ1」一び挿入された場合び考えられまず。指定のノくッテ1 」-かどうれ 
確認してください。また、指定のバッテ U —を挿入している場合は、一度 
バッテ U —を振さ、新品のバッテ U —など、別のバッテ U —を挿入してバッ 
テ U —チャージャーび正萬に動作するか確認してください。バッテリー 
チャージャーび正常に動作ずる場合は、バッテ U - の異常び考えられます。 
• バッテ U —チャージャーび巧れていると正背に充電でさないことびありま 
ず。乾いた巧などで巧れをなさ取ってください。 

海外で使用ずるには 

バッテ U —チャージャーや AC アダプター AC - PW 2 日（別売)は全世界 
( AC 1 日 0 V 〜 240 V ■ 50/60 HZ ) で使えます。ただし、地域によっては 
コンセントに差し込むための変換プラグアダプターび必要になる場 
合びあります。あらかじめ旅行化理店などでおたずねのうえ、ご巧意 
<ださい。 


コンセントお状例 

地域 

変換プラグアダプター 

回〇 

主に北米 

不要 

G 0 G 
〇 © 

まにヨ ー□ ッパ 

必要 ^ 

抖 

5 


ごま意 

• 電子式蜜圧器（トラベルコンバーター）は不要です。故障の原因となるので 
使わないで < ださい。 


準備ずる 


15 








パッテリー/メモリーカード(別売)を入 
れる 


1カバーのオープンレバーを巧し、 
カバーを開ける。 


2バッテリーの端で□ックレバー 
を巧し なが5入れ、バッテリーが 
□ックされるまで巧し込む。 




3 メモリーカードを入れる。 

• 切り欠を部をイラストの向さに合わ 
社 r カチッ」と音びするまで奥に差し 
込む。 



切り欠さの向さにミ主意する 


4 カバーを閉じる。 
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使用できるメモリーカード 

• 本機で使用でさるメモ U —カードは、"メモ U — スティック PRO 
デュオ"、"メモリースティック PRO - HG デュオ"、 SD ；^ モリーカー 
ド、 SDHC メモリーカード、 SDXC メモリーカードです。マルチメ 
ディアカードは使用でさません。ただし、すべてのメモリーカード 
の動作を保話するものではありません。 

• 本書では"メモリースティック PRO デュオ"、"メモリースティック 
PRO - HG デュオ"を r メモリースティック PRO デュオ"」と 、 SD メ 5¢ 
モ U — カード、 SDHC >< モリーカード、 5 DXC メモ U — カードを rSD 備 
カード」と表現しています。 导 

• 動画撮影時は、下のメモ U —力ードをおすすめします。 

- MemoryStickPRDDuq ( Marl <2) ( "メモ U —スティック PRO デュオ" 
( Mark 2)) 

- MemoryStickPRO-HGDuq (‘ソモリーステイック PRO - HG デュオ"） 

- SD メモリーカード、 SDHC メモ U —カード、 SDXC メモリーカー 
ドに lass 41；(上） 

• SDXO < fU - 力ードに記歸した映觀ま、 exFAT に対応していない 
パソコンや AV 機器などに、本機と USB ケーブルで接続して取り込ん 
だり再生することはでさません。接続する機器び exFAT に対応して 
いるかを事前にご確認ください。 

対応していない機器に接続した場を、フォーマット(初期化)を促す 
表示び出る場合びありますび、ミ夫して実行しないでください。內容 
びすベて失われます。 （ exFAT は、 5 DXC メモ U —力ードで使用され 
ているファイルシステムです。） 

バッテリーを取り出ずには 

電源を切り、□ックレノ く一をずらして、 

バッテリーを引を出します。このとを、 

バッテリーび落下しないよラ、ミ主意し 
て < ださい。 



n ックレバー 
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メモリーカードを取り出すには 

アクセスランプび点灯してないことを 
確認し、カバーを開けて、メモリーカー 
ドを 1 度押します。 



バッテリー残■を確認ずるには 

画面の残量表示マークと％表示で確認してください。 


残量 


画 

画 

画 

阔 

「電池びなくなりま 
した」 

多^^™ か 

撮影でさません 



InfoLITHIUM (インフォリチウム）バッテリーについて 

"インフォリチウム"バッテ U - は、本機との間で、使巧状況に関する 
データを通信する機能を持っている U チウムイオンバッテリーです。 
"インフォリチウム"バッテ IJ 一び、本機の使用状況に応じたバッテ 
1」一残量を％単位で表示します。 


バッテ U —使用上のご注意 


• 使用状況や環境によっては、残量表示は正しく表示されません。 

• バッテリーは防水構造ではありません。水などに姑らさないように 
ごま意 < ださい。 

• 高温になった車の中や炎天下などの気温の高い場所に放置しない 
で < ださい。 

バッテリーの上手な使いかた 

• 周囲の温度び恆いと、バッテ U - の性能は低下し、使用できる時間 
は短くな D ます。また、連写の速度も遅くなります。バッテリーを 
ポケットなどに入れて温かくしておを、撮影の直前、本機に取り付 
けることをおすすめします。 
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• フラッシュ撮影や連続撮影、電源の入り切りなどを頻繁にすると、 
バッテリーの消費び早くなります。 


バッテリーの寿命について 

• バッテリーには寿命びあります。使用回数を重ねたり、時間び経過 
するにつれバッテ U —の容量は少しずつ低下します。使用でさる時 
間び大幅に短くなった場をは、寿命と思われますので新しいちのを 
ご購入ください。 

• 寿命は、保管方法、使巧状況や環境、バッテリーパックごとに異なり I 

ます。 f 

る 


イ呆管ちまについて 

バッテ U —を長持ちさせるためには、長時間使用しない場合でち、1 
年に1回程度充電して本磯で使い切り、その後本機からバッテ U —を 
取 D はずして、湿度の低い涼しい場所で保管してください。 


><モ|」一力ード使用上のご注意 


• 強い衝撃をちえたり、巧げたり、落とした0しないでください。 

• 1;(下のよラな場所でのご使用や保管は避けてください。 

-高温になった車の中や炎天下などの気温の高い場所 
-直射日光のあたる場所 
-湿気の多い場所や腐食性のちのびある場所 

• 長時間使用した直後のメモ U —カードは熱くなっています。ごミ主意 
<ださい。 

• アクセスランプ点灯中は、絶対にメモリーカードを取り出したり、 
バッテリーを取りはずした0、電源を切らないでください。データ 
び壊れることびあ0ます。 

• 強い磁気のそばにメモ U —力ードを近づけたり、静電気や電気的ノ 
イズの影響を受ける場所で使用した場合、データび壊れることびあ 
0ます。 

• 大切なデータは、パソコンの八ードディスクなどにバックアップを 
取っておくことをおすすめします。 
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• メモリーカードの持ち運びや保管の際は、付属の収納ケースに入れ 
て < ださい。 

• 水に姑らさないで < ださい。 

• 端モ部には手や金属で舰れないでください。 

• 書を込み禁止スイッチや誤消去防止スイッチび 「 LOCKJ になってい 
ると画像の記録や消去などびでをなくなります。この場合は□ック 
を解除してください。 

• パソコンでフォーマットしたメモリーカードは、本機での動作を保 
証しません。本機でフォーマットしてください。 

• お使いのメモ U —力ードと機器の組みをわせによっては、データの 
読み込み/書を込み速度び異なります。 

• メモエリアに書き込むときは、あまり強い圧力をかけないでくださ 
い。 

• メモ U —力ード本体にラベルなどを貼らないでください。 

• 分解したり、改造したりしないでください。 

• ルさいおテさまの手の届<ところに置かないよラにして<ださい。 
誤って飲みこむおそれびあ D ます。 

本機で使用でをる"メモリースティック"についてのごま意 

本機で使用でさるものは下記のとおりです。ただし、すべての"メモ 

U —スティック PRO デュオ"の動作を保証するものではありません。 


"メモ U— スティック PRO 

本機で使巧可能です。 

SONY 尊 1 


"メモ U —スティック 

PR0-HG デュオ "* 1*2 

し - { 

" メモリースティックデュオ " 

本機では使用でさません。 



"メモ U— スティック " 
"メモリースティック PRO" 

本機では使用でさません。 

1 _ 1 

1 : 巧 

1 


マジックゲー ト搭載の"メモ U —スティック デュオ’です。 

"マジックゲート"とは、暗号化技術を使って着作権を保護する技術です。 
本機ではマジックゲート機能び必要なデータの記録/再生はでをません。 
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パラレルインターフェースを利巧した高速データ輯送に対応しております。 
が動画撮該時は Ma 「 k 2 マークの付いたちののみ使えます。 


"メモリースティックマイク □" (別売)使用上のごま意 

• 本製品は"メモリースティックマイク □" rM 2") に対応しています。 
" M 2" は"メモ U —スティックマイク □" の略称です。 

• ソモリースティックマイク□"を本機でお使いの場合は、必ずソ 
モ IJ ースティックマイク□"をデュオサイズの M 2 アダプターに入 
れてからお使いください。デュオサイズの M 2 アダプターに装着さ1 
れていない状態で挿入すると、モ U —スティックマイク□"び取 T 
り出せなくなる可能性びあります。 な 

• "メモリースティックマイク□"はルさいおモさまの手の届くとこ 
ろに置かないよラにしてください。誤って飲み込むおそれがありま 
す。 


• 使用可能な"メモ U - ステイック"についての最新情漸ま、ホーム 
ぺージ上の r メモリースティック"対応表」をご確認ください。 
http :// www . sony . co . jp / mstaiou / 
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レンズを取 0 付ける 


1本機のボディキャップとレンズ 
の後ろの保護カバーをはずす。 

• 力方ラ内部にゴ S やほこりび入らな 
いよラに、ほこりのみない場所で素早 
子ラ。 



2レンズと本機の2つのオレンジ色 
の点を合わせてはめ込む。 


3レンズを軽く本機に巧し付けな 
が 5、r カチッ」と音がするまで矢 
印の方向にゆっくり回す。 

• レンズを斜めに差し込まない。 




ごま意 

• レンズを取り付けるとをは、レンズ取りはずしボタンを押さないでくださ 
い。 

• レンズに無理な力を加えないでください。 

• E マウントレンズには対応していません。 

• =脚座を備えたレンズを使用するとをは、重量のバランスをとるためにレ 
ンズ側の兰脚座を^脚に取り付けて使用してください。 
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レンズを取りはずずには 


1レンズ取りはずしボタンを巧し 
なげら 、レンズを矢印の方向に止 
まるまで回して取りはずす。 

レンス取りはずしボタン 


2本機とレンズにキャップを取り 

付ける。 

• キャッスま、ほこりを落としてから取 
り付ける。 

• DT ]8-55 mmF 3.5-5.6 SAM レンズ 
キットをご購入された場合は、通常の 
レンズ U ヤキヤップび同捆されてお 
りません。レンズをはずして保管す 
る場合は、 ALC - R 55 をお買い求めく 
ださい。 




レンズ交換時のごま意 

レンズ交換の際に、カメラ内にゴミやほこりび入ってイ文ージセン 
サー(フィルムの役割を果す部分)表面に付着すると、撮影条件によっ 
ては、づミやほこりが画像に写り込むことびあります。 

本機はアンチダスト機能によ D ゴミやほこりげ付をにくくなってお 
りますび、レンズの取り付け/取りはずしを行う隙には、ほこりのかな 
い場所で素早く行ってください。 

イメージセンサーにゴミやほこりが付着した場合は 

A セットアップメこューの[クリーニングモー问で、イメージセン 
サーの清掃をして < ださい (32 ページ)。 
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カメラ本体を準備する 


曰時を設定する 


初めて電源を入れたとをは、曰時設定の画面び表示されます。 


1電源スイッチを roN 」 にして、電 
源を入れる。 

曰時設定を要求する画面になる。 

• 電源を切ると去は、 rOFF 」 にする。 



2液晶モニターの表示で[実行]が 
選ばれていることを確認し、コン 
卜□—ルボタンの中央を巧す。 



3 陳京/ソウル]が選ばれていることを確認し、コント□—ルボ 
タンの中巧を巧す。 


4 ◄/ ►で設定する項目を選び、 ▲/ 
▼で数値を設定する。 

[サマータイム：]:曰本では、サマータ 
イムは[切]にする。 

[表示お式：]:日付表示順を還ぶ。 

. 真夜中は 12:00 AM 、 正午は 12:00 PM 
となる。 



5 4の手順を繰り返して、すべて設定し、コント□-ルボタンの 
中央を巧す。 
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6 [実行]が選ばれていることを確認し、コント□ールボタンの 
中巧を巧す。 


曰時設定を中止ずるには 

MENU ボタンを押します。 

日時設定をやり直ずには 

初めて電源を入れたとをのみ、自動で日時設定画面び開をます。2回 
目政降はメこューで設定して<ださい。 

MENU ボタンー►な1[日時設赶を選ぶ。 

エリア設定をやり直ずには 

本機を使用する場所の時刻に含わせることびでさます。海が旅行先 
などのエリアに合わせておくと、本機の時刻も更新されて便利です。 

MENU ボタン ー►な！—[エリア設定]を選ぶ。 

設定した曰時の保持について 

本機は曰時や各種の設定を電源の入/切やバッテ U —の有無に関係な 
く保持するために、充電式バックアップ電池を内蔵しています。詳し 
<は192ぺージをご覧ください。 


ファインダーの見えかたを調整する（視度調整) 


フアインダー巧の画面表示がはつ 
きり見えるよラに、視力に合わせて 
視度調整ダイヤルを回す。 

• 本機を明るいところに向けると、視度び 
合わせやす <なる。 



準備ずる 


ごま意 

• 本機では視度調整アタツチメント側売)は使巧できません。 
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付属品のほいかた 

ここでは、ショルダーストラップとアイカップの使いかたを説明しま 
す。 

他の付属品は、];|下のページで説明しています。 

• 1」チャージャブルバッテリー （14 ページ） 

• バッテリーチャージャー (14 ぺージ） 

• USB ケープル （165 ぺージ） 

• CD-ROM (161 ぺージ） 


シヨルダーストラップを取り付ける 


ストラップの両方の先端をそれぞ 
れ取り付ける。 
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アイカップを取りはずす 


アングルフアインダー FDA-A1AM (別売)を取り付けるときなどは、 
アイカップを取りはずします。 

アイカップを取りはずす。 

• アイカップの下部に指をおを、上方向に 
スライドさせる。 


ごま意 

• 本機ではマグニファイヤー皆マグニファイングアイピースに対応していま 
せん。 



準備ずる 
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撮該可能枚数を確認する 


メモ U —力ードを入れて電源スイッチ 
を roN 」 にすると、画面に、撮影可能枚 
数(現在の設定で撮影を続けると、あと 
何枚撮影でをるか)び表示されます。 







ごま意 

• 撮影可能枚数び「0」で黄色く点滅したときは、メモリーカードの容量びいつ 
ぱいでず。メモ U —力ードを交換するか、六モ1」一力ード内の画像を削除 
してください （128 ページ)。 

• 撮 f ミ可能枚数び 「NO CARD」 で黄色く点滅したとさは、メモリーカードび 
入っていません。メモ U —カードを入れて<ださい。 


1枚の モ U —カードで撮影でさる枚数 


本磯でフォーマットしたメモリーカードに記録でをる撮影枚数の目 
安は次のとおりです。当社試験基準><モリーカード使用時の枚数で 
す。撮影状況および使用するメモ U —力ードによって記緑可能枚数 
は異なります。 

画像サイズ: L 16 M ( SLJ - A 55 V ) /L 14 M ( SLJ - A 33) 

横縦比3:2のとき* 

"メモリースティック PRO デュオ" 

SLJ - A 55 V (単位：枚) 


容量 

画質 

2GB 

4GB 

8GB 

16GB 

32GB 

スタンダード 

386 

781 

1587 

323 弓 

640 白 

フアイン 

270 

548 

1116 

2279 

4510 

RAW+JPEG 

74 

154 

31 弓 

657 

1304 

RAW 

106 

220 

452 

928 

1840 
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SLT - A 33 (単位：が) 


容量 

画質 

2 GB 

4 GB 

8 GB 

16 GB 

32 GB 

スタンダード 

433 

875 

1778 

3626 

7172 

フアイン 

305 

618 

1258 

25目弓 

5083 

RAW+JPEG 

84 

176 

362 

745 

1478 

RAW 

122 

251 

514 

1054 

2089 


* 瞄止画：横縦比]を [16 功に設定しているときは、上記の枚数より多く記 
緑でさます ( RAW 設定時はのぞく）。 


1 つの} くッテ U —で撮影でをる枚数 


充電したバッテリー（付属)で撮影でをる枚数の目まは政下の通りで 
す。使用状況によって撮影可能枚数は異なります。 


フラッシュ撮影おり 



SLT-A55V 

SLT-A33 

液晶モニターモード時 

約 380 枚 

約 340 枚 

ファインダーモード時 

約 330 枚 

約 270 枚 


フラッシュ撮影なし 



SLT-A55V 

SLT-A33 

液晶モニターモード時 

約 43 日枚 

約 380 枚 

ファインダーモード時 

約 370 枚 

約 29 日が 


• 充電したバッテ U -を使い、下記の条件で測定した数値です。 

-温度び25で 

-バッテ U - チヤージ巾一の 〔 HARGE ランプ消'な後、約]時間充電 
-当社製の"メモ U —スティック PRO デュオ"（別売)使用 
-離止画：画費]び[ファイン] 

-オートフォーカスモードび [ AF 制御自動切り換え] 

-30 砂ごとに1回撮影 

-1 日回に1度、電源を入/切する 

-に PS 機制び[入] 


準備ずる 
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• フラッシュ撮影ありの枚数について 
-2 回に1度、フラッシュ発光する 
-測定ち法は CIPA 規格による 

(CIPA :力;><ラ映像機器工業会 、 〔amera & Imaging Products 
Association ) 
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本体のお手入れについて 


カメラ本体の清掃 


• レンズ信号接点、 S ラーなどマウントの内側にある本機の内部の部 
品には舰れないで<ださい。 S ラーおよびその周辺のほこりは画像 
やカメラ性能に影響を与えることびあるため、市販のブ□アー*で 
吹を飛ばしてください。イメージセンサーの清掃は次のページをご P 
覧ください。 f 

* スプレー式のブ□アーは故障の原因となりますので使巧しないで る 
<ださい。 

• その他、本体表面の清掃は、水や姑るま湯をかし含ませた柔らかい 
布で軽く拭いたあと、からぶをします。本機の表面び変質したり塗 
装びはげたりすることびあるので、1;(下はご使用にならないでくだ 
さい。 

-シンナー、ベンジン、アルコール、化学ぞうきん、虫除け、日焼け止 
め、殺虫剤のよラな化学薬品類 
-上記び手についたまま本機を扱ラこと 
-づムやビこール製品との長時間の接舰 


レンズの清掃 


• シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含むクリーナーは絶对に使 
用しないで < ださい。 

• レンズ面を清掃するとさは、市販のブ□アーでほこりなどを取り除 
いてください。ミちれびひどい場合は、柔6かい巧やレンズテイツ 
シユにレンズク U —ナーを染み込ませ、レンズの中央から円を描く 
よラに軽くふいてください。レンズク U —ナーを直接レンズ面にか 
けないでください。 
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ィ>< ージセンサーをク u —こングする 


本磯内にゴミやほこりび入ってイメージセンサー（フィルムに該当 
する部分)に付着すると、撮影条件によっ口ま、ゴミやほこりび画像に 
写り込むことびあります。付着した場をは、政下の手順でイメージセ 
ンサーの清掃を行ってください。 

ごま意 

• バッテ U - 鶏量び50〇/〇じ TF のときは、クリーニングモードは行えません。 
.ク U —ニング中にノ くッテ U —鶏量びみなくなった場合は、本機のブザーび 
鳴ってお知5せします。すぐにク U —ニングを中断して、電源を切って< 
ださい。 AC アダプター AC - PW 2 日（別売)の使用をおすすめします。 

• 清掃はずみやかに巧ってください。 

• スプレー式のプ□アーは、水滴び本機巧部に飛び散るので使用しないでく 
ださい。 

カメラで自動クリー ニン グを行ラには 


1 バッテリー容量が充分にあることを確認する （18 ページ)。 


2 MENU ボタンを巧し、コント 
□—ルボタンの ◄/ ►で'< 2を選 
ぶ。 



MENU ボタン 


3 ▲/ ▼で[クリーニングモード]を 
選び、コント□ールボタンの中央 
を巧す。 



4 ▲で[実行]を選び、コント□ールボタンの中央を巧す。 

イメージセンサーび短時間振動して、二 fs をふるい落とす。 
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1 r カメラで自動ク ij - ニングを行うには」の 1 〜4の手順でク 
リーニングモードを実行する。 


2レンズをはずす (23 ページ)。 


3ミラー□ックレバーの▼マーク 
部を指巧で巧し、 S ラーを跳ね上 
げる。 

• ミラー表面には軸5ないよラに注意 
する。 

ミラ ー□ ツクレバー 


4ブ□アーでイメージセンサー表 
面とその周辺のほこりを吹き飛 
ばす。 

• ブ□アーの先端をイメージセンサー 
に当てないよラにして、マウントより 
中に入れない。 

• ほこりび下に落ちやすいよラ、本機を 
やや下向きにして手早く巧ラ。 

• ミラー裏面のほこりちブ□アーで清 
拓する。 




5本機の電源を切る。 


ブ□アーを使って清掃を巧ラには 

力;^ラで自動ク U —こングを行ったあと、更に清掃び必要な場合には、 
Lu 下の手順でブ□アーを使った清掃を行ってください。 


準備ずる 
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5 清掃終了後、カチッと音がするま 
で指で S ラーを巧し下げる。 

• ミラーの粋の部分を指で巧し下げる。 
ミラー表面には触れないよラに注意 
する。 

• 確実に□ックされるまで、 S ラーを押 
し下げる。 



6レンズを取り付けて、本機の電源を切る。 

• レンズを取り付ける隙には、ミラーび確実に下がっていることを確認す 
る。 


ごま意 

• 清掃終了棲、レンズを取り付ける際には、ミラーび確実に下びっていること 
を確認してください。レンズを傷つけたり、故障につなびる場合びありま 
す。また、 S ラーび下びり切っていないと、撮影の隙、オートフオーカスで 
ピント合わせびでさなくなります。 

• S ラーを上げた状態のまま撮診することはでさません。 

• 上記の手順でクリーニングを行っても取れない場合は、ソニーのネ目談窓 □ 
(裏表紙)にお問い合わせください。 
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面面の表巧 


液晶モこターと液晶ファインダーを切り換える 


ファインダーに目を近づけるとファイ 
ンダー表示に切り換わり、離すと液晶 
モこター表示に戻ります。 

FINDER / に D 切り換えボタンを押して 
ち切り換えることがでさます。 


ファインダーでより早くピントを合わせるには 

ファインダーをのぞくと、フオーカスエ U ア内の被写体に自動的にピ 
ント合わせをする（アイスタート AF ) よラに設定でをます。 

MENU ボタンーな1一[アイスタート AF ] 一 [入]を選ぶ。 

アングルファインダー FDA - A 1 AM 側売)を取 D 付けるときは、ファ 
インダーの下のアイセンサーび作動することびあるため、[アイス 
タート A 円を脚]にして使用することをおすすめします。 


FINDER / l _ CD 切り換えボタン 



液晶 モニター 


撮影の前に 
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撮影情報画面を切り換える （ DISP ) 


撮影情報画面の表示は、コント□—ル 
ボタンの DISP を押すたびに下記のよ 
うに切り換わります。 

フアインダーは撮影情報表示政がの切 
り換えになり、液晶モニターとは別に 
設定でをます。 



グラフ ィ ック表示 撮影情報表示 撮影情報表示オフ 水準器表示 

(ライブビュー撮影巧） 




水準器 


水準器に ついて 

カメラの前後左ちの傾をを指標で示し 
ます。水平、平衡状態のとをは、表示び 
緑色になります。 


か平方向 



ごま意 

• 本機を前または後に大をく傾けると、水準器の誤差び大をくなりまず。 

• 傾きびほぼ補正された状態でち ± r 程度の誤差び生じることびあります。 
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撮影情報表示(ファインダー撮影用）について 

液晶モニターの撮影情報表示は、ファインダーをのぞいて撮影するス 
タイルに適した撮影情報表示(ファインダー撮影用）に切 D 換えるこ 
とびでさます。 

ファインダーの表示はライブビュー表示になります。 

MENU ボタンー ► 0 2—[撮影情報表示]-^ [ファインダー撮 
影用]を選ぶ。 

コント□-ルボタンの DISP を押すたびに、下記のよラに画面表示び切 
り換わります。 


グラフィック表示 撮影情報表示 撮影情報ま示オフ 水準器表示 

(ファインダー撮影用） 



B 撮影の前に 
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撮影情報画面の表示(グラフィック表示/撮影情報表示 
(ライブビュー撮影用)） 


グラフィック表示ではシャッタースピード値と絞り値をグラフイカ 
ルに表現し、露出の仕組みを分かりやすくイメージ化して表現してい 
ます。 


グラフィック表示 


撮影情報表示 
(ライブビュー撮影用) 



の 

表示 

意味 

圓 AUTO+ 
口町嗎 
鸟 ijPASM 

ジ jaJ 

け⑤ 

撮影モード巧目〜 76) 

•[ lJi ( SLT - A 55 V ) / 
a ( SLT - A 33) 

a 

モ U —力ード （16) 

100 

撮影可能枚数 (28) 

dLllMlirs 
じ Ltli/I に S 

因 WIDE 
因 STD 
皿 16:9 
皿 STD 
四 WIDE 

静止画の画像サイズ 

(137) /静止画の画像 
横縦比 (13 弓）/バノラ 
マ撮影の画像サイズ 

(138) 


表示 

意味 

RAWRAW+J 

FINESTD 

静止画の画質 (14 日） 


動画の画像サイズ 


(139) 

幽 1000 /〇 

バッテ U —容量 (18) 

[B 

温度上昇警告 (189) 

gfULL E^ROR 

管理ファイルフル警ち 
(189) /管理ファイル 
エラー 警告 (18 弓） 

((雌 

手ブレ警告 (54) 

も FF 

動画音声記録オフ 
(78) 

ダ ill ダ® 

ダ 9 ♦、巧 
ダ沒ダダ ■ 
ダ ll お BBDB 

GPS 測位状況 (134) 

( SLT - A 55 V の奶 
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回 


表示 

意味 

〇 

スポット測光ヴークル 
(100) 

□自□由自。 

フオーカスエ1」ア 

(85) 

f (1 ~60 1 扣〇 1。巧、 

シャッタースピードイ 
ンジケータ （71) 

一 1が.心1‘ 

絞りインジケータ 
(69) 


图 


表示 

意は 

録画0:。 

動画の記録時間(分： 

秒） 

♦ ㈱ (〇) 

フ オー カス (82) 

1/250 

シャッタースピード 
(71) 

F 3.5 

絞り値(目弓） 

▼ 

-2 i i 1 11〇| i 1 1 >2 + 

測光インジケータ（74、 
115) 

* 

AEn ック(弓 5) 

..ill 

手ブレインジケータ 
(54) 


团 

表示 

意な 

□马 iHi 

ドライブモード （112) 

»ミ 


® 点 * 

フラッシュモード 

え*®か ss 

(91)/赤目軽減 (93) 


表示 

意味 

yjgj rjM 

M 古 H ■ 术 " 

フオーカスモード 

(84) 



フオーカスエ U ア 

(85) 

[•][•] 

■■on ■•日 ff 

顔検出 (88) 

巧。 H み FF 
巧 ON 巧 ON 

スマイルシャッター 

(89) 

[6 

i 

スマイル検出感度イン 
ジケ ータ (89) 


固 


表示 

意味 

ISO 四 1 

4 日 0 叫 0 

ISO 感度(101) 

國画囚 

測光モード(100) 

旧 

+2.0 

調光補正 (98) 

AWB 米ん 

A み : 其 :' iB 

心 500 K 

G 9 

巧ワイトバランス 
けー ト、プリセット、 
カスタム、色温度、力 
ラーフィルター) 

(108) 

USD DES 哩 

CFF AUTO AUTO 

D レンジオフティ7イ 
ヴー(102) /オート 
HDR (103) 

rsTd ：： 

「Vivid す 

1 Port . 予 
fLand.! 

「 Sunset! 

1 B/W 1 

ク IJ エイティブスタイ 

ル (105) 
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撮影情報画面の表示(ファインダー撮影用) 
() の数字は、参照ページです。 


AUTO 、 AUTO アドバンス、 
シーンセレクション時 


町 

卸 

卸 


て 

コ 100 口 F 

NE 皿 画 101}% 
Xil 

Al^ 。 

ns 

[•] A 

■off 巧 ff 

1/125 

F2.8 

# "巧 N 


連続撮影優先 AE 、 
P 、 A 、 S 、 M 時 


p て 

ZI100 R 円 NE 面！ 

画1曲％ 

ion Xil 

4 1 □ 

1 OS 1 [] 

I ISO 

I AUTO 

awb 1 腳 

1画引曲 FF 

I 巧 FF 

固 1 

2 1 1 1 1 1 0 1 1 ; 1 

'2 + 

1/125 

F2.8 +1.0 

# "巧 N 


の 


表示 

意味 

WAUTO ^ 
豐 j 圏 PAS 

M ジ与 J 
ミ^^ぶ 

⑤ 

撮影モード巧目〜 7 白） 

•[ lJi ( SLT - A 55 V ) / 
a ( SLT - A 33) 

o 

メモ U —カード （16) 

100 

撮影可能お数 (28) 

呂留展 

静止画の画像サイズ 
(137) /静止画の画像 
横縦比 (13 弓） 

RAWRAW+J 
FINE STD 

静止画の画質（140) 


動画の画像サイズ 
(13 弓） 

極1000 /o 

バッテ1」一容量 （18) 

ち FF 

動画音声記録オフ 
(78) 


表示 

意味 

ダ ill が 
♦、タグ〇 
ダをがダ, 
ダ il お BBDR 

GPS 測位状況 (134) 
( SLT - A 55 V のみ） 


回 


表示 

意味 

® AUTO 4 SLOW REA 。 

WL そを >H$S 

フラッシュモード 
(引）/赤目軽減 (93) 

□马 jHi 

包 ID 殿ミ 

IJilJWB る 

ドライプモード （112) 

rjgj MM 

FJ 古 H 口 

フオーカスモード 

(84) 

[•][•] 

■ON Hoff 

顔検出 (88) 

み) N 巧0。 

©ON ©ON 

スマイルシャッター 

(89) 

r ■> . ： . 

L. j 

フオーカスエ IJ ア 

(85) 

。〇励 1 

AUTO 400 

に0感度(101) 
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表示 

意味 

AWB ホ心 
* み競誓 
心 500 K 

G 9 

ホワイトバランス 
(オート、プリセット、 
カスタム、色温度、力 
ラーフィルター) 

(108) 

ran fnim 晒 i 

OFF AUTO AUTO 

D レンジオフティ7イ 
ヴー (102) /オート 
HDR (103) 

md：t 

TVivid I 
[Port . 王 
rLand.7 
fSunsett 

1 B/W 卜 

ク1」エイティプスタイ 
ルり 05) 

国回囚 

測光モード（100) 

因皿 

露出補正 (96) け一 
タードマニュアル 

(74) 

困 

調光補正 (98) 

-’1 小 . ミ ..’II ぃ 

測光インジケータ（74、 
115) 


图 


表示 

意睐 

1/125 

シャッタースピード 
(71) 

F 2.8 

絞り値(目弓） 

+1.0 

露出補正値巧白） 

* 

AEn ック (95) 


手ブレ補正巧4) 


撮影の前に 
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機能/設定の還びかた 

撮影や再生などに使用する機能は 、 Fn (フアンクシヨン）ボタン、 
MENU (メニュー）ボタンなどを押して選びます。 

操作を開始すると、画面の下にコント 
□ールボタンの働さを示す操作ガイド 
び表示されます。操作ガイドを確認し 
なびら、操作して < ださい。 

◄今►:左ち上下で選択 
•:中央ボタンで決定 

表示された一覧からコント□-ルボタンや Fn ボタンを使って、機能を 
選択、決定していく操作を、本書では1；(下のように記載しています。 
アイコンはお買い上げ時の状態で記しています。 

例： Fn ボタンー AWB (ホワイトバランス)一希望の機能を選ぶ 
操作ガイド表示一覧 

操作ガイドには、コント□ールボタンがのガイドも表示されます。 
それぞれの操作ガイドの意巧は、！; TF のよラになっています。 



ran 

MENU ボタン 

cun ク 

MENU ボタンで元に戻る 

圖 

1(削除)ボタン 

回 

连1(拡大)ボタン 

回 

巧（縮ル)ボタン 

回 

E (再を)ボタン 

急 

コント n —ルダイヤル 


ヘルプガイドについて 

Fn (フアンクシ ヨン) ボタン 、 MENU (メニュー）ボタンなどで選んだ 
機能に関する説明を表示します。表示しないよラにすることちでを 
ますり弓0ページ)。 
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2 設定したい項目を、コント□—ル □ 

ボタンの ▲/▼/◄/ ►で選択、♦(中 I 
央ボタン)でミ夫定する。 - 

設定画面び表示される。 


3 希望の機能を、操作ガイドにし 
たがって選択、ミ夫定する。 

• 設定方法の詳細は、各機能のページを 
ご覧 < ださい。 


ホワイト/【ランス 

AWB 


ホ ► 

も 

A 

み 

I 太 K 化 I 

<二ぶ巧 •沒了 


操作ガイド 


撮影情報画面のまま設定ずるには 

手順2で、 • （中央ボタン)を押さずに 
コント□ールダイヤルを回すと、撮影 
情報画面のまま機能を設定でをます。 


□ 

ホワイトバランス 

端 


AWB -榮 

曰 

の 

才ートホワイト"ランス 

あ 

C : 


m 

曲 


晒 

み 


雨., 


4 シ■空是■な細 


Fn (フアンクシヨン）ボタンで選ぶ 


撮影時に比較的使用頻度び高い設定、機能を実行します。 


1 Fn ボタンを巧す。 



撮影の前に 


:巴 M 1717咖 ri 迅 

W _ I I rv t ィー註 I 
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Fn (フアンクシヨン）ボタンで選ぶ機能 


シーンセレクション (60) 

撮影状況に合わせて用意されたシーンセ 
レクシヨンのモードを選ぶ。 

スイング撮影 (63) 

スイングパノラマ撮影をするか、 3 D ス 
イングパノラマ撮影をするか選ぶ。 

ドライブモード （112) 

け女撮影、連続撮影、セルフタイマー、プラ 
ケットなどの撮影ちまを設定する。 

フラッシュモード (91) 

自動発光や、強制発光、発光禁止など、フ 
ラッシュの発光方式を設定する。 

才ートフォーカスモード 
(84) 

被写体の動さに応じたピント合わせの方 
法を選ぶ。 

フォーカスエ U ア (85) 

ピント昔わせの位置を選ぶ。 

顔検出 (88) 

人の顔を自動でとらえ、ピントや露出を 
最適にする。 

スマイルシャッター 
(89) 

笑顔をとらえるたびに、自動撮影する。 

ISO 感度(101) 

明るさに対する感度を設定する。数値び 
大をいほど、シャッタースピードをより 
速くすることびでさる。 

測光モード（100) 

明るさを測るちまを選ぶ。 

調光補正 (98) 

フラッシュの発光量を調整する。数値を 
+側にすると被写体び明る<、一側にす 
ると、暗く写る。 

ホワイトバランス（108) 

画像の色あいを調整する。 

DR 0/ 才ート HDR (102) 

明るさ、コントラストを自動補正する。 

クリエイティブスタイル 
(105) 

お好みの画像の仕上び 0 を選ぶ。 
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MENU (メこユー)ボタンで選ぶ設定 


撮影、再生、操作方法などカメラ全体に関する基本設定を変更したり、 
機能の実行を行えます。 

MENU ボタンを押して、コント□-ルボタンの ◄/ ►で設定したいメ 
ニューのページを選び、 ▲/ ▼で項目を選びます。 

撮影 メニュー 




静止画：画像サイズ 
(137) 

静止画のサイズを選巧する。 



静止画：横縦比 (139) 

静止画の横縦比を選巧する。 


1 

静止画：画質 (140) 

静止画の画質を設定する。 

1( 

1 

動画：記録ち式 (78) 

動画の記録方式を選おする。 



動画:画像サイズ (139) 

動画のサイズを選択する。 



動画：音声記録 (78) 

動画撮影時、音声記録を行ラかどラ 
かを設定する。 



手ブレ補正 (54) 

手ブレ補正の設定をする。 


撮彰の前に 


* 

〇 

■ 

囚 

な 


0 




45 















fb 1 ぶ 31 〇 回 ■ 〇 A 




パノラマ：画像サイズ 
(138) 

パノラマ画像のサイズを選択する。 



バノラ マ： 撮霞ち向 
(65) 

パノラマの撮影方向を設定する。 



3 D パノラマ：画像サイ 
ズ （138) 

3 D 画像のサイズを選択する。 

|| 

1 

30バノラ マ： 撮影方向 
(65) 

3 D 画薇の撮影ち向を設定する。 



調光モード (99) 

フラッシュの発光量を決める方法を 
設定する。 



AF 補助光 (93) 

暗い場所でピントを含ねせるために 
使ラ補助光の設定をする。 



色空間(106) 

再現でさる色の範囲を変更する。 



ro 12 13: 1 _な _因 _ 〇 _ A 


C! 

[ 

1 

1 

長巧時ノイズリダク 
シヨンり 47) 

シャッタースピードを1秒！; Lb にし 
ていた場合のノイズ軽減処理を設定 
する。 

高感度ノイズリダク 
シヨンり 47) 

高感度撮影した場合のノイズ軽減処 
理を設定する。 



46 



















カスタムメニュー 




アイスタート AF (35) 

ファインダーをのぞくと同時にオー 
トフォーカスするかどラかを設定す 
る。 



FINDER / に D 切換設定 
(153) 

ファインダーと液晶モニターの切り 
換え方法を設定する。 



AEL ボタン （149) 

露出を固定して撮影する AEL ボタン 
の操作方法を設定する。 

'感' 

フォー カス ホー ルドボ 
タン （149) 

レンズのフォーカスホールドボタン 
の機能を設定する。 



ピント化大り 49) 

1(削除)ボタンをピント拡大ボタン 
として使用するかどラかを設定する。 



赤目軽減発光 (93) 

フラッシュ撮影時に目びホく写るの 
を抑えるかどラか設定する。 

■ 

. 

レンズなし時のレリー 
ズ （151) 

レンズを取0付けていない状態で 
シャッターび切れるかどラかを設定 
する。 


撮彰の前に 


A 

9 

■ 

囚 


皆 

0 


47 













O み 1 ぶ I 囚 ■ 〇 A 




グリッドライン （153) 

構図合わせのための補助線であるグ 
リツドライン表示の設定をする。 



ヒストグラム (97) 

画面表示の切り換えにヒス ト グラム 
表示を含むかどラかを設定する。 


新 

撮影情報表示 (37) 

液晶モニターの撮影情報表示をライ 
ブビュー撮影用またはファインダー 
撮影用から選択する。 

! ミ 


才ートレビュー （153) 

撮影したあと、撮つた画像を表示す 
るオートレビューの設定をする。 



オートアドバンス連続 
撮影(日 9) 

「 AUTO アドバンス」時に連続撮影す 
るかどラかを設定する。 



才ートアドバンス画像 
抽出けが 

「 AUTO アドバンス」時に連続撮影し 
た画儘をすべて保存するかどうかを 
設定する。 



再生メニュ ー 


〇な」囚|1| 2 I ■ ® A 




削除り 28) 

画像を削除する。 



静止画/動画切換 (118) 

静止画/動画の再生画面を切0換え 
る。 



スライドシヨー (121) 

スライドショーをする。 

£t 

を 

一覧表示 (121) 

画像を一覧表示する。 

\ 

郵 

3 D 鑑實（131) 

3 D 対応テレビと接続して 3 D 画像を 
再生する。 



プ□テクト（127) 

画像の保護/解除の設定をする。 



プ U ント指定り 72) 

プリントする画像の指定と解除をす 
る。 
























Q なを ] 1 ゴ I ■ 〇 A 


t 

音量設定 ( 119 ) 

動画再生の音量を設定する。 


再生フォルダー還択 

画像を再生するフォルダーを変更す 


( 117 ) 

る。 


日付選択 ( 119 ) 

他の曰付の画像を表示する。 

I 

縦記録画像の再生 
( 118 ) 

縦記歸画像の再生ち法を設定する。 



メモリーカードツールメニュ ー 


〇ウ囚 ii | ] 〇 A 



' 

フオーマツト （144) 

メモ U —力ードを初期化する。 



ファイルま号 (142) 

静止画と動画のファイル番号の付け 
かたを設定する。 



フォルダー开ミ式( 142 ) 

静止画を記録するフォルダーのお式 
を設定する。 


1 

記録フォルダー還択 
( 143 ) 

静止画を記録するフォルダーを設定 
する。 



フォルダー新規作成 
( 143 ) 

静止画と動画を記緑する新しいフォ 
ルダーを作成する。 



管理ファイル修復 
( 144 ) 

動画の管理ファイル修復を行い、記 
歸.再生できるようにする。 

▼ 

メモリーカード残量表 
示 （ 144 ) 

現在撮影可能な動画の時間と静止画 
の枚数を表示する。 



撮影の前に 
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時計設定メニュー 


〇む囚 ■ io fil I A 



曰時設定 (24) 

曰時を設定する。 

エ U ァ設定 (25) 

使用する場所を設定する。 



セツトアップメニュー 


〇ウ囚 ■ 〇 IA [1| 2 I 


. 


モニター明るさ（152) 

液晶モニターの明るさを設定する。 


ファインダー明るさ 
(152) 

ファインダーの明るさを設定する。 



GPS 設定 （134) 
( SLT - A 55 V のみ） 

GPS 機能についての設定をする。 

C! 

1 

A ’ ワーセーブ(150) 

省電カモードになる時間を設定する。 



HDMI 機器制御(132) 

ブラビアリンク対応テレビから本機 
を操作するための設定をする。 



ヘルプガイド表示 
(150) 

操作したとさに表示される機能の説 
明をするヘルプガイドの表示を設定 
する。 
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* Eye - Fi カード(別売)挿入時のみ表示されます。 




アップ□ード設定 
(145)* 

Eye - Fi カードを利用した本機のアツ 
プ□ー ド機能を設定する。 



USB 接続 (165) 

USB 接続の方法を設定する。 


i 

電子音(150) 

AF 合焦時や、セルフタイマー作動時 
の電子音の有り無しを設定する。 


ク IJ 一ニングモード 
(32) 

イメージセンサーの清掃をするため 
のク U —こングモードにする。 



パージョン表示り 54) 

本機のソフトウエアのバージヨンを 
表71^弓'る。 



デモモード（151) 

動画のデモンストレーシヨンの入/ 
切を設定する。 


設定値リセット （155) 

設定を初期値に戻す。 


撮彰の前に 


ぶ 

9 

■ 

囚 

な 
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液晶モニターのち度を調節ずる 


撮影状況に合わせて液晶モニターの向 
さを変えることびでをます。 

自由なポジションで撮影でさます。 




□-ポジション八イポジション 


液晶モニターを見やすい角度に調 
節する。 

• 手前に180°開をます。 

• ち図のように、液晶モこターび前方 
に向いた状態から左に270°回転し 
ます。 

• 使用しないとさは、液晶モこターを 
力少ラの内側に向けて収納すること 
をおすすめします。 
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手ブレを抑えて撮る 

r 手ブレ」とは、シャッターボタンを押したあとにカメラび動き、不鮮 
明な画像になる現象のことです。 

手ブレを抑えるには、政下の方法びあります。 


正し<構える 


上半身をま定させて、カメラが動かないよラに構える。 


液晶 モニターモード 時 フアインダーモード 時 



ポイント® 

片手で力;>< ラのグリップを持ち、もラ片方の手でレンズの下側をまえ 
る。 

ポイント③ 

両足を肩幅に広げて、下半身を安定させる。 


撮影ずる 
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ポイント感 
脇を軽く締める。 

低い姿勢で撮影するときは、膝のうえに、肘などを乗せるなどして、上 
半身をま定させる。 

手ブレ 警告 表示について 

手ブレの恐れびある場合は、1(地（手ブ 
レ警告)表示び点滅します。この場合は、 

兰脚、またはフラッシュを使ってくだ 
さい。 


«化（手ブレ警告)表示 



ごま意 

• «化（手プレ警告)表示は、自動でシャッタースピードを設定する撮影モード 
のとさのみ表示されます。撮影モード 「 M 」、 巧」では表示されません。 


手ブレ補正機能を使ラ 


本機の手ブレ補正機能は、シャッタースピードで約 2.5 〜 4 段の補正 
効果を発揮します。 

お買い上げ時は手ブレ補正機能は[入]になっています。 


手ブレインジケータについて 

.Mil (手ブレインジケータ）は、手ブレ状 
態を表示しています。インジケータの 
点灯数び減るのを待って、撮影します。 


.■■||(手ブレインジケータ) 
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手ブレ補正機龍を停止ずるには 

MENU ボタン ー〇1一[手ブレ補正]-^脚]を選ぶ。 


ごま意 

• 電源スイッチを roN 」 にした直後や力六ラを構えた直禮、シャッターボタン 
を半押しせずに一気に巧し込んだとさは、手ブレ補正の効果び得られにく 
いことびお D ます。 


兰脚を使ラ 


LUT のよラな環境では、云脚を使った撮影びおすすめです。 

• 暗い場所で、フラッシュを使わずに撮影するとを 
• 夜景撮影などシャッタースピードび遅いとき 
• マク□撮影などの近距離撮影のとを 
• 望遠レンズで撮影するとを 

ごま意 

• =脚を使ラ場合には、手ブレ補正機能び誤動作する恐れびあるため、手ブレ 
補正機能を[切]にしてください。 


撮影ずる 
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1 モードダイヤルを四晒または 
⑤(発光禁止)にする。 


2液晶モニターを見やすい角度に調節して、本機を構える。 


3被写体をフオーカスエリアにあ 
わせる。 

• « 嘴 （手ブレ警告)表おび点滅した場合 
には、正しく構え直したり、^脚を 
使って撮影するなどして手ブレに注 
意して撮影ずる。 



«化(手ブレ警告)表示 
フオーカスエ U ア 


4ズームレンズの場合は、ズームリ 
ングを回して、被写体の大きさを 
ミ夫める。 


ズームリング 



カメラまかせで撮る 


四面]/⑥ 自動で最適な設定で撮る 


「 AUTO 」 モードでは、本機び適切だと判断した値で設定され、被写体や 
環境を選ばずに、手軽に撮影でさます。 

フラッシュ撮影び禁止されているよラな場所では⑥を選びます。 
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シャツターボタンを半巧しして、 
ピントを合わせる。 

ピントび合うと、♦または㈱(フォーカ 
ス表示)び点灯する (82 ページ)。 

• .iirt (手ブレインジケータ)の点灯数び 
減るのを待つと、手ブレ補正の効果び 
得やすい。 



"III (手ブレインジケータ) 


シャツターボタンを深く巧し込 
んで、撮影する。 



ごま意 

• 露出や ISO など、多くの機能びカメラまかせになり設定変更びで去なくなり 
ます。これらの機能の設定を行ラとをは、モードダイヤルを rp」 にして撮影 
して < ださい。 


撮影ずる 
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AUTO " 自動で被写体を判別して撮る 


本磯び撮影状況を認識して、自動的に設定を行います。必票に応じて 
連続撮影し、合成や抽出によって最適な画像を保存します。 


1モードダイヤルを AUTO + ( AUTO アドバンス）にする。 


2被写体にカメラを向ける。 

シーンを認識すると、シーン認識マーク 
と、認識したシーンに最適な撮影動作、 
連続撮影枚数び表示される。 


シーン認識マーク 



画譜 

風 [シ巾.パ 

-3 回 1 


撮 

影動作 



連続撮影枚数 


3ピントを合わせて撮影する。 

自動で選択された設定で撮慕される。 


認識シーン 


J (夜景） 

•>« (手持ち夜景） 

ik ® 景） 

巧（逆光&人物） 

お 认械 

が （云脚夜景） 

团猫光） 

ホ （マクロ） 

か （夜景&人物） 


撮影動作 


連続撮影 （112) 

ス□-シンク□(引） 

才ート HDR (103) 

曰 中 シンク □ 

ス□ーシャッター 
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連続撮影を設定ずるには 

MENU ボタンー々2一 [才ートアドバンス連続撮影]一希望 
の設定を選ぶ。 

連続撮影した画像の保存ち法を設定ずるには 

連続撮影した場合に、本機び判断した最適な画像を保存するか、すべ 
ての画像を保存するか設定でをます。 

MENU ボタンーな2一 [才ートアドバンス画像抽出]一希望 
の設定を選ぶ。 

ごま意 

• 認識シーンで[手持ち夜景]び選択された場合は、[オートアドバンス画像抽 
出]を脚]にしても、保をされる画像は合成された1枚になります。 

• 画像抽出した場合、記録されなかった画像のファイル番号びスキップされ 
ます。 


撮影ずる 
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被写体に合わせて撮る 

撮りたい被写体や環境にをったモードを選ぶと、被写体に適した設定 
で撮影でさます。 

モードダイヤルを回すと、そのモードで撮れる画像の説明や撮影ち法 
などび画面に表示されます(ヘルプガイド表示)。 


SCN 撮影状況にをわせて用意された設定で撮る 
(シーンセレクション） 


こんなとさに適していまず 

♦撮影状況に合わせて用意さ 
れた設定で撮る。 



1モードダイヤルを SCN (シーンセレクション）にする。 


2コント□ールボタンの中央を巧す。 


3 ▲/ ▼で希望のモードを選び、コント□ールボタンの中央を巧 
す。 

• 他のシーンにしたいときは、 Fn ボタンを押して選び直す。 
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(ポートレー 

卜） 

背景をぼかして、人物を隙立た 
せる。肌をやわらかに再現する。 

• 背景をよりぼかすには、レン 
ズを望遠側にする。 

• レンズにおい方の目にピントを 
をいをした印象になる。 

• 逆光のとをは、レンズフード(別 
る。 

• フラッシュで目び赤くなってし 
目軽減機能 (93 ページ)を使ラ。 

4： 

昔ねせると、し） 

売)をつけて撮 

まラとをは、ホ 

、（スポーツ） 

高速なシャッタースピードで動 
く物び止まったよラに撮れる。 
シャッターボタンを押し続ける 


と連続撮影する。 

• シャッターボタンを半押ししたままシャッ 
ターチャンスを待つ。 

ホ（マクロ） 

花や料理などに近づいて撮ると 
をに適している。 

• マク□レンズ(別売)を使えば、 
よ0近づいて撮影でさる。 

• 1 ml ； (内で撮る場昔は、フラッミ 
光禁止にする。 

• 近距離撮影では、手ブレ補正の亥 
補正の効果び得られないとをは 
る。 

• ピントび合ラ最短距離は変わら 

巧 

/ユモードを発 

力果を得にくし、 
云脚を使用す 

ない。 

i 4( 風景） 

風景を手刖から奥までくっさ D 
と鮮やかな色で撮る。 

• 風景の広大さをより強調する 
には、レンズを広角側にする。 
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导（夕景） 

夕焼けや朝焼けなどのホを美し 
く撮る。 


J (夜景） 

暗い雰囲気を損なわずに、夜景 
を撮る。 

•シャツタ-スピ-ドが遅くな 
るので、云脚を使ラ。 

• 明かりの少ない全体的に暗い夜景のときは、写 
真びラま<仕上び6ないことびある。 

讀(手持ち夜鼠 

云脚を使わずにノイズびかない Mgaana 
賴を撮る。連写を行い、画® 

をを成して被写体ブレ件ブレ BBai 
ノイズを軽減して記歸する。 

• し U 下の場昔はノイズを軽減する効果び弱<な 
る。 

-動をの大さな被写体 
-主要被写体とカメラの距離び近すぎる 
-空、砂ミ兵、芝生など、似たよラな模様び続く被 
写体 

-波や滝など、常に模様げ変化する被写体 
• 堂光ななど、ちらつさのある光源びある場合、 

プ□ツク状のノイズび発生することびある。 

ジ（夜景ポート 
レー ト） 

夜景を背景に手前の人物を撮る。 
•シャツタースピードび遅くな 
るので、云脚を使ラ。 

Ml 



• より画像の仕上がりにこだわって撮影したい場をは、モードダイヤ 
ルを rpjrAjrsjrivu にしてクリエイティブスタイル（ 105 ぺージ)を 
使用すると、露出やじ0などの機能を自分で設定して撮影できる。 
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ごを意 

• 露出や ISO など、多くの機能びカメラまかせになり設定変更できなくなりま 
ず。 

• フラッシュは各シーンセレクションモードごとに自動発光/発光禁止び設 
定されています。この設定を変更することわでをます(引ページ)。 


1=1パノラマ画像を撮る（スイング撮影） 


こんなとさに適していまず 

♦広大な景色や高層の建築物をそのままの迫力で撮る。 



モードダイヤルをにコ（スイング撮影）にする。 


コント□ールボタンの中央を巧す。 


▲/ ▼で[スイングパノラマ]を選び、コント□—ルボタンの中 
巧を巧す。 

• [3 D スイングパノラマ]にしたいとさは、 Fn ボタンを押して選び直す。 


4撮りたい被写体の端にカメラを 
台わせ、シャツターボタンを半巧 
ししてピントを合せる。 



撮影ずる 


撮影されない部分 
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5 シャッターボタンを深く巧し込む。 


6画面に表示されている矢印の方 
向に、カメラをガイドの終わりま 
で動かす。 




1 口" ► 11 

矢印の方一円 111 由つふ C ■之ださし、 



ガイド 


ごま意 

• 一定時間内にパノラマ撮該画角に満たなかった場合、足りない部分はグ 
レーで記録されまず。この場合はカメラを速く動かすと最懐まで記録され 
ます。 

• 複数の画债を合成するため、つなざ目びなめらかに記録でをない場合びあ 
ります。カメラを前後や左ちに傾けないで、まっすぐに動かして撮影して 
<ださい。 

• 暗いシーンでは画像びブレたり、撮影びでさない場合びあります。 

• 堂光ななど、ちらつをのある光源びある場合、合成された画像のおるさや色 
合いび一定ではなくなります。 

• パノラマ撮慕される画角全体と、 AE / AF □ックしたと去の画角とで、明る 
さや色合い、ピン ト 位置などび極端に異なる焉合、ラまく撮影でをないこと 
びあります。このようなときは、 AE / AF □ックする場所を変えて撮影して 
<ださい。 

• 政下の場合はスイングパノラマ撮該に適していません。 

-動いている被写体 

-主要被写体と力六ラの距離び近すざる 

-空、砂お、芝生など、似たよラな模様び続< 被写体 

-波や滝など、常に模様び蜜化する被写体 

-太陽や電灯など、周囲との明るさの差び大きい被写体 

• じ(下の場合はスイングパノラマ撮影び中断されることびあります。 

-力方ラを動かす速度び速すざる、または遅すぎる場合 
-ブレすざた場合 

• スイング/ くノラマ中は連続撮診となり、シャツター音び撮影終了まで鳴り 
続けます。 
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スイングパノラマ撮影のポイント 

一定の速度で円を描くよラに画面の矢 
印方向に動かして<ださい。パノラマ 
撮影は、止まっている被写体の撮影に 
適しています。 

• スイングパノラマ撮影には、広角レンズ 
のご使用をおすずめします。 

• 焦点距離び長いレンズを使巧する焉合は、広角レンズ使用時よりもゆっく 
りと動かしてください。 

• シャッターボタンを半巧しして、ピントや露出、ホワイトバランスを□ック 
してから、カメラを動かして < ださい。 

• 複雑な形がや景色び画面の端に扁っていると、ラまく合成でをないことび 
あります。その場合は、それらび画面の中央になるよラに構図を調整して 
撮影して < ださい。 

• 画像サイズは、 MENU ボタン^02^ [パノラマ：画儘サイズ]で希望 
の設定を選べます。 

3 D 画像を撮影ずるには 

亡ードダイヤルを仁 二 I (スイング撮影）にして、 [3 D スイングパノラ 
マ]を選ぶと、 3 D 画像を作成でをます。スイングパノラマと同様に、 
カメラを動かして檀数の画像を撮影し、合成して 3 D 画像を作成しま 
す。 

3 D 対応テレビで再生できます。 3 D 撮影について詳しくは196ぺージ 
をご覧ください。 

撮影ち向を変更ずるには 

カメラを動かす方向を設定します。 

MENU ボタンー ► 02—[パノラマ：撮影方向]または [3 DA " 
ノラマ：撮影方向]^希望の設定を選ぶ。 


上下万向 左ち力向 



撮影ずる 
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高速連写で撮る(連続撮影優先 AE ) 


こんなとさに適していまず 

♦動をの速い被写体を連続し 
て撮0、瞬間をおさめる。 
♦刻々と変わる子供の表情を 
連続して撮り、お気に入りの 
画像を選ぶ。 



1モードダイヤルを [ lii ( SLT - A 55 V ) または 圏 ( SLT - A 33) (連続 
撮影優先 AE ) にする。 


2ピントを台わせて撮影する。 

• シャッターボタンを深く押し込んでいる間、撮影び続く。 

• 毎秒最高約10枚 ( SLT - A 55 V )、 約7枚 ( SLT - A 33) の速度で連続して撮影し 
ます。 



• 才ートフォーカスモードをロンテイニュアス AF ] にすると、撮影し 
ている間フォーカスと露出を合わせ続ける。 

• マこュ アルフ ォーカ スモ ー ド、または オー トフ ォーカ スモ ー ドの 
[シングル AF ] のとをは、 ISO 感度と絞り値を設定でをる。[シングル 
A 円のときの フォー カスは1枚目で固定される。 

ごま意 

• 顔検出は巧いません。 

• はー ト HDR ] に設定しているときは、一時的に DR 0 の設定に従った処理び 
行われます。 

• 速度は弊社測定条件によります。撮影条件によっては連続撮影の速度び遅 
<なります。 


66 












おいどおりに撮る（露出モード） 

レンズ交換式デジタルカメラでは、シャッタースピード（シャッター 
が開いている時間）と、絞り（ピントのをラ範固=被写界深度)を調節 
し、さまざまな写真表現を楽しむことびでをます。 

シャッタースピードと絞りの設定は、動さやピントによる写真表現を 
作り出すと同時に、カメラ撮影に最ち大切な露光量(力;>< ラに取り込 
まれる光の量)を調節し、写真の明るさを設定します。 

露光量による写真の明るさの変化 

PPM Pff!M 

> 多い 

例えば、 シャッ タースピードを速くしたときは、 シャッ ターび開いて 
いる時間げ短い=光を取り込む時間が短いことになるため、写真び暗 
<なります。写真を明る < するためには、その分だけ絞り（光が通る 
巧)を開を、一度にカメラに取 D 込まれる光の量を調節する必要びあ 
ります。 

このよラに、シャッタースピードと絞りで調節する写真の明るさを 
r 露出」といいます。 

ここでは、露出を調整して、動きやピント、光による写真表現を楽しむ 
方法を説明します。 



撮影ずる 
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p プ□グラムオートで撮る 


こんなとさに適していまず 

参露出は力^ラにまかせ 、 ISO 
感度、クリエイテイブスタイ 
ル、 D レンジオプテイマイ 
ヴーなど、好みの設定に変更 
したい。 



1モードダイヤルを rp 」 にする。 


2撮影機能を希望の設定にする （81 〜116ページ)。 

• フラッシュを発光したいとさはそボタンを押す。 

3ピントを合わせて撮影する。 


68 








A 背景のぼかし具合を調整して撮る(絞り優先) 


こんなときに適していまず 

♦被写体だけをくっきりとさ 
せて、前後をぼかしたい。絞 
りを開けるほど、ピントの合 
ラ範囲び狭くなる(被写巧深 
度び浅くなる）。 

♦風景の契行をを表したい。 
絞り込むほど、ピントの合ラ 
範囲び前後に広びる(被写界 
深度び深 < なる)。 


1モードダイヤルを 「 A 」 にする。 


2コント□ールダイヤルで、絞り値 
( F 値)を選ぶ。 

• 絞り値をかさ<する：被写体の前後 
びぽける。 

絞り値を大去<する：被写体の前後 
までくっきりとピントび合う。 

• 液晶モニター/ファインダーの画像は 
変化しない。撮貢ミした画儘を確認して、 
絞り値を調整する。 



絞0値 ( F 値） 




撮影ずる 
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3 ピントを合わせて撮影する。 

適正露出になるよラに、シャッタース 
ピードは自動で設定される。 

• 設定した絞り値で適正露出にならな 
いと本機び判断した場合は、シャッ 
タースピードび点滅する。この場合は、 
絞り値を蜜更する。 




• 設定した絞り値によっては、シャッタースピードび遅くなる場をび 
ある。シャッタースピードび遅いときは、云脚を使用する。 

• 背景をよりぼかしたいときは、望遠レンズや、開放絞り値のルさい 
レンズ(明るいレンズ)を使ラ。 

• プレビューボタンを押すと撮影前にぼかし具合を確認でさる。 


ごま意 

• フラッシュを発光させたいとさは、4ボタンを巧してください。ただし、絞 
り値によって、フラッシュの届く範囲び異なります。フラッシュ撮影時は、 
フラッシュ光の届く範囲(調光距離)を確認してください(弓3ぺージ)。 


背景のぼかし具合いを確認して撮るには（プレビューボタン) 


液晶モこター/フアインダーには、絞 
りび一番開いた状態の画像び見えてい 
ます。絞りび異なると被写体のぼけ具 
合わ変わるため、実隙に撮影した写真 
のぼけ具合は撮影前に見ていた画像と 
は異なります。 

プレビューボタンを押している間、設 
定した絞0値まで絞り込まれ、撮影前 
にぼけ具合を確認でをます。 

• ピントを合わせたあと、プレビューボタンを押す。 
• プレビュー中に絞0を変更でをる。 


プレビューボタン 
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s 動くちのの表現を変えて撮る（シヤッ ター ス ピー ド優先） 


こんなとさに適していまず 

♦一瞬を静止させたよラに撮 
りたい。シャッタースピー 
ドび速いほど、一瞬の動をを 
捉える。 

♦動さの軌跡を写し、躍動感 
や流動感を表現したい。 
シャッター速度び遅いほど、 
軌跡が写せる。 



モードダイヤルを rs 」 にする。 


コント□ールダイヤルでシャツ 
タースピードを選ぶ。 



シャッター スピード 


撮影ずる 
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3 ピントを合わせて撮影する。 

適正露出になるよラに、絞り値び自動的 
に設定される。 

• 設定したシャッタースピードで適正 
露出にならないと本機び判断した場 
合は、絞り値び点滅ずる。この場合は、 
シャッタースピードを蜜更する。 




• シャッタースピードを遅くして撮るときは、云脚を使ラ。 

• 室内スポーツを撮影するとをは、 ISO 感度を高くする。 

ごま意 

• シャッタースピード優先モードでは、《地（手プレ警告)は表おされません。 

• ISO 感度は高くするほど、ノイズは増えます。 

• シャッタースピードを、1砂または1砂より遅くして撮慕(長時間露光)する 
と、シャッターを開けていた時間と同時間のノイズ軽減の理をします。処 
理中は撮影でをません。 

• フラッシュを発光させたいとさは、4ボタンを押してください。ただし、 
シャッタースピードを遅くして絞りを絞り込む(絞り値を大きくする）と、 
フラッシュ光び遠くまで届かなくなります。 
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M 手動で露出を決めて撮る（マこュアル露出） 


こんなとをに適していまず 

♦絞り値とシャッタースピー 
ドの両方を調節して、自分の 
好みの露出で撮る。 



モードダイヤルを 「 M 」 にする。 


シャッタースピードを調整する 
ときはコント□ールダイヤルを 
回し、絞り値を選ぶときはロボタ 
ンを巧しなが5コント□ールダ 
イヤルを回す。 



シャッター スピード 


撮影ずる 
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3 露出を合わせて撮影する。 

• 測光インジケータで露出値を確認す 
る（メータードマニュアル*)。 

+側：明るく写る 
一側：暗めに写る 

インジケータの範囲を超えると◄►び 
点灯し、さらに差び開くと点滅する。 

* M モード設定時、測光インジケータ表 
お部を利用して、適正露光に対するア 
ンダー/オーノ（一を指標にておします。 



基準値 


ごま意 

• マニュアルモードでは、《 雌 （手プレ警告)は表おされません。 

• 撮影モードを 「 M 」 にずると、に日感度の [ AUTO ] 設定は[100]に切り換わり 
ます。 「 M 」 モードでは、に0感度に [ AUTO ] はありません。必要に応じて、 

に0感度を変更してくださいり01ページ)。 

• フラッシュを発光させたいとさは、4ボタンを巧してください。ただし、絞 
り値によって、フラッシュの届く範囲び異なります。フラッシュ撮影時は 
フラッシュ光の届く範囲(調光距離)を確認してください(弓3ぺージ)。 

マニュアルシフト 

設定した露出のまま、シャッタースピードと絞り値の組み含わせを変 
要でをます。 


AEL ボタンを押しなびらコント□-ル 
ダイヤルを回し、絞り値とシャッター 
スピードの組み合わせを選んで<ださ 
い。 



AEL ボタン 
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こんなとをに適していまず 

♦花火の光が尾を引<よラな 
画像を撮る。 

•星の軌跡を撮る。 


1モードダイヤルを nvu にする。 


2コント□ールダイヤルを 
[ BULB ] が出るまで左に回す。 



因ボタンを巧しなが5コント 
□ールダイヤルで絞り値 ( F 値)を 

選ぶ。 



M 長時間露光で、動をの軌跡を撮る(ノ くルブ撮影) 


撮影ずる 
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4 シャッターボタン半押しでピントを合わせる。 


5必要な時間、シャッターボタンを巧し続けて撮影する。 

シャツターボタンを巧し続けている間、シャッターび開いたままになる。 


• 云脚に取 D 付けて撮影する。 

• 打ち上げ花火などのときは、 マこュ アルフ オー カスにしてピントを 
無限遠にする。無限位置げ分からないレンズの場合は、同じよラな 
場所に上びる花火であ5かじめピントを;夫めて撮影する。 

• ワイヤレスリモコン(別売)を使う （116 ぺージ)。リモコンの 
SHUTTER ボタンを押すとバルブ撮影び始まり、もう一度押すと終 
了します。リモコンの SHUTTER ボタンを押し続ける必要はありま 
せん。 

• シャッターボタンの□ック機能を持つリモートコマンダー（別売） 
を使用すると、 U モートコマンダーでシャッターを開けたままにで 
をる。 

ごま意 

• =脚を使ラ場合は、手プレ補正機能をオフにしてください (55 ページ)。 

• 露光時間び長いほど、画面巧のノイズは目立ちやすくなります。 

• 撮影懐はシャッターび開いていた時間分だけ、ノイズ軽減処理(長秒時ノイ 
ズ U ダクシヨン)び行われます。処理中は撮該できません。 

• スマイルシャッターまたはオート HDR を使用しているときは、シャッター 
スピー ドを 旧 ULB ] に設定で去ません。 

• シャッタースピードを旧 ULB ] に設定しているとをに、スマイルシャッター、 
オート HDR を使用すると、シャッタースピードは一時的に30砂になります。 

• 画質をな下させずにバルプ撮影を行ラためには、本機の湿度び下がった状 
態で撮影を開始することをおすすめします。 
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動画を撮る 


1 MOVIE (動画)ボタンを巧して、 
撮影を開始する。 

• すべての撮該モードから動画撮影を 
開始でをる。 

• シャッタースピードと絞りは自動で 
設定される。 

•才ートフオーカスの場合は、ピントを 
合わせ続ける。 


MOVIE (動画)ボタン 



___ _ す己 

2ち5-度 MOVIE (動画)ボタンを巧して、撮霞を終了ずる。 i 

ず 


• 政下の設定は、静止画撮影のとをに設定した値を引を継ぐ。 

-ホワイトバランス 
-クリエイティブスタイル 
-露出補正 
-フオーカスエリア 
-測光モード 

• 撮影中に露出補正を行える。 

• フオーカスを合わせてから、録画を開始する。 

• [フオーカスエリア]び[□一カル]のとをは、撮影中にフオーカスエ 
U アを変更でさる。 

• 背景のぼかし具合を思い通りにコント□ールしたいときは、マニュ 
アルフオーカスにして撮影モードを 「 A 」 にする。撮影前にコント 
□ールダイヤルで希望の絞り値に設定でさる。 

ごま意 

• 動画撮該時は静止画撮該時より撮該範囲(画角)び狭くなります。 MOVIE ボ 
タンを押すと記録される範囲だけび表示されます ( SLT - A 33 のみ)。 

• 顔検出は行いません。 
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• 液晶モニターの表示びファインダー撮影用の場合、動画撮影を開始すると 
撮青ミ情報表示に切り換わります。 

• カメラを太陽など強い光源に向けて撮影しないでください。カメラの内部 
び故障する恐れびあります。 

• AVCHD 方式で記録した動画をパソコンに取り込むとさは、 rPMB 」 を使用し 
てくださいり65ページ)。 

• 長時間、連続して撮影しつづけると、本機の温度び上昇し、画質び低下する 
場合びあります。 

• [のび表おされた場合は本機の湿度び上びっています。本機の電源を切り、 
温度び下びるのを待ってください。そのまま撮該を続けると、本機の電源 
び自動的に切れます。 

• 明るい環境下でオートフオーカスを使って撮影すると、動きび滑らかにな 
らない(高速シャッター)ことびあります。そのような場合は、マニュアル 
フオーカスでの撮影をおすすめします。 

• 動画撮影中は、絞りを変更でさません。 

動画の記録方式を変更ずるには 

MENU ボタン ー〇1一働画：記録方式]一希望のモード 
を選ぶ。 


AVCHD 

なめらかな映像を八イビジヨンテレビで見ると 
さに適した記録ち式。 

AVCHD 、 約60フィールド/秒、インターレース、 
DolbyDigita 眉声、 AVCHD ち式で記録される。 

MP4 

WEB アップ□-ドやメールなど、パソコンで見 
るのに適した記録方式。 

MPEG -4、 約30フレーム/秒、プ□グレッシブ、 

AAC 音声、 mp 4 形式で記録される。 


音声の記録について 

動画撮影中は力;/ラやレンズの作動音、操作音などび記録されてしま 
うことびあります。云脚を使巧するなどして、手ブレ補正機能をオフ 
にすることで力;ラの作動音は軽減します。 

音声を記録しないよラに設定することちでをます。 
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MENU ボタン ー〇 1 一働画：音声記録]-^脚]を選ぶ。 
動画の画像サイズを変更ずるには 

MENU ボタン ー〇1一働画：画像サイズ]- ► 希望のサイ 
ズを選ぶ。 

詳しくは139ぺージをご覧ください。 


動画の記録可能時間 


本機でフォーマツトしたメモリーカードに記録でをる、動画ファイル 
の含計記録時間の目まです。 


"メモリースティック PRO デュオ" 

SLJ - A 55 V (単位：時：分：巧) 


容量 

記録方式/サイて''''\ 

2 GB 

4 GB 

8 GB 

16 GB 

32 GB 

AVCHD 1920 X 1080 

0:14:00 

0:28:30 

0:58:10 

1:58:50 

3:55:20 

MP 4 1440 X 1080 

0:20:40 

0:41:40 

1:24:40 

2:52:30 

5:41:00 

MP 4 VGA 

1:15:10 

2:31:10 

5:06:20 

10:23:50 

20:33:00 


SLJ - A 33 (単位：時：分：秒) 


容量 

記録方式/サイタ^^ 

2 GB 

4 GB 

8 GB 

16 GB 

32 GB 

AVCHD 1920 X 1080 

0:14:00 

0:28:30 

0:58:10 

1:58:50 

3:55:20 

MP 4 1440 X 1080 

0:20:40 

0:41:40 

1:24:40 

2:52:30 

5:41:00 

MP 4 VGA 

1:15:10 

2:31:10 

5:06:20 

10:23:50 

20:33:00 


ごま意 

• 表の数値は連続撮影時間ではありません。 

• 撮影環境や使巧ずるメモリーカードによって記録時間び異なる場合びあり 
まず。 

•[の び表示された場合は動画撮該を終了してください。 

本機の温度び上がっています。 

• 動画の再生については118ページをご覧ください。 


撮影ずる 
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動画の連続撮影についてのご注意 


• APS - C サイズのイメージセンサーを使った高精彩な動画や高速で連写を行 
ラには多くの電力を必要とします。そのため連続して撮診し続けることで 
カメラ内部、特にイメージセンサーの温度び上昇します。温度の上昇は画 
質への該響や カメラ 内部に対して負荷び生じる ので 自動的に電源び切れる 
仕様となっていまず。 


• しばらく電源を切つた状態から撮影を開始した場合、下記の達続動画撮該 
び可能です(記録開始か日停止するまでの時間になります)。動画撮影時は 
手プレ補正を[切]に i 受定することでより長く撮該することびでをます。 



環境温度 

手ブレ補正 

[入]時 

脚]時 

SLT - A 55 V 

2日で 

約弓分 

約2弓分 

30で 

約目分 

約じ分 

4日で 

約3分 

約5分 

SLT - A 33 

2日で 

約11分 

約29分 

30で 

約7分 

約22分 

4日で 

約4分 

約弓分 


• 連続動画撮慕時間は温度環境や動画撮慕前の使巧状況により蜜動します。 
カメラの電源を入れ、構図確認や静止画撮影を繰り返し使用していた場合 
には、カメラ巧部の温度び上昇しますので、上記の動画撮影時間より短くな 
ります。 

• 温度の上昇により動画撮該び停止した場合、電源を切ったまま数分間放置 
し、力分ラの温度び下がってから撮影を再開してください。（目安として、 

30で環境において5〜10分の放置禮、約3〜4分の撮該び可能となります。） 
• 政下の点に気を付けると、より長く動画を撮該することびでをます。 

-で定るだけ直射日光を避ける 
-使用しないと去はこまめに電源を切る 

-使用可能な場合には=脚を使用して、手プレ補正を[切]にずる 
• 1つの動画ファイルは約 2 GB で制限されます。連続記録中のファイルサイ 
ズび約 2 GB になると、 MP 4 ち式の場合は、自動的に記録び止まり 、 AVCHD 
方すの場合は、自動的に新しいファイルび作成されます。 

• 動画の連続撮影は最長でを約29分で停止します。 
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ピントちわせの方法を選ぶ 

ピント含わせには、オートフオーカスを使ラ方法と手動で合わせる方 
法(マニュアルフオーカス）があ0ます。 

レンズによって、オートフオーカスとマニュアルフオーカスの切り換 
え方法び異な0ます。 


レンズの種類 

切り換える場所 

オートフォーカス 
にずるには 

マニュアル フオー 
カスにずるには 

フオーカスモード 
スイッチあ0 

レンス 
(カメラ側の 
フオーカスモード 
スイッチは苗に 
rAF 」 でお使い < だ 
さい。） 

レンズのフオーカ 
スモードスイッチ 
を rAF 」 にする。 

レンズのフオーカ 
スモードスイッチ 
を rMF 」 にする。 

フオーカスモード 
スイッチなし 

カメラ 

カメラのフオーカ 
スモードスイッチ 
を rAF 」 にする。 

カメラのフオーカ 
スモードスイッチ 
を rMF 」 にする。 


オートフ オー カスを使ラ 


1本機のフオーカスモードスイツ 
チを 「 AF 」 にする。 



2レンズに フオー カスモードス 
イッチが付いている場台は、 
「 AF 」 にする。 



81 



























3 シャッターボタンを半巧しして、 
ピントの状態を確認して撮影す 
る。 

• ピントびをラと、フオーカス表示び • 
またはみ》になる(下記)。 

• ピントび合ったフオーカスエ U アび 
緑色になる。 


曰吕 □ 

□ □ □□□ □ □ 
曰白 □ 


フオーカスエ IJ ア 
ソオーカ A 表の 




• ピント合わせに使う フオー カスエリアを選びたいときは、 [フオー 
カ スエ リア] で設定する (85 ページ)。 


フオーカス表示の意味 


フォー カス表示 

げミ兄 

•点な 

ピントび合って固定されている。撮嚴でさる。 

㈱ 点口 

ピントび合っている。被写体の動さに合わせてピント位置び 
蜜わる。撮穀でさる。 

(〇)点口 

ピント合わせの途中で、シャッターび切れない。 

•点滅 

ピントび合わず、シャッターび切れない。 


ピントび合いにくい被写体 

下記のような被写体では、オートフォーカスでピントび合いにくいこ 
とびあります。フォーカス□ック撮影 (83 ページ）またはマこュアル 
フォーカス撮影 (86 ページ）を行ってください。 

• 青空や白壁などコントラストのないちの 

• フォーカスエ U アの中に距離の異なるむのが混じっているとを 
• ビルの外観など、繰り返しパターンの連続するもの 
• 太陽のように明るいものや、車のボディ、水面などきらさら輝いて 
いるちの 

• 光量び不足しているとを 
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撮影 距離を正確に測るには 

本磯上面の み マークびイメージセ 
ンサー#面の位置となります。本機か 
ら被写体までの距離を正確に測るには、 

この線の位置を参考にして < ださい。 

* イ;><ージセンサー：デジタルカメラで 
フィルムの役割を果たす部分 

ごま意 

• お使いのレンズの最短撮影距離よりを近いちのにはピントび合いません。 
撮りたいちのに近づさずざていないか、確認してください。 



〇 


—•、を'_ 

0 0 ( 


被写体にピントを合わせ自由な構図で撮る（フォーカス 
□ック） 


1ピントを合わせたい被写体に 
フォーカスエ U アを合わせ、 
シャツターボタンを半巧しずる。 

ピントと露出び固定される。 




山と 


* ィ， 


撮 

影 

磯 

龍 

を 

使 

ラ 


2シャッターボタンを半巧しした 
まま、撮りたい構図に戻す。 



3シャッターボタンを巧し込んで撮影する。 
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被写体の動をに合ったピント合わせの方法を選ぶ 
(才ートフオーカスモード） 


Fn ボタンー ► GSS (才ートフオーカスモード）一 ► 希望の設定を 
選ぶ。 


田巧 （シングル 
AF ) 

シャッターボタンを半押ししてピントび合ラと、 
ピントはそこで固定される。 

皿 （ AF 制御自 
動切り換え） 

被写体の動きに応じて、シングル AF とコンティ 
ニュアス AF び切り換わる。 

シャッターボタンを半押しすると、被写体が静 
止しているとをはピント位置を固定し、被写体 
び動いているときはピントを合わせ続ける。 

已巧 （コンテイ 
ニユアス AF ) 

シャッターボタンを半押ししている間中、ピン 
卜を含わせ続ける。 

• ピントび合ったときの電子音は鳴らない。 

• フ オー カス □ック はでをない。 



• 動をのない被写体では、[シングル AF ] を使ラ。 

• 動いている被写体にピントを合わせるときは、[コンティニュアス 
AF ] を使ラ。 


ご注意 

• 撮貢ミモード 「 AUTO 」、「 AUTO アドノくンス丄シーンセレクシヨンの[ポート 
レート]、[風景]、[夕景]、旗景]、[夜景ポートレート]、[手持ち夜景]では 
[ AF 制御自動切り換え]に、[マク □] では[シングル AF ] に、[スポーツ]では 
[コンテイニユアス AF ] に固定されます。 

• スマイルシャツター中は[コンテイニュアス AF ] に固定されます。 
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ピント合わせの位置を選ぶ（フオーカスエ u ア) 


撮影が況や好みに応じて、ピントを合 
ねせやすいフオーカスエ U アを選びま 
す。ピントびをったフオーカスエリア 
が緑色になり、それ!;(がのフオーカス 
ェ U アの表示び消えます。 


フオーカスエリア 



Fn ボタンー：^ (フオーカスエリア）一 ► 希望の項目を選ぶ。 


: X ワイド） 

15個のフォーカスエリアのラち、どこをピント 
合わせに使ラかを自動的に決定する。 

(中央に固 
思 

常に中央部のフォーカスエ U アでピントを合ね 
せる。 

(□ カル） 

15個のフォーカスエリアからピントを合わせる 
フォーカスエリアをコント□ールボタンで選ぶ。 
AF ボタンを押して選択画面を表示して選ぶ。 


ごま意 

• 撮影モード 「 AUTO 」、「 AUTO アドバンス」、「スイングパノラマ」、シーンセレ 
クション時またはスマイルシャッター使巧時は[ワイ问に固定され、他の 
フオーカスエリアに変更で去ません。 

• 連続撮該時やシャッターボタンを一気に押し込んだとさなどには、フオー 
カスエリアび点なしないことびあります。 
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手動でピントを合わせる（マこュアルフ オー カス) 


オー トフ オー カスび効をにくいとさは、手動でピントを合わせると便 
利です。 


1レンズのフ オーカスモー ドス 
イッチを rMF 」 にする。 



2レンズにフォーカスモードス 
ィッチが付いてない場合は、本機 
のフオーカスモードスイッチを 
「 MF 」 にする。 



3 レンズの フオー カスリングを左 
ちに回して、被写体が最もはっき 
り見えるようにする。 



U ング 


ごま意 

• オートフオーカスでピントび合ラよラな被写体の場合は、ピントび合うと 
フオーカス表示♦び点なします。ワイドフオーカスエ U ア時は中央のエ U 
アび、□ーカルフオーカスエ U ア時はコント□ールボタンで選んだエリア 
び使巧されます。 

• テレコンバーター（別売)使用時などは、フオーカスリングの回転び重くな 
る場合びあります。 

• ファインダー使用時は、視度調整び正しくないと、ファインダー上の正確な 
ピントび得られません (25 ページ)。 
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画像を拡大してピントを確認する_ 

撮影前の画像を拡大してピントの確認びでをます。 


1 MENU ボタンーむ1一[ピント J 広大]一[入]を選ぶ。 


2ピント}広大ボタンを巧す。 


ピント拡大ボタン 


3さ6にピント J 広大ボタンを巧し 
て画像を J 広大し、コント□ールボ 
タンの ▲/▼/◄/ ►で}広大位置を調 
整する。 

• ズーム倍率は、ピント拡大ボタンを押 
すたびに、全体表示 一^約 7.5 倍 一^約 
15倍 ( SLT - A 55 V ) /全体表お一約 7.0 
倍-約14倍 ( SLT - A 33) に切り換わる。 


4ピントの確認、調整をする。 

• マニュアルフォーカス時は、フォーカス U ングを回してピントの調蕾を 
行ラ。 

• オートフォーカス時は AF ボタンを押すと拡大表示び辭除されピントを 
合わせる。 

• シャッターボタンを半押しすると、拡大表示は辭除される。 


5シャッターボタンを押し込み撮影する。 

• 拡大表示中のとをにシャッターボタンを押してを撮影でをるび、記録さ 
れる画儘は全体表示の範囲になる。 

• 撮影棲、拡大表示は解除される。 
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顔を検出して撮る 


顔検出機能を使ラ 


カメラび人物の顔を判別し、人物にあわせて、ピントや露出、画像処理、 
フラッシュの調整をします。お買い上げ時は顔検出機能は[入]になつ 
ています。 


顔検出梓に ついて 


顔を検出すると、白色の顔検出枠が表 
示され、オートフォーカス可能と削断 
されると枠びオレンジ色になり、 
シャッターボタンを半押しす ると 緑色 
になります。 

• シャッターを半押ししたとをに、 
オートフォーカス巧能エ U アに顔び 
検出されないときは、ピントををわ 
せたフォーカスエ U アび緑色に表示 
されます。 

• 複数の顔を検出した場合は、優先的 
に調整する顔を自動で選択し、1か 
所の顔検出枠びオレンジ色になりま 
す。 



顔検出枠(白色) 
顔検出枠(オレンジ色） 


顔検出機能を停止ずるには 

Fn ボタンー曲 H (顔検出）一脚]を選ぶ。 


• 顔検出枠とフオーカスエリアび重なるように構図を工夫する。 
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ごま意 

• 撮影モード r スイングパノラマ」、「達続撮影優先 AE 」、 動画撮影時は顔検出機 
能を使用できません。 

• 最大8人の顔を検出で去ます。 

• 状況によっては、顔び検出されなかったり、顔な列を誤検出することびあり 
まず。 


笑顔を逃さず撮る（スマイルシャッター) 


笑顔を検出すると自動で撮影します。 


1 Fn ボタンー►今。。（スマイルシャツター）—[入]—希望のス 
マイル検出感度を選ぶ。 

• スマイルシャッター作動中は、画面にスマイル検出感度インジケータび 
表のされる。 


2笑顔を待つ。 

笑顔を検出し、ピントび合い、スマイル 
レベルびインジケータの◄を超えると、 

自動で撮慕される。 

• 顔を検出するとオレンジ色の顔検出 
枠び表おされ、ピントの合っている顔 
検出粋び緑色になる。 

• 顔検出粋び二重枠で表示されている スマイル検出感度インジケータ 
顔のスマイルレベルびインジケータ 
に表おされる。 



撮 


能 

を 

使 


ご 


3終了するときは、 Fn ボタンー ►©DH (スマイルシャッター）一 ► 
脚]を選ぶ。 


スマイル検出感度 

0 OH (ほほ笑み )、©。 H (普通の笑顔 )、©。 H (大笑い)の3段階で、笑顔を検 
出する感度を変更でをます。 
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• 笑顔にピントを合わせるには、顔検出枠とフオーカスエ u アび重な 
るよラにする。 

• 前髪び目にかからないよラにし、目は細めにする。 

• 帽子やマスク、サングラスなどで顔び隠れないよラにする。 

• 力 ラに巧して正面を向き、なるべく水平になるようにする。 

• □をあけてしっか D 笑う。歯び見えているほうび笑顔を検出しやす 
<なる。 

• スマイルシャッター中にシャッターボタンを押しても撮影でをる。 
撮影後はスマイルシャッターに戻る。 

ごま意 

• 撮 f ミモード r スイングパノラマ」、 r 連続撮影優先 AE 」 時は使巧でをません。 

• ドライブモードは [1 枚撮慕]または [ U モコン]のみになります。 

• スマイルシャッター使巧時は AF 補助光び作動しません。 

• 笑顔び検出されない場合はスマイル検出感度を設定してください。 

• 状況によっては笑顔び正し<検出でをない場合びあります。 
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フラッシュをほう 

暗い場所での撮影では、フラッシュを使うと被写体を明るく写せ、 手 
ブレを抑えるのにも役立ちます。また逆光などで被写体び暗くなる 
場合も、フラッシュにより、明るく写せます。 


1 Fn ボタンー ► 4(フラッシュモード）一希望の設定を選ぶ。 


2ろボタンを巧す。 

フラッシュ発光部び上びる。 

•「 AUTO 」、「 AUTO アドバンス」やシー 
ンセレク シヨ ンでは、光量不足または 
逆光と判断したとき、自動的にフラッ 
シュ発光部び上びる。4ボタンを押し 
ても、フラッシュ発光部は上がらない。 


3フラッシュの充電が完了した5、 
撮影する。 

♦点ミ威：フラッシュ巧電中。点ミ威して 
いると去は、シャッターは切れない。 
♦点む：フラッシュの充電び完了。フ 
ラッシュ撮該びで去る。 

• 暗所での撮該など、オートフオーカス 
でピントび合いにくい状況でシャッ 
ターボタンを半巧しすると、フラッ 
シュび発光する ( AF 補助光)。 

• ♦は撮影情報表示(ライブビュー撮影 
用）のとをのみ表示される。 
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⑤ （発光禁止） 

内蔵フラッシュを上げていても発光しない。 

^^〇(自動発光） 

光量不足/逆光と判断したとき発光する。 

そ （強制発光） 

おず発光する。 

点 （ス□-シン 
クの 

必ず発光する。ス□ーシンク□でシャッタース 
ピードを遅くして撮ると、被写体だけでなく、背 
景も明るく撮れる。 

(後幕シンク 
□) 

露光び終わる直前のタイ S ングで必ず発光する。 

え （ワイヤレス） 

外部フラッシュ（別売)を本機から取りはずし 
て離して撮影する（ワイヤレスフラッシュ撮影)。 


• フラッシュ発光時はレンズフード(別売)でフラッシュ光びさえざ 
られ、画像に影び写ることびあるため、レンズフードを取りはずす。 

• フラッシュ発光時は被写体から1 mULb 離れて撮影する。 

• 屋内での撮影や夜景撮影時、ス□ーシンク□を使ラと、人物と背景 
び明る < 撮れる。 

• 後幕シンク□を使って、走っている自転車や歩いている人など、動 
し、ている被写体を撮ると、動きの軌跡び自然な感じに撮れる。 

•フラッシュ HVL - F 58 AM (別売） / HVL - F 42 AM (別売)を使うと 
シャッタースピード全域でフラッシュ撮影が可能な八イスピード 
シンク□撮影びできる。詳しくは、フラッシュの取扱説明書をご覧 
<ださい。 

ごま意 

• フラッシュ発光部をつかんで本機を持たないでください。 

• 使用レンズにぶり、画像に影び写らない撮該条件は異なります。 

• 撮貢ミモード 「 AUTO 」、「 AUTO アドバンス」、シーンセレクション時は、[ス 
□ーシンクロ]、[後幕シンク□]、[ワイヤレス]の設定はできません。 

• 撮診モードの「八」巧」「1\/1」時は、[発光禁止]、[自動発光]の設定はでをませ 
ん。フラッシュを発光させたくないとをは、発光部を下げてください。 
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• ステレオマイク□ホンなどをオート□ックアクセサ u —シューに取り付け 
たままフラッシュを使ラと、フラッシュ発光部び正常位置まで上びらず、画 
像に影び写る ことび ありまず。ステレオマイク□ホンなどを取りはずして 
ください。 

フラッシュ光の届く距離 

内蔵フラッシュは、 ISO 感度と絞 D 値によってフラッシュ光び届く範 
囲び変わります。 LU 下の表を目安にしてください。 


絞り値 

F 2.8 

F 4 

F 5.6 

Cn 

感 

度 

ISO 100 

1—3.6 m 

1—2.5 m 

1—1.8 m 

ISO 200 

1 〜 5.1 m 

1—3.5 m 

1—2.5 m 

ISO 400 

1.4—7.1 m 

1 〜 5 m 

1—3.6 m 

ISO 800 

2 〜1日 m 

1 .斗〜 7.1 m 

1 〜 5.1 m 


AF 補助光について 

• [オートフオーカスモード]び田巧(コンテイニュアス AF ) のとき、 


LISJ 0 

表示@ 


( AF 制御自動切り換え)で被写体び動いているとき口才ーカス 
嫉または(〇)び点灯しているとを)は、 AF 補助光は発光しま 


せん。 


• レンズの焦点距離び30日 mm 政上のとをは、 AF 補助光は発光しな 
し、ことびあ0ます。 

• AF 補助光機能のある外部フラッシュ（別売)を取り付けているとを 
は、取り付けているフラッシュの AF 補助光び発光します。 

• スマイルシャッターび[入]のとを、 AF 補助光は発光しません。 


撮 

影 

磯 

能 


1 


ご 


AF 補助光の発光を停止ずるには 

MENU ボタン ー02 一 [AF 補助光]一[刷を選ぶ。 


赤目軽減機能を使ラには 

フラッシュ撮影私撮影の直前にプ U 発光(光量を抑えたフラッシュ) 
が何回か発光して目びホ<写るのを抑制します。 


MENU ボタン ー^な1[赤目軽減発光]-^ [入]を選ぶ。 
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ワイヤレスフラッシュを使う 


ワイヤレス撮影機能のあるフラッシュ（別売)を使ラと、本機からフ 
ラッシュを取0はずした状態で、コードを使わずにフラッシュ撮影び 
でをます。フラッシュの位置を工夫すると、被写体に陰影びつを、な 
体感びでます。 

撮影の手順は、フラッシュの取扱説明書をご覧ください。 


1ワイヤレスフラッシュをオート□ックアクセサリーシューに 
取り付け、本機とフラッシュの電源を入れる。 


2 Fn ボタン ー4(フラッシュモード）一え（ワイヤレス）を選 
ぶ。 


3ワイヤレスフラッシュを、オート□ックアクセサリーシュー 
か目はずし、本機のフラッシュを上げる。 

• テスト発光するには、本機の AEL ボタンを巧す。 


ごま意 

• 本機ではワイヤレス光量比制御はでをません。 

• ワイヤレスフラッシュ撮該後は、ワイヤレスフラッシュを辭除しておいて 
ください。ワイヤレスフラッシュ設定のまま内蔵フラッシュで撮慕すると、 
適正露出を得られません。 

• ワイヤレスフラッシュ撮該している別のカメラの信号光を、ワイヤレスフ 
ラッシュび受信してフラッシュび発光してしまう場合は、フラッシュの 
チヤンネルを蜜更してください。チヤンネルの変更について詳しくは、フ 
ラッシュの取扱説明書をご覧ください。 

AEL ボタンの設定について 

ワイヤレスフラッシュご使用の際には、〇カスタムメこユーの [AEL 
ボタン] (149 ページ)を、[押す間 AEL ] に設定しておくことをおすすめ 
します。 
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if の明るさを謹する(訓、調光、測 


明るさを固定して撮る （ AE □ック) 


逆光や窓隙などでの撮影で、背景と被写体に大をな明暗の差びある場 
含は、周囲の明るさの影響で、被写体にとって適正な露出にならない 
ことびあります。このような場含は、被写体び適正な明るさになる菌 
所で測光し、露出を固定して撮影します。被写体の明るさを抑えたい 
ときは被写体よりも明るい箇所で測光し、被写体をより明るくしたい 
とさは被写体よりわ暗い圏所で測光し、画面全体の露出を固定します。 
ここでは、測光モードを囚（スポット測光）にして被写体をよ D 明る 
<撮る例で説明します。 


露出を合わせる箇所 



撮 

影 

磯 

能 


1 


ご 



1 Fn ボタン—画（測光モード）一曰（スポット測光)を選ぶ。 


2露出を合わせる箇所に、ピントを合わせる。 

ピントび合ラと、露出び設定される。 
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3 AEL ボタンを巧して、露出を固定 
する。 

关 CAE □ックマーク)び点なずる。 


[•[ 1/500 F4.5 -2,,1,ふ，1,,2+を 


4 AEL ボタンを巧したまま、撮影したい被写体にピントを台ね 
せ、撮影する。 

• 露出値を一定に保ったまま連続で撮影するとをは、撮該後ち AEL ボタン 
を押したままにする。指を離すと露出固定は辭除される。 


AEL ボタン 



画像全体の明るさを補正する(露出補正) 


撮影モード nvuLu 外では、露出び自動的に設定されます（自動露出)。 
自動露出で設定された露出値を基準に、好みに応じて露出を+側また 
は一側に調整することを露出補正といいます。+側に補正すると、画 
儘全体を明るく、一側に補正すると、画像全体を暗くできます。 


-側に補正 基準の露出 +側に補正 



1因ボタンを巧す。 
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ヒストクラムとは輝度分布のことで、 
どの明るさの画素がどれだけ存在する 
かを表します。 


コント□ールダイヤルで希望の 
補正値を選ぶ。 

+ ( オーバー)側：画像び明るくなる。 
一（アンダー)側：画像び暗 < なる。 



基準露出 


ピントを合わせて撮影する。 


• 撮影した画像を見て補正値を調整する。 撮 

• ブラケット撮影機能を使ラと、露出値を前後にず5した檀数枚の画 I 
像び撮影でをる （1 14ページ)。 1 

を 

ごま意 弯 

• 撮影モード 「 AUTO 」、「 AUTO アドバンス」、シーンセレクション時は設定で 
去ません。 


ヒストグラムを使って画面を確認しなが5撮影ずるには 


MENU ボタンー々2一 [ヒストグラム]一[入]を選ぶ。 

• コント□-ルボタンの DISP を押していくと、グラフィック表示の代 
ねりにヒストグラムび表示される。 



画素数 
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露出補正をかけると、ヒストグラムも 
それに応じて変化します。ちはその輝 
度ヒストグラムの一例です。 

+側にすると画面全体び明るくなるの 
で、ヒストグラムび全体に明るいち(ち 
側）にずれます。一側にすると逆にず 
れます。 

ヒストグラムの左ち両端のデータは、 

白とび/黒つぶれした部分びあること 
を表しています。このよラな部分は、 

撮影後、画儘をパソコンで補正してち 
再現することはできません。必要に応 
じて露出補正をしてから撮影してくだ 
さい。 

ごま意 

• ヒストグラムは、撮影結果ではなく、画面で見ている画像のヒストグラムに 
なります。絞り値などにより結果び異なります。 

• 撮診時と再生時のヒストグラムは、下記のとを大をく異なりまず。 

-フラッシュ発光したとを 
-夜景などの低輝度な被写体のとを 



フラッシュ発光量を調整する(調光補正) 


フラッシュ撮影時は、露出補正とは別に、フラッシュの発光量を調整 
することで、フラッシュ光び届 < 主被写体の露出を変更でさます。 

ドロボタン^因（調光補正）一 ► 希望の数値を選ぶ。 

+側：発光量を増やす。 

-側：発光量を減らす。 

ごま意 

• 撮影モード 「 AUTO 」、「 AUTO アドバンス」、「スイングパノラマ」、シーンセレ 
クシヨン時は設定で定ません。 
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• 被写体びフラッシュ光の最大到達距離(調光距離)付近より遠くにあるとを 
は、オーバー側 （+ 側)の効果び出ないことびあります。また、近接撮影では 
アンダー側（一側)の効果び出ないことびあります。 

露出補正と調光補正の違い 

露出補正では、シャツタースピード-絞り値- ISO 感度 ( AUTO の場合)び変化 
することによって補正び行われます。 

調光補正では、フラッシュの発光量のみび変化します。 


フラッシュ発光量を決める方法を選ぶ(調光モード) 


MENU ボタン ー^ 02一 [調 光モード]-^希望の設定を 選 

ぶ。 撮 


ADI 調光 

フ オー カスの距離情報とプ U 発光による光量測 
定結果を組み合わせてフラッシュ発光量制御を 
行ラち式。被写体の反射率にほとんど影響され 
ない正確な調光びでさる。 

PJTL 調光 

プ U 発光による光量測定結果だけでフラッシュ 
発光量制御を行ラち式。被写体の反射による影 
響を養けやすい。 


ADI : Advanced Distance Integration の略 
P-TTL : Pre - flash,Through the lens の略 

• [ ADI 調光]で、距離エンコーダー搭載レンズを用いると、より正確な 
距離情報をちとに、高精度な調光びでさる。 

ごま意 

• 被写体とフラッシュ間の距離び定まらない場合(外部フラッシュ（別売)で 
ワイヤレスフラッシュ撮影-ケープルを使ったオフカメラ撮該などを巧ラ 
場合や、マク□ツインフラッシュ使巧時など)は、自動的に P - TTL 調光になり 
ます。 
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• Ui 下の場合は [ AD 關光]だと正しい調光び得られませんので、 [ P - TTL 調光] 
に設定してください。 

-フラッシュ HVL - F 36 AM にワイドパネルを取り付けた場合 
-ディフューヴー（拡散板)を使ってフラッシュ撮影した場合 
-露出倍数のかかるフィルター （ ND など)使用時 
-ク□ーズアップレンズ使巧時 

• ADI 調光は距離エンコーダー内蔵レンズとの組み合わせで可能です。距離 
エンコーダー内蔵かどラかは、レンズの取掘説明書の主な仕様をご覽くだ 
さし、。 


明るさを測る方法を選ぶ(測光モード) 


Fn ボタン ー^国（測光モード）一 ► 希望の設定を選ぶ。 


国（を分割測 

複数に分割した画面を各エ U アごとに測光し、 

光） 

画面全体の最適な露出をミ央定する。 

回（中央重点平 

画面の中央部に重点をおをなびら、全体の明る 

巧測光） 

さを平均的に測光する。 

曰（スポット測 

中央部のスポット測光サークル内のみで測光を 

光） 

行ラ。 



• 一般的な撮影では、[を分割測光]を使ラ。 

• フオーカスエ U ア内に明暗の差び大をい被写体びある場をは、適正 
な明るさで写したい被写体の露出をスポット測光で測って、 AE □ッ 
ク撮影をする (95 ページ)。 

ごま意 

• 撮貢ミモード 「 AUTO 」、「 AUTO アドバンス」、シーンセレクション時は、[多分 
割測光]に固定され、他の測光モードに変更でさません。 
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■ so 感度を設定ずる 


光に对する感度は、 ISO 感度(推契露光指数)で表します。数値び大を 
いほど高感度になります。 


1コント□—ルボタンの ISO を巧 
して、 ISO 感度画面を表示する。 



2コント□ールボタンの ▲/ ▼で希望の設定を選ぶ。 

• ISO 感度び高くなるほど、ノイズび増える。 

• [マルチショット N 問を選んだ場合は、 ◄/ ►で希望の数値を選ぶ。 


ごま意 

• 撮影モード 「AUTO」、「AUTO アドバンス」、「スイングパノラマ」、シーンセレ 
クション時は、に日感度は 「AUTO」 に固定され、希望の ISO 感度に変更でき 
ません。 


撮 

影 

磯 

能 


を 

使 

ラ 


• 撮影モード rp」「A」 じ」時、 ISO 感度を 「AUTO」 にすると、 ISO 100〜1600 
の値で自動設定されます。 

• 撮影モード 「M」 には、 ISO 感度 「AUTO」 の設定びありません。 「AUTO」 の状 
態で撮該モードを 「M」 に切り換えると、「10日」に切り換わります。撮影状況 
にあわせて、に0感度を設定し直してください。 


マルチショットノイズリダクション(マルチショット NR ) について 

自動的に檀数枚の連写を行い、画像をを成し、ノイズを軽減して記録 
します。 

マルチショットノイズリダクションでは最大 ISO 感度よりも感度を上 
げることがでをます。 

記録される画儘は合成された1枚のみです。 

ごま意 

• 連写び終わるまでシャッターボタンを押し続けてください。 

• [静止画：画質]び [RAW]、[RAW+JPEG] のときは設定できません。 

• フラッシュ、 D レンジオプティマイヴ ー、 [オート HD 閲は使用できません。 







脈が トラストを自動補正する 


D - RANGE ボタン ー ► 希望の設定 
を選ぶ。 


D - RANGE ボタン 



熙彻） 

DRO / 才ート HDR 機能を使わない。 

回亞 ]( D レンジ 
オプティマイ 
ザー) 

被写体や背景の明暗の差を細かな領域に分けて 
分析し、最適な明るさと階調の画像にする。 

li い" I (才ート 

HDR ) 

露出の異なる3枚の画像を撮影し、適正露出の画 
像とアンダー画像の明るい部分、オーノ（一画像 
の暗い部分を合成することにより階調豊かな画 
像にする。 

適正露出画像と、含成された画像の2枚び記歸さ 
れる。 


明るさを自動補正する （ D レンジオプテイマイヴー) 


1 D - RANGE ボタンー^应 0( D レンジオプティマイザー）を選 
ぶ。 

2コント□ールボタンの ◄/ ►で最適化レベルを選ぶ。 
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驟 (オート） 

本機び自動で調整する。 

应 0( レベル設 
定い 

撮影画像の階調を、画像の領域ごとに最適化す 
る。 Lv ] (弱）〜5 (強)で最適化レベルを選ぶ。 


应囚と一緒に表おされる Lv _ は、現在の設定値。 


ごま意 

• シーンセレクションの[夕罰、臨景]、[夜景ポートレート]、[手持ち夜景] 

では[切]に固定されます。これらじ(外のシーンセレクションでは[オート] 

に固定されます。 

• D レンジオプティマイヴー動作時は、ノイズび目立つ場合びありまず。特に 
補正効果を強めるとさは、撮該後の画像を醒認しなび5レベルを選んでく 
ださい。 

撮 

階調豊かに自動補正3る(ぶ jto High Dynamic Range ) ^ 

_ ___ 一を 

1D-RANGE ボタンー哩けート HDR) を選ぶ。 f 


2コント□-ルボタンの ◄/ ►で最適化レベルを選ぶ。 


驟 （露出差オー 
卜設定） 

本機び自動で調整する。 

HJ (露出差レ 
ベル設定）* 

被写体の明暗差に応じて露出差を設定する。 

I.OEv (弱）〜 6.0 EV (強)で最適化レベルを選ぶ。 
例： 2.0 EV では一 I . OEv の画像、適正露出の画像、 
+1 . OEv の画像の3枚び含成される。 


* L 1 MJ と 一緒に表术される _ Ev は、現在の設定値。 
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• 一度の撮影で 3 回シャッターが切られるため、!;(下にミち意する。 

-動をや点滅発光などびない被写体のとをに設定する。 

-構図び変わらないように撮影する。 

ごま意 

• RAW 画儘には設定でをません。 

• 撮貢ミモード 「 AUTO 」、「 AUTO アドバンス」、 r スイングパノラマ」、シーンセレ 
クション時は[オート HDR ] を設定でさません。 

• スマイル シャッ ター中は、はート HD 問を設定できません。[才ート HD 閱に 
設定しているときにスマイル シャッ ターを[入]にすると、一時的に DRO の 
設定に従った処理び行われます。 

• 撮 f ミ後、処理び終わるまで次の撮該はで去ません。 

• 被写体の輝度差の状況や撮影環境によっては思い通りの効果を得られない 
ことびお0ます。 

• フラッシュ発光時は、効果びほとんど得日れません。 

• コントラストび低いシーンや、大をな手ブレ、被写体プレび発生した場合は、 
良好な HDR 画像び撮影で去ていないことびあります。力分ラび検出でをた 
場合は、再生画傲こ哩〇を表示してお知らせします。必要に応じて、構 
図を変えたり、ブレに注意して撮該し直して < ださい。 


104 



画像処理を設定する 


お好みの画像仕上びりを選ぶ(ク1」エイテイブスタイル) 


カメラまかせで撮影するシーンセレクシヨンとは異なり、画像仕上び 
りに加え、露出（シャツタースピード/絞のなどを巧みに応じて調壁 
でをます。 


1 Fn ボタンー回む（ク U エイティブスタイル）一希望の設定 
を選ぶ。 


2 3 (コントラスト）、© (彩度)、田(シャープネス）を調整し 
たいと走は、コント□-ルボタンの ◄/ ►で希望の項目を選び 、霞 
▲/ ▼で値を選ぶ。 P 


区因ゴ（スタン 
ダード） 

さまざまなシーンを豊かな階調と美しい色彩で 
表現する。 

rvMdt (ビビッ 
ド） 

彩度■コントラストび高めにな D 、 花、新緑、青空、 
海など色彩豊かなシーンをよ D 印象的に表現す 
る。 

rp^.t (ポート 
レート） 

肌をより柔らかに再現する。人物の撮影に適し 
ている。 

rriHd.t (風景） 

彩度、コントラスト、シャープネスびより高くな 
り、鮮やかで八リのある風景に再現する。遠 
くの風景もよりくっきりする。 

[SUHiitt (夕景） 

夕焼けのホさを美し <表現する。 

fBTwt (白黒） 

白黒のモノ I -ーンで表現する。 
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3 (コントラスト）、 ⑩ （彩度)、正](シヤープネス）は、ク U エイテイ 
ブスタイルごとに調整でをます。 


3 (コントラス 
卜） 

+側に設定するほど明暗差び強調され、インパ 
クトのある仕上びりになる。 

感 (彩度） 

+側にするほど色び鮮やかになる。一側に設定 
すれば、控えめで落ち着いた色に再現される。 

[1]( シャープネ 
ス） 

解像感を調整でをる。+側に設定すれば輪郭び 
よりくつきりし、一側に設定すればやわらかな 
表現になる。 


ごま意 

• 撮影モード 「 AUTO 」、「 AUTO アドバンス」、シーンセレクション時は、[スタ 
ンダー问に固定され、他のク U エイテイプスタイルに変更でさません。 

• [白黒]を選択しているとをは、彩度の調整はでをません。 


再現でさる色の範囲を変更する（色空間) 


色を数値の組み合わせによって表現するための方ま、あるいは表現で 
きる色の節囲のことを色空間といいます。画像の用途によって色空 
間を変更でをます。 

1\/1£1\111ボタン^〇2-^ [色空間]-►希望の設定を選ぶ。 


sRGB 

デジタルカメラの標準となっている色空間。画 
儘調整を行わずに印刷する場をなど、一般的な 
撮影では sRGB を使う。 

AdobeRGB 

より広い色再現範囲を持っている色空間。鮮や 
かな緑色や赤色の多い被写体をプ IJ ントする場 
合(し幼果びある。 

• 撮影した画像のファイル名は、 "_DSC’ で始ま 
る。 
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ごま意 

• Adobe RGB は、カラーマネジメントおよび DCF 2.0 オプション色空間に巧 
応したアプ U ケーションソフト、プ U ンター用です。が対応のソフト、プ U 
ンターでは、正しい色での表お、印刷びできないことびあります。 

• Adobe RGB で撮該した画像は、本機および Adobe RGB 非対応機器で表示 
すると、低彩度となりまず。 


色をいを調整する(ホワイトバランス） 

被写体の色合いは、被写体を照らしている光の特性によって異なりま 
す。太陽光のもとで白く見えるものを基準にすると、下図のように色 
合いび変化します。 


天候や照明 

晴れ 

み 

量り 

0 

壁光灯 

] I I [ 

電球 

曾 

光の特性 

白 

青みびかる 

緑びかる 

ホみびかる 


見た目どおりに色合いを調整する機能を、ホワイトバランスといいま 
す。画像の色合いび思ったとおりにならなかったとをや、意図して色 
合いを変化させて雰囲気を表現したいとをに使います。 

ごミ主意 

• 撮是ミモード 「 AUTO 」、「 AUTO アドバンス」、シーンセレクション時は、[才一 
トホワイ トバランス]に固定され、他のホワイトバランスモードに変更でさ 
ません。 

• 水銀なやナト U ウムランプのみび光源の場合、光の特性上、正確なホワイト 
バランスび得られないため、フラッシュを発光して撮影して < ださい。 


光源を選んで調整する 

けート/プ U セツトホワイトバランス) 


コント□-ルボタンの WB— 希望 
の設定を選ぶ。 

• [ AWB ] 似外を選んだとさは、必要に 
応じて、 ◄/ ►で色をいを微調整でさ 
る。+側にするほどホみが強く、一 
側にするほど青みび強くなる。 
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AWB けー ト 
ホワイトバラン 
ス） 

光源び自動判別され、適した色合いになる。 

ホ(太陽光） 

被写体を照らしている光源を選ぶと、選んだ光 
源[し適した色合い(しなる（プリセツトホワイト 
バランス）。 

ん(日陰） 

* 虐方 

み 偶球） 

錫 (壁光な） 

呼(フラッシュ） 


• 選んだ設定では、思ったよラな色び出ないとさは、ホワイトバラン 
スプラケット撮影を行う （11 6ページ)。 

• [5500 K ] (色温度)または、 [0] (カラーフィルター)などを選ぶと、希 
望の数値に設定でをる(下記)。 

• [カスタム]を選ぶと、設定したホワイトバランスを登録できるり]日 
ぺージ）。 


撮 

影 

機 

龍 

を 

使 


色温度とフイルター効果を設定する 
(色温度/カラーフイルター） 


コント□—ルボタンの WB — 
[5500 K ] 饱温獻、または[0](力 
ラーフィルター)を選ぶ。 

• 色温度を設定するには、 ◄/ ►で数値 
を選ぶ。 

• カラー フイ ルターを 設定するには、 
◄/ ►で補正する方向を選ぶ。 
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ご注意 

• カラーメーターは、フィルムカ六ラ用のため、壁光な/ナト u ウムな/水銀灯 
の光源下では、異なった値になります。カスタムホワイトバランスの使用 
または、試し撮りをおすすめします。 


5500 が 
(色温度） 

ホワイトバランスを色温度で設定する。 

数値び高いほどホみが強く、低いほど青みび強くな 
る。 

0*2 

(カラーフイル 
夕一) 

写真用の CC (色補正フイルター)と同様の効果が得 
5れる。 

設定した色温度を基準に G ( Green ) 方向、または、 

M ( Magenta ) ち向に色を補正でをる。 


*1 数値は、現在設定されている色温度 
が数値は、現在設定されているカラーフィルター 


色合いを登録する（カスタムホワイトバランス) 


複数の種類の光源で照明されている場合などで、より正醒に白さを表 
現したいときは、カスタムホワイトバランスの使用をおすすめします。 


1 コント□—ルボタンの WB-^ 
心^ (カスタム）を選ぶ。 




2コント□-ルボタンの ◄/ ►で[ぷパ ET] を選び、中央を巧す。 


3白く写したいものが中央部のフオーカスエリア付近を覆ラよ 
ラにカメラを構えてシャッターボタンを深く巧し込む。 

シャッター音びして、取り込んだ値(色温度とカラーフイルター)び表おさ 
れる。 
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4 コント□ールボタンの中央を巧す。 

登録したカスタムホワイトバランス値び設定された状態で、撮診情報画面 
に戻る。 

• この操作で登録したカスタムホワイトバランス値は、なに別の値び登録 
されるまで保持される。 


ごま意 


• 「カスタム WB 設定エラー」といラメッセージび表示されたとをは、値び想定 
がであることを表します(近距離でフラッシュを発光させた場合や、鮮やか 
な色の被写体に向けた場合など)。値は登歸され、撮影情報画面の表示 
び黄色になりまず。撮該はでさますび、設定し直すことをおすずめします。 

登録したカスタムホワイトバランスを顿でも’山サ I- け 



コント□—ルボタンの WB — 
(カスタム）を選ぶ。 


ごま意 

• シャッターボタンを押すとさにフラッシュを発光させると、フラッシュ光 
でカスタムホワイトバランスび登歸されまず。呼び出したあとの撮影でを 
フラッシュを発光させて撮影して<ださい。 
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&/ a ドライブモードを選ぶ 

本磯には、1枚撮影、連写など、6種類のドライブモードびあります。 
撮影の目的に合わせて使用してください。 


1枚撮影する 


通常の撮影方法です。 


コント□—ルボタンの&/鸟一 □ 
(1 枚撮影)を選ぶ。 



ごま意 

• シーンセレクションの[スポーツ]を選んでいるとをは、け女撮影でをません。 


連続して撮る 


下記*の速度で連続して撮影します。 



SLT - A 55 V 

SLT - A 33 

鸟 Hi 

毎秒最局約6枚 

毎秒最局約6枚 

Ohio 

毎秒最高約3枚 

毎砂最高約 2.5 枚 


* 弊社測定条件による。撮影条件によっては連続撮影の速度び遅くなります。 
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1 コントロールボタンのの/马一 
国(連続撮影）^希望の速度を選 
ぶ。 



2ピントを合わせて撮影する。 

• シャッターボタンを深く押し込んでいる間、撮影び続く。 


最大連続撮影枚数 

連続撮影の枚数には上限びあ D ます。 
連続撮影優先 AE 時 



SLT - A 55 V 

SLT - A 33 

フアイン 

28枚 

M 枚 

スタンダード 

28枚 

16枚 

RAW+JPEG 

巧枚 

7枚 

RAW 

巧枚 

7が 



• より高速で連写するには、撮影モードを r 連続撮影優先 AE 」 にする 
(66 ページ)。 


ごま意 

•马 1 Hi のとをは、連写のコマ間に撮影された画像び表示されます。 

• シーンセレクションの焉を、[スポーツ] i な夕 I のモードでは連続撮影でさま 
せん。 

• [顔検出]び[入]のとをは、連写速度び遅くなることびあります。 
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セルフタイマーで撮る 


1日秒セルフタイマーは撮影者ち一緒に写真に入るとさに、2秒セルフ 
タイマーは、撮影の隙の力;^ラブレを和らげるのに便利です。 


1 コント□—ルボタンの &/马 一 
0 (セルフタイマー）一 ► 希望の 
設定を選ぶ。 

• 公の横の数値は、現在選択されてい 
るセルフタイマーの設定。 


2ピントを台わせてシャッターボタンを巧し込む。 

• セルフタイマー作動中は、電子音とセルフタイマーランプで斬作状況を 
知らせる。撮影直前になると、セルフタイマーランプの点滅と電子音び 
速くなる。 



セルフタイマーを中止ずるには 

コント□ールボタンのの/ a を押します。 


露出をずらして撮る（ブラケット撮影) 



基準となる露出 一に補正 +に補正 


露出を段階的にずらして撮影することをブラケット撮影といいます。 
基準の露出に巧して、上下にずらす値の幅(段数)を指定すると、自動 
的に露出値をずらして合計3枚の画像を撮影します。撮影び終わるま 
でシャッターボタンを押し続け撮影します。フラッシュ発光時はフ 
ラッシュブラケットになり、調光量をずらして撮影します。このとき 
は、1枚ずつシャッターボタンを押して撮影します。 
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1 コント□—ルボタンの の / a — 
皿 ac (連続ブラケット）一►希望 
の段数を選ぶ。 



2ピントを合わせて撮影する。 

基準の露出は、1枚目で設定される。 

• 撮慕び終わるまでシャッターボタンを押し続ける。フラッシュ発光時は 
3回シャッターボタンを押す。 


ごま意 

• モードダイヤルび 「 M 」 のとをは、シャッタースピードを変化させて、露出値 
をずらします。 ^ 

• 露出値を補正しているとをは、補正している露出を基準に、露出をずらして 磯 
撮影されます。 ^ 

• 撮影モード 「 AUTO 」、「 AUTO アドバンス」、 r スイングパノラマ」またはシー P 
ンセレクションを選んでいるとをは、ブラケット撮該はできません。 ラ 


ブラケット撮影時の測光インジケータ 


定常光* *プラケット 
段数 0.3 段3枚 
_^露出補正 +0.0 段 

液晶モニター/フアイ - zmi .! S !， im 2 + 

ンダー I -1 


液晶 モニター(フ アイ 
ンダー撮影用のとき） I- 


フラッシュブラケツ 
段数 0.7 段3枚 
調光補正一 1.0 段 




(上段に表示) 


(下段に表示) 


* 定常光：自然光や電球-堂光灯など、フラッシュ光！;!外の総称。フ 
ラッシュ光び一瞬だけ光るのに对し、常に一定して存在する光なの 
でこラ呼ばれます。 

• ブラケット撮影時には、ブラケット撮影枚数分の指標び測光インジ 
ケータに表示されます。 

• ブラケット撮影を開始すると、撮影済みの指標び順に消えて行さま 
す。 
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ホワイトバランスをずらして撮る（ホワイトバランスブラ 
ケット撮影） 


選択されているホワイトバランス-色温度/カラーフイルターの値を 
基準に、段階的にずらして、合計3枚の画像を記緑します。 


1コント□—ルボタンの&/鸟]一 
四 3 WB (ホワイトバランスブラ 
ケット ） 一^希望の設定を選ぶ。 

• Lo のと去は10ミレッド*、 Hi のとき 
は 20 S レツドの幅びずれる。 


2ピントををわせて撮影する。 


* S レッド：色温度変撰フィルターの色温度変換能力をおすために用いられ 
る単位。 



U モコンを使って撮る 


ワイヤレス U モートコマンタ'- RMT - DSLR 1 (別売)の SHUTTER ボタ 
ン、 2 SEC ボタン (2 秒後にシャッターを切る）を使って撮影します。 

U モコンの取扱説明書もあわせてご覧ください。 


1コント□—ルボタンの&/鸟一 
百（リモコン)を選ぶ。 



2ピントを台わせ、リモコン発光部を本機のリモコン受光部に 
向けて撮影する。 
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再をずる 


最後に撮影された画像び液晶モニターに表 7 J ^ されます。 


1 田 ボタンを巧す。 


コント□ールボタンの ◄/ ►で画像を選ぶ。 



W ボタン 


撮影モードに戻るには 

ちラー度田ボタンを押します。 

撮影情報表示を切り換えるには 

コント□ールボタンの DISP を押します。 

コント□ールボタンの DISP を押すたびに、下記のよラに画面表示び切 
り換わります。 



撮影情報あ0 


ヒストグラム表示 


撮影情報なし 


再生ずるフォルダーを選ぶには 

MENU ボタンー因2一 [再生フォルダー選択]一希望の 
フォルダーを選ぶ。 


再生機能を使ラ 
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縦位置で撮影した画像の再生方法を選ぶには 

MENU ボタン —B2 —[縱記録画像の再生]-^希望の設定 
を選ぶ。 

ご注意 

• テレビやパソコンで再生する場合は、[横向さ]にしていてち縦向さになり 
ます。 


パノラマ画像をスク□ール再生ずるには 

パノラマ画像を選び、コント□ールボタンの中央を押します。もラー 
度中央を押すと一時停止します。 [3 D パノラマ：画像サイズ]を [16:9] 
にして撮影した 3 D パノラマ画像はスク□ール再生でをません。 


動画を再生する 




1 MENU ボタン ー因 1 - 
ぶ。 

-[静止画/動画切換]^ [動画]を選 


2コント□-ルボタンの ◄/ ►で再生する動画を選び、中央を巧 
す。 


動画再生中にでさること 

コント□-ルボタン/コント□-ルダイヤル操作 

一時停止/再を 

• 

早送り 

► 

早戻し 

◄ 

正方向ス n —再生 

一時停止中にコント n —ルダイヤルをちに回す 

をち向ス n —再生 

一時停止中にコント n —ルダイヤルを左に回す 

音量 


情報表示 

▲ 
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音量を設定ずるには 

MENU ボタンー田2一 [音量設定]一希望の数値を選ぶ。 


再生ずる日付を選ぶには 

動画は曰付ごとに保存されています。 

MENU ボタンー因2一 [日付選択]希望の日付を選ぶ。 

ごま意 

• 本機 U (がで撮影された動画フアイルは再生でをない場合びあります。 


回転する 


回転したい画像を表示して、お 
ボタンを巧す。 



h , ボタン 


コント□ールボタンの中央を巧す。 

画憬び左へ回転ずる。さらに回転させたいとさは、手順2を繰り返す。 

• 回転した画儘は、本機の電源を切ったあとち、回乾された状態のまま保持 
される。 


通常再生画面に戻るには 

因 ボタンを押します。 

ごま意 

• 動画は回転で去ません。 

• パソコンに取り込んだ画儘は、 CD-ROM (付属)内の rPMB 」 では、正しく 
回転された状態で表示されます。使用するソフトウエアによっては回転し 
ていない状態で表示されることびあります。 


再生機能を使ラ 
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拡大する 


静止画再生中に、画像の一部を拡大でさます。写真のピントの具合を 
確認したいとさなどに使います。 


1 J 広大したい画像を表示して、@ボ 
タンを巧す。 



@ボタン 


2 @ ボタン、9ボタンで希望の大き 



さに}広大ずる。 


‘約 

• コント□ールダイヤルを回すと、同じ 


み） 

拡大倍率のまま、前後の画像に切り換 



えられる。同じ構図で複数枚撮った 

巧ボタン 

とを、ピントの合い具合を比較で去る。 




コント□-ルボタンの ▲/▼/◄/ ►で、拡大する場所を選ぶ。 


拡大再生を終了するには 

因ボタンを押すと、拡大前の画像に戻ります。 


拡大倍率節囲 

拡大倍率範囲は下記の通りです。 


画像 サイズ 

お大倍率範囲 

SLT - A 55 V 

SLT - A 33 

L 

約 1.1 〜 11.8 倍 

約 1.1 〜 11.8 倍 

M 

約 1.1 〜 8.8 倍 

約 1.1 〜 8. 日倍 

S 

約 1.1 〜目 .0 倍 

約 1.1 〜 5.5 倍 
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-覧表の画面にする 


MENU ボタン—因1 — [一覧表示]希望の表示枚数を選 
ぶ。 

• H ボタンを押しても一覧表示画面になる。 

1枚再生画面表示に戻るには 

表示したい画像を選んでいる状態で、コント□ールボタンの中央を押 
します。 


動画の一 覧 表示画面にずるには 

コント□ールボタンの◄/►で、静止画- 
動画切 D 換えタブのに1 ( 動画)を選び、 
コント□ールボタンの中央を押します。 


囚固圏巧 

亚雨囚 Bi 


静止画-動画切 D 換元タプ 


自動再生する（スライドショー） 


MENU ボタンー因1一[スライドシヨー]一[実行]を選ぶ。 

撮影した画像を順番に表示する。全画像の表示び終わると自動的に 
終了する。 

• スライドシヨー再生中に、コント□-ルボタンの ◄/ ►で、画像を戻す 
/送ることびでさる。 

• 一時停止はできない。 


途中で終了ずるには 

コント□ールボタンの中央を押します。 


再生機能を使ラ 
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画像を切り換える間隔を変更するには 


MENU ボタンー田1一[スライドシヨー]一隅隔設赶 
希望の秒数を選ぶ。 

繰り返し再生ずるには 

MENU ボタンー田1一[スライドシヨー]一[リピート]一 
[入]を選ぶ。 

動画を再生するには 

静止画と動画は同時に再生でをません。[静止画/動画切換]で動画再 
生に切り換えてから動画記録ち式を選んでください。 

MENU ボタンー因1一[スライドシヨー]-^ [動画種別]一 
希望の動画記録方式を選ぶ。 


3D 画像を再生ずるには 

HDMI ケーブル(別売)で 3 D 対応テレビと接続すると、本機の 3 D スイ 
ングパノラマ撮影した 3 D 画像を自動再生してお楽しみ頂けます。 
3 D 撮影について詳しくは196ページをご覧ください。 

テレビの取扱説明書ち合わせてご覧ください。 


MENU ボタンー因1一[スライドシヨー]- ► [画像種別]一 
[3D のみ (3D 表示)]を選ぶ。 
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邸 


■0 巳100.0003 CCFINE ゎ' DPOF3 @100% 

助 

■a 巧1201011 "CHD 田！ 应 

]100% 

窗 ,》1， 



+ 




= - 

① N35. 37,32" 嗎 D 

W139" 44'31'- 1/12S F3.5 IS0200 

201011 1(]:37PM 3/7 

卸 

h i ■ 1 wn し 

201011 10;37PM 

<>早||し/早宙〇 ■-時)?止マ音 ■ 

3/7 

互店了 




表示 

意味 

DP 0 F 3 

DPOF (プ U ント)指 
定 （172) 

の 

バッテ U —残量警告 
(18) 

■1^100% 

バッテ IJ 一容量 （18) 

^F—ULL ERROR 

管理ファイルフル警告 
(18 弓）/管理ファイル 
エラー警告 (189) 

旧 

温度上昇警ち (18 弓） 

AVCHD MP 4 

動画記録ち式 (78) 

ISHiEnSS 

動画の画像サイズ 


(139) 


の 


表示 

意な 

a 

メモ I 」ーカード （16) 

己國 

静止画ビューアイコン 
/動画ビューアイコン 

1000003 

フォ J レダーま号 ーフア 
イルま号 （166) 

201011 

撮穀曰 

口印口 
巧 ta 巧 

因 WIDE 
因 STD 
四 16:9 
四 STD 
四 WIDE 

静止画の画像サイズ 

(137) /静止画の画像 
横縦比 （139) /パノラ 
マ撮影の画撒ヴイズ 

(138) 

RAWRAW+J 
FINE STD 

静止画の画質(140) 

O—n 

プロテクト （127) 


撮影した画像の情巧を見る 

コント□ールボタンの DISP を押すたびに撮影情報表示が切り換わ D 
ます （11 7ページ)。 


基本情報画面 


静止画 動画 


再生機能を使う 
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回 

表示 

意味 

饭 

GPS 情報 ( SLJ-A 巧 V の 
み） 

N 35° 37'32" 

緯度-経度表示 

W 1 巧。44’ 

31" 

( SLT - A 55 V のみ） 

201011 
10:37 AM 

撮影曰時 

哑 Q 

オート HDR 画錄警告 
(103) 

1/125 

シャッタースピード 
(71) 

F 3.5 

絞り値(目弓） 

IS 0200 

ISO 感度り 01) 

3/7 

画像番号/全体の画像 
数 

► 

再生 


再生 パー 


5:40 

カウンター 


回 


表お 

意味 



な宜 

曰ミ 
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ヒストグラム画面 


吐 


口广 1100 "00 的 口' FINE か 

掃 w 旧 

DPOF3 画 100% 

因 

r — J r^ri 

因- 0.3 a -0.3 因 35 m 

: 

201011 10:37 PM 3/7 


の 


表示 

意睐 

a 

メモ U —カード （16) 

亡！ 

静止画 

1000003 

フォ J レダーま号ーファ 
ィルき号。 66) 

口 PS 口 

tttnacrs 

因 WIDE 
因 STD 
四 16:9 
皿 STD 
四 WIDE 

静止画の画像サイズ 

(137) /静止画の画像 
横縦比 （139) /パノラ 
マ撮影の画像サイズ 

(138) 

RAWRAW+J 
FINE STD 

静止画の画質(140) 

O—n 

プ□テクト （127) 

DP0F3 

DPOF (プ U ント)指 
定り 72) 

巧 

バッテ1」一残量警告 
(18) 

100% 

バッテ U —容量 (18) 

^ULL E で ROR 

管理ファイルフル警告 
(18 弓）/管理ファイル 
エラー警告 （189) 

[It] 

温度上昇警告 (189) 


回 


表示 

意味 

H 

ヒストグラム* (97) 

KIAUT0+ 
口明 豐 ) 

国 jPASM 

ジ讀 J 
与 化 

A け 

撮該モード (5 目〜7目） 

•[ l ! i ( SLT - A 55 V ) / 
ia ( SLT - A 33) 

1/125 

シャッタースピード 
(71) 

F3.5 

絞0値 (69) 

IS0200 

ISO 感度 (1 日。 

2-0.3 

露出補正 (9 目） 

曲 0.3 

調光補正 (98) 

图圆日 

測光モード(100) 

35mm 

レンズ焦点距離 （176) 

rstd ：： 

「Vivid す 

1 Port! 

「 Land.i 

[Sunset! 

1 B/W : 

ク IJ エイティブスタイ 

ル (105) 

麵糸 +1 
5500KM1 

ホワイトバランス 
けー ト、プリセット、 

色温度、カラーフィル 
ター、カスタム ）（108) 
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表示 

意味 

EKIOFF 
EiH 哩 

哩 Q 

D レンジオプテイ7イ 
ヴー (102) /オート 
HDR / 才ート HDR 画像 
警笠 （103) 

201011 
10:37AM 

撮影曰時 

3/7 

画像番号/全体の画像 
数 


* 画像に白とびまたは黒つぶれの箇 
所びある場合、ヒストグラム画面 
の画像の該当箇所び点滅します 
(白とび黒つぶれ警告)。 
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巧護する(プ□テクト） 

画像を誤って消さないよラに保護(プ□テクト）します。 


画像を選んで保護する/解除する 


1 MENU ボタンー因1一[プ□テクト]- ► [画像選択]を選 
ぶ。 


2コント□—ルボタンの ◄/ ►で保 
護したい画像を選んで、中央を巧 
す。 

画像にか-マークび付く。 

• 辭除するとをは、もラー度押す。 


3 他の画像も保護するときは、手順 2 を繰り返す。 


4 MENU ボタンを巧す。 


5 ▲で[実行]を選び、コント□—ルボタンの中央を巧す。 


画像の保護をまとめて辭除ずるには 

表示しているフオルダー内の画像や、表示している曰付の動画の保護 
をまとめて辭除します。 

MENU ボタンー►因1 — [プ□テクト]—[静止画全て解除] 
または[動画全て解除]を選ぶ。 



再生機能を使ラ 
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削除する 

一度削除した画像は、元に戻せません。削除してよいか、事前に確認 
して < ださい。 

ごミ主意 

• プ□テクトされている画像は削除でをません。 


再生中の画像を削除する 


1削除したい画像を表示して雨ボ 
タンを巧す。 



1] ボタン 


2コント□—ルボタンの▲で[削除]を選び、中央を巧す。 


画像を選んで削除する 


1 MENU ボタンー因1一[削除]一[画像選択]を選ぶ。 


2コント□ールボタンで削除した 
し個像を選び、中央を巧す。 

画像に " i マークび付く。 


合計枚数 


晒 



3 他の画像ち削除するときは、手順 2 を繰り返す。 
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4 MENU ボタンを巧ず。 


5 ▲で相' ij 除]を選び、コント□-ルボタンの中央を巧ず。 


フォルダー内の静止画をまとめて削除する 


表示しているフオルダー巧の静止画をすべて削除します。静止画再 
生時のみ表示されます。 


1 MENU ボタン—田1 — 曲’ Ij 晩—[フォルダー内全て]を 
選ぶ。 


2コント□-ルボタンの▲で相' ij 除]を選び、中央を巧ず。 


同じ曰付の動画をまとめて削除する 


表示している曰付内の動画をすべて削除します。動画再生時のみ表 
示されます。 


1 MENU ボタン-田1 — 曲' IJ 晩—[日付内全て]を選ぶ。 


2コント□-ルボタンの▲で相’ ij 除]を選び、中央を巧ず。 
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テレビで見る 


本磯の画像をテレビで見るには、 HDMI ケーブル(別売)と、 HDMI 端 
子のあるノ V イビジヨンテレビび必要です。 


1電源を切った犬態で、本機とテレ 
ビを接続する。 


の HDMI 端子へ 

— 


HDMI ケーブル 
(別売） 


□□ 

③ HDMI 
端テへ 



2テレビの電源を入れ、入力を切り換える。 

• テレビの取掘説明書ち合わせてご確認ください。 


3本機の電源を入れる。 

撮影した画像びテレビに表おされる。 
コント□ールボタンの ◄/ ►で画像を選 
ぶ。 

• 本機の液晶モニターは点'なしない。 



ごま意 

• HDMI ケーブルは HDMI □コびついているものをお使いください。 

• 本機側は HDMI ミニ端子、テレビ側はテレビの端デにあったタイプの HDMI 
ケーブルをお使いください。 
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• 一部の機器では正常に動作しない場合びあります。 

• 本機と接続機器の出力端子同±を接続しないで<ださい。故障の原因にな 
ります。 

"ブラビアプレ S アムフオト"について 

本機は"ブラビアプレミアムフオト"に対応しています。 

"プラビアプレミアムフオト"に対応したソこ一製テレビに HDMI 
ケーブルで接続出力すると、写真を今までになかった感動の Full HD 
高画費で快適にお楽しみいただけます。 

"ブラビアプレミアムフオト"対応の USB 端子つをソニー製テレビで 
は、付属の USB ケーブルでち接続でをます。 

"ブラビアプレ S アムフオト"とは、写真らしい高精細で微妙な質感や 
色あいの表現を可能にする機能です。 

ブラビア"フオトマップ"について ( SLT - A 55 V のみ） 

本機はブラビアの"フオトマッブに对応しています。 

ブラビアの"フオトマップ"に対応したソこ一製テレビに USB ケープ 
ルで接続出力すると、位置を記録した写真の場をは、撮影場所を地図 
で表示して楽しむことびでをます。 

3 D 対応テレビで 3 D 画像を見るには 

HDMI ケーブル(別売)で 3 D 対応テレビと接続すると、本機の犯スイ 
ングパノラマ撮影した 3 D 画像をお楽しみ頂けます。 

3 D 撮影について詳しくは196ぺージをご覧ください。 

テレビの取扱説明書ち合わせてご覧ください。 

MENU ボタン ー因 1 一 [3 D 鑑賞] を 選ぶ。 


再生機能を使ラ 
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ブラビア u ンクを使う 


本磯とブラビアリンクに対応のテレビを HDMI ケーブルでつなぐと、 
テレビの U モコンで操作でさます。 


1 ブラビアリンクに対応したテレビと本機を接続する （130 
ページ)。 

テレビの入力び自動で切り換わり、本機の画像び表おされる。 


2リモコンの r リンクメニュー」ボタンを巧す。 


3 リモコンのボタンで操作する。 


リンクメニューの項目 


スライド シヨー 

自動再生する （121 ページ)。 

1枚再生 

1枚再生画面に房る。 

静止画.動画切 
換 

静止画を再生するか、動画を再生するかを選ぶ。 

一覧表示 

一覧表示画面にする。 

3 D 鑑實 

3 D 対応テレビと接続して 3 D 画像を再生する。 

再生フォルダー 
選択 

再生するフォルダーを選ぶ。 

曰付選択 

再生する日付を選ぶ。 

削除 

画像を削除する。 


ごま意 

• HDMI ケーブルで本機とテレビを接続する場合、操作で去る項目び制限され 
ます。 

• 2008年 U (降に発売された「プラビア U ンク （U ンクメニュー対応)」に対応し 
たテレビで使用でさます。また、 U ンクメニュー操作はお使いのテレビに 
よって異なります。詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。 
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• 他社のテレビと HDM 胺続する場合、テレビの U モコン操作で本機び不要な 
動去をする場合は、 A セツトアップメニューの [HDMI 機器制御]を[切]に 
して < ださい。 


海外のテレビで見る（カラーテレビ出力方式) 


本機で撮影した画觀をテレビで見るとさは、本機と同じカラーテレビ 
ち式 （ NTSC ) のテレビび必要です。 

NTSC 方式 (1080 600 

日本、アメ U 力、エクアドル、カナダ、韓国、コ□ンビア、ジャマイカ、ス 
リナム、台湾、中央アメリカ、チ I 」、バ八マ、フィ U ピン、ベネズエラ、ぺ 
ルー、ボ U ビア、メキシコ、など 

PAL 方式 (1080 501) 

イギリス、イタリア、インドネシア、オーストラリア、オーストリア、才 
ランダ、クウェート、ク□アチア、シンガポール、スウェーデン、スイス、 
スペイン、ス□バキア、タイ、チェコ、中国、デンマーク、ドイツ、トルコ、 
ニュージーランド、ノルウェー、八ンガ U —、 フィンランド、ベトナム、 
ベルギー、ポーランド、ポルトガル、香港、マレーシア、ルーマニア、な 
ど 

PAL - M 方式 (1080 500 

ブラジル 

PAL-N 方式 (1080 50 i ) 

アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ 

SECAM 方式り080日 Oi ) 

イラク、イラン、ウクライナ、ギリシャ、フランス領ギアナ、フランス、 
ブルガリア、モナコ、□シア、など 


再生機能を使ラ 
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GPS をほう （ SLT - A 55 V のみ） 

本機に内蔵されている GPS 機能び位置情報を取得した状態で撮影を 
行ラと、画像に位置情報び記録されます。 

付属のソフトウェア rPMB 」 を使うと、位置を記録した画像をパソコン 
に取り込んで地図と一緒に楽しむことびでをます。 

詳しくは rPMB ヘルプ」をご覧ください。 

MENU ボタン ー一に PS 設赶一に PS 機能]一[入]を 
選ぶ。 

衛星からの電波の受信状況によって、画面に表示されるアイコンび変 
ねります。 


画面表 

GPS 受信げ況 

非表示 

KPS 機能]び脚]になっている。 

ダ 〇 

位置情報び記録でさない状態。空の開けた場所に移動してく 
ださい。 

ダが 9 娩 

位置情報を算出中。位置情報び記録巧能になるまでお待ち< 
ださい 

ダ 

最後に取得した位置情報び記録される。正しい位置情報を記 
緑するには、空の開けた場所に移動して < ださい。 

ん 、 'll ダ ill 

現在の正しい位置情報び記録可能な状態。 

於 RR 0 R 

GPS 機能の異常び起さている。本機の電源を入れ直してくだ 
さし、。 


GPS の電波を受信ずるには 

• 屋内や高い建物のおくではラまく測位でをません。屋外の空の開け 
た場所に移動して、本機の電源を入れ直してください。 

• 位置情報を取得でさるまで数十秒か6数分かかることびあ D ます。 
GPS アシストデータを利用することで、測位時間を短 < することび 
でをます。 

ごま意 

• 電源を入れたとをは、位置情報を取得でさるまで数十砂から数分かかるこ 
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とびあります。取得でをていない間は前回取得した位置情報び記録される 
ので、前回電源を切った場所から大さく離れていると、誤差び大をくなりま 
ず。正しい位置情報を記録するためには、 GPS の電波を受信でをる状態に 
してから撮影してください。 

• 廉行機の離着陸時には、機内の案内に従って本機の電源をお切りください。 

• GPS 機能は、ご利胤こなる国や地域の規制に従ってお使いください。 

• GPS についての詳しいご注意は 1 弓5ぺージをご覧ください。 


測位時間を短くするに PS アシストデータ) 


GPS アシストデータを本機に取り込むことによって、位置情報を取得 
するまでの時間を短くすることができます。付属のソフトウエア 
rPMB 」 をインス I -ール済みのパソコンに USB ケーブルを使って接続 
すると、自動的に最新の GPS アシストデータに更新することができま 
す。 

GPS アシストデータの有効期限を確認ずるには 

MENU ボタンー A 1 一に PS 設冠一に PS アシストデータ 
確認]を選ぶ。 

GPS アシストデータを消去ずるには 

MENU ボタンー A 1 一 [GPS 設赶一に PS アシストデータ 
削除]を選ぶ。 

ごま意 

• 更新時は、パソコンびインターネットに接続されている必要びあります。 

• アシス ト データの有効期限び切れている場合、位置情報を取得するまでの 
時間を短くすることびできません。定期的に更新することをおすすめしま 
ず。アシストデータの有効期限は約30曰政内です。 

• [曰時設定]をしていない、または設定時刻び大さくずれている場合、位置情 
報を取得するまでの時間を短くずることびでをません。 

• 諸般の事情により GPS アシストデータの提供サービスを終了させていただ 
く場合があります。 


設定を変更ずる 
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パソコンにメモリーカードを挿入して、 GPS アシストデータを更新 
ずるには 

rPMB ランチヤー」からに PS ヴポートツール]を起動し、メモリカード 
のドライブを選択して GPS アシストデータを更新してください。 

そのあとで更新したメモリーカードを本機に挿入してください。 


自動で時刻を補正する 


本磯の起動中に GPS を利用して時刻情報を取得し、正確な時刻を維持 
でをます。電源を切ったタイミングで時刻を補正します。 


MENU ボタン ー A 1一に PS 設赶一に PS 自動時刻補田 
一[入]を選ぶ。 

ごミ主意 

• に PS 機能]び脚]の場合は無効です。 

• あらかじめ、[日時設定]を設定してください。 

• 数秒の誤差び生じることびあります。 

• 地域によっては、正確に機能しない場合びあります。 
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画像サイズと画質を設定ずる 


MENU ボタンー►〇1 — [静止画：画像サイズ]—希望のサイ 
ズを選ぶ。 


[静止画：横縦比]び3: 2のとき 
SLJ-A55V 


画像サイズ 

用途例 

L : 16M 

4912 x 3%4 画素 

A 3 ノビサイズまでの印刷 

M : 8.4M 

3568 X 2368 画素 

A 4 サイズまでの印刷 

S : 4.0M 

2448 XI 624画素 

L /2 L サイズまでの印刷 


SLJ-A33 


[静止画：横縦比]び16: 9のとき 
SLJ-A55V 


静止画の画像サイズ 


画像サイズ 

用途例 

L : 14M 

4592 X 3056 画素 

A 3 ノビサイズまでの印刷 

M : 7.4M 

3344 X 2224 画素 

A 4 サイズまでの印刷 

S : 3.5M 

2288 XI 520画素 

L /2 L サイズまでの印刷 


画像サイズ 

用途例 

L : 14M 

491 2 X 2760 画素 

八イビジョンテレビでの 
再生 

M : 7.1M 

3568 X 2000 画素 

S : 3.4M 

2448 XI 376画素 


設定を変更ずる 
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SLJ - A 33 


画像サイズ 

用途例 

L : 12 M 

4592 X 2576 画素 

八イビジョンテレビでの 
再生 

M : 6.3 M 

3344 XI 872画素 

S : 2.9 M 

2288 XI 280画素 


ごま意 

• [画質]で RAW 画债を選ぶと、 RAW 画像の画像サイズは L 相当となります。 
画面に画债サイズは表示されません。 


スイング撮影の画像サイズ 


スイング撮影の画像サイズを設定します。 r 撮影ち向」によって、サイ 
ズび異なります (65 ページ)。 

MENU ボタン ー02一 [パノラマ：画像サイズ]または [3 D 
パノラマ：画像サイズ]-►希望のサイズを選ぶ。 


パノラマ：画像サイズ 


因 STD (標勒 

上下： 3872 X 2160 


左ち： 8192 X 1856 

因 WIDE (ワイ 

上下： 5536 X 2160 

ド） 

左ち： 12416 X 1856 


3 D パノラマ：画像サイズ 


皿 16:9(16 : 

9) 

左ち： 1920 X 1080 

四 STD (標勒 

左ち： 4912 X 1080 

四 WIDE (ワイ 

ド） 

左ち： 7152 X 1080 
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動画の画像サイズ 


匹画 （1440 X 
1080) 

12 Mbps : ノ V イビジョンテレビ用に高画質で撮影 

剛 ( VGA ) 
(640 X 480) 

3 Mbps : WEB アップ□-ドに適したサイズで撮影 


ごま意 

• [ VGA ] Um を選択した場合は、望遠よりの画像になりまず ( SLT - A 33 のみ)。 


静止画の横縦比 


MENU ボタン ー►〇1[静止画：横縦比]希望の比率を選 
ぶ。 


3:2 

通常の横縦比率。 

16:9 

八イビジョンテレビ比率。 


ごま意 

• 撮影モード「スイング 'C ノラマ」時は設定でさません。 


画像サイズは大をいほど高精細になります。 

MENU ボタンー1閣画：画像サイズ]-►希望のサイズ 
を選ぶ。 

「AVCHDJ 時 


田 II (1920 X 

17 Mbps :八イビジョンテレビ用に最高画費で撮 

1080) 

影 


nviP 4」 時 


設定を変更ずる 
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静止画の画質 


MENU ボタンー ► 

〇 W [静止画:画質]^希望の設定を選ぶ。 

RAW ( RAW ) 

ファイル形式 ： RAW (圧縮 Raw 形式で記録しま 
す） 

デジタル処理などの加工をしていないファイル 
形式。専門的な用途に合わせて、パソコンで加工 
するとをに選ぶ。 

• 画像サイズは洁に最大サイズで固定され、画面には画像 
サイズは表示されなし、 

RAW+J 

( RAW + JPEG ) 

ファイル形式 ： RAW (圧縮 Raw 形式で記録しま 
す ） +JPEG 

上記 RAW 画像と」 PEG 画像び同時に記録される。 
閲覧用には JPEG 画像、編集用には RAW 画像とい 
ラよラに、両方の画儘を記録したい場合に便利で 
す。 

• JPEG 画錄の画質は[ファイン]に、画像サイズは [ U に固 
定される。 

円 NE (フアイン） 

ファイル形式 ： 」PEG 

画像び」 PEG 形式で圧縮されて記録される。 

STD 

(スタンダード） 

rSTD 」 は 「 FINE 」 に比べて圧縮率が大きくなるた 
めデータ量びかなくなる。1枚のメモ U —カード 
に記録でさる枚数は増えるび、画寶は劣化する。 


ご ミ 主意 

• 撮影モード「スイングパノラマ」時は設定できません。 

• 画質を変更した場合の撮該枚数については、28ページをご覧ください。 
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RAW にごいて 

本機で撮影した RAW 画像を開くには CD-ROM (付属)の 「Image Data 
Converter SR 」 び必要です。このソフトウェアを使えば、 RAW 画儘を開いた 
あと、 JPEG や TIFF のような一般的な フォーマッ トに蜜撰したり、ホワイトパ‘ 
ランス、彩度、コントラストなどを再調整することびでさます。 

• RAW あ式の画像は 、 DPOF (プ U ント)指定はできません。 

• RAW 形式の画像には、[才ート HDR ] を設定できません。 


設定を変更ずる 
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メモリーカードへの記録方法を設定ず 
る 


ファイル番号の付けかたを変更する 


MENU ボタンー ■! 一 [ファイル番哥一►希望の設定を選 
ぶ。 


連番 

ファイル番号を U セットせず、9999までファイ 
ル番号を続ける。 

リセット 

l ^ TF の場合にファイル番号をリセットし、日001 
から番号をつける。同ーフォルダー内にファイ 
ルび存在している場合は、その続をから始まる。 

-保存フォルダーの形式び変更になった場含 
-フォルダー内の全画像び削除された場合 
-メモリーカードを交換した場合 
-メモ U —力ードをフォー マッ トした場を 


フオルダー名の付けかたを変更する 


撮影した静止画ま、モリーカードの中の DGM フオルターの下に自 
動生成されたフオルダーに保存されます。 

MENU ボタンー ■! 一 [フォルダー形式]一希望の設定を 
選ぶ。 


標準お式 

フォルダー名び、フォルダー番号 + MSDCF にな 
る。 

例：100 MSDCF 

曰付お式 

フォルダー名び、フォルダー番号+年月日（西暦 
下1巧ち日4巧)になる。 

例：10000405 ( 100フォルダー、201日年4月5日） 
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ごま意 

• 動画のフォルダー形式は「フォルダー番号 + ANV 01」 で固定されます。 


新規フォルダーを作成する 


メモリーカードの中に、新しいフォルダーを作成します。 

既存番号+1のフォルダーび作成されます。次に撮影する画像は新し 
く作成したフォルダーに記録されます。静止画用のフォルダーと動 
画用のフォルダーが同時に作成されます。 

MENU ボタン ー^面1 [フォルダー新規作成]を 選ぶ。 

ごま意 

• 他機で使用していたメモリーカードを本機に入れて撮影すると、自動的に 
新しいフォルダーを作成する場合びあります。 

• 1つのフォルダー番号に記録でをる画像は最大4000枚です。容量を超える 
と、自動的に新しいフオルダーび作成されます。 


保存フォルダーを選ぶ 


標準形式フォルダーを選択中でフォルダーび2つ]; Lb 存在する場昔、 
撮影した画像を保存するフォルダー簡歸フォルダー)を選べます。 

MENU ボタンー ■! 一 [記録フォルダー選択]一希望の 
フォルダーを選ぶ。 

ごま意 

• 曰付形式フォルダー設定中は、記録フォルダーの選択はでをません。 

• 動画のフォルダーは選べません。 


設定を変更ずる 
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メモ U —カードをフ オー 7 ッ トする 


フォーマットすると、プ□テクトしてある画像も含めて、すべての 
データび削除され、元に戻せません。 

MENU ボタン ー►■!—► [フォーマット]— ► [実行] を 選ぶ。 

ごま意 

• フォーマット中はアクセスランプび点なしまず。点な中は;^モ1」ーカード 
を抜かないでください。 

• メモリーカードのフォーマットは、本機で行ってください。パソコンで;< 
モ U —カードのフォーマットを巧ラと、フォーマットの形式によっては分 
モ IJ 一力ードび使えなくなることびあります。 

• メモ U —カードによっては、フォーマツトに数分かかる場合びありまず。 


管理ファイルを修復する 


パソコンでファイルを操作したなどの原因で、動画を管理している 
ファイルに何らかの異常び発生すると、メモ U —カード内の動画び再 
生でをなくなります。 

そのよラな場合に管理ファイルの修復を斤います。 

MENU ボタン ー ■! 一 [管理ファイル修復]一[実行]を選 
ぶ。 


ごま意 

• 充分に充電したバッテ U —をお使いください。残量の少ないバッテリーを 
使用して行ラと、データを破損するおそれびあります。 


メモ U —力ードの残量を確認する 


現在撮影でをる動画の時間と静止画の枚数を表示します。 

MENU ボタン ー ■! 一 [メモリーカード残 量 表示]を選ぶ。 
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市販の Eye - Fi カードを使うとさに、アップ□ー ド機能を使ラかどうか 
設定します。 

Eye - R 力ードびカメラに入っているときのみ自動アップ□-ド機能の 
設定^ニューび表示されます。 

MENU ボタンー A 2 一 [アップ□—ド設赶一希望の設定を 
選ぶ。 


通信が態の画面表示 


宜 

待機中で、送信画錄び無い 

宜： 

アップ□ード待機中 

宜" 

接続中 

宜 i 

アップ□ード中 

宜 D 

エラー 発を 


ごま意 

• Eye - Fi カードはご使巧の前に、無線 LAN アクセスポイントや転を先を設定 
してください。詳しくは Eye - R カードに付属の取损説明書をご覧ください。 

• Eye - Fi 力ードはアメ U 力、カナダ、日本、 EU の一部の国で販売しています 
(2010 年3月現在)。 

• Eye - Fi 力ードに関する問い合わせは、その製造者-販売者に直接ご確認くだ 
さい。 

• Eye - Fi カードはご購入された国のみで使用び認められていまず。使用する 
国の法律に従ってお使い<ださい。 

• Eye - Fi カードはワイヤレス LAN 機能を持っています。报行機の中など、使巧 
を禁止されている堤所では、 Eye - Fi 力ードを本機に入れないでください。 
入っている場合は[アップ□-ド設赶を脚]にしてください。アップ □- 
ド機能び脚]になっていると画面上に目 OFF び表示されます。 

• 新しい Eye - Fi カードをネ刀めて使ラときは、カードをフオーマットする前に、 
力ードに書き込まれている Eye - Fi マネージャーのインス I ルファイルを 
パソコンに コピーして ください。 


Eye - R カードの自動アップ□ー ド機能を設定する 


設定を変更ずる 
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• Eye - R 力一円ま、ファームウエアを最新版にバージョンアップしてからお使 
いください。バージョンアップについて詳しくは、 Eye - Fi カードに付属の 
取扱説明書をご覧ください。 

• 画像アップ□-ド中はパワーセーブ機能は働さません。 

• を D (エラー発生)び表示された場合は、メモ U —力ードを掠き差しするか、 
電源を入れ直してください。それでも表示される場合は、 Eye - Fi カードび 
壊れている可能性びあります。 

• 無線 LAN ! の通信は他の通信機器の f ミ響を受けることびあります。通信状態 
び良くないとさは、接続先のアクセスポイントに近づいて < ださい。 

• アップ□ー ドでをるファイルについては、 Eye - Fi カードに付属の取扱説明 
書をご覧ください。 

• に PS 機能]び[入]の状態で撮影した画像をアップ□ー ドすると、意図せず 
に撮影場所び第3者に知られる場合びあります。 

その場合はに PS 機能]を脚]にして撮影してください （134 ぺージ） 
( SLT - A 55 V のみ)。 

• 本機はエンドレスモードに対応していません。 Eye - R を使用する前に、エ 
ンドレスモードは必ずオフに設定してください。 
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ノイズ軽減処理の設定を変更する 


長時間露光時のノイズ軽減処理を停止する 


シャッタースピードを、1秒または1秒より遅くして撮影する(長時間 
露光)と、シャッターを開けていた時間と同時間のノイズ軽減処理を 
します。長時間露光時に目立つ粒状ノイズを軽減するためです。処 
理中はメッセージび表示され、撮影でをません。画質を優先するには 
[入]を、撮影タイミングを優先するには[切]を選びます。 

MENU ボタンー 0 3一 [長妙時ノイズリダクション]一脚] 
を選ぶ。 

ごま意 

• 撮影モード「スイングパノラマ」、「連続撮影優先 AE 」、 連続撮影および連続プ 
ラケット撮診、シーンセレクションの[手持ち夜景]、に0感度び[マルチ 
ショット NR ] 時は、[入]にしていてもノイズ U ダクションは巧ねれません。 

• 撮影モード 「 AUTO 」、「 AUTO アドバンス」、シーンセレクション時はノイズ 
軽減処理[切]の設定はでをません。 


高感度時のノイズ軽減処理を設定する 


高感度に設定して撮影すると、高感度時に目立つノイズを軽減する処 
理を行います。 

画質を優先するには[オート]を、撮影タイミングを優先するには[弱] 
を選びます。 

MENU ボタンー03一隔感度ノイズリダクション]一希望 
の設定を選ぶ。 


設定を変更ずる 
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ごま意 

• 連続撮影および連続ブラケット撮影時は、[オート]にしていてち[弱]にな 
ります。 

• 撮青ミモード 「 AUTO 」 、 「 AUTO アドノ くンス」、「スイング J く ノラマ」、シーンセレ 
クシヨン時は[弱]に固定されます。 

• RAW 画儘にはノイズ U ダクシヨンは行われません。 
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操作ポタンの設定を変更する 


AEL ボタンの操作方法を変更する 


AEL ボタンを押して固定した測光値を、 AEL ボタンを押している間だ 
け保持するか（[押す間 AEL ])、 もラー度 AEL ボタンを押すまで保持す 
るか （ [再押し AEL ]) を設定でをます。 

MENU ボタンーな 1 一 [AEL ボタン]-►帝望の設定を選ぶ。 

ごま意 

• 測光値び□ックされている間は、液晶モニター/ファインダー内にホび点 
灯します。解除し忘れのないよラにしてください。 

• ここでの r 押ず間」、 r 再巧し」設定は、マニュアルモードでのマニュアルシフ 
卜 (74 ページ)にも影響します。 

• [再巧し AEL] に設定したときには、忘れずにもう一度 AEL ボタンを押して 
□ックを解除してください 


フオーカスホールドボタンの機能をプレビューボタンに 
変更する 


フオーカスホールドボタンの付いたレンズをお使いの場合、そのボタ 
ンの機能をプレビューボタンに変更でをます。 

MENU ボタン ー〇1一[フオーカスホールドボタン]一[プ 
レビュー]を選ぶ。 


ピント拡大機能を有効にする 


撮影時に命（削除)ボタンを押して、画像を拡大してピントの確認び 
でさるよラに設定でさます。 


設定を変更ずる 


MENU ボタンー々1一[ピント}広大]一[入]を選ぶ。 
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本体設定を変更ずる 

電モ音の有無を設定する 

ピントび合ったときや、セルフタイマー作動時に、電モ音を鳴らすか 
鳴らさないかを切0換えます。 

MENU ボタン ー ►A 2 -►[電子音]希望の設定を選ぶ。 


画面にヘルプガイド文が出ないよラにする 


本機を操作したときに表示されるヘルプガイドを表示しないよラに 
でをます。 

すぐに次の操作に進みたいとさに便利です。 

MENU ボタン ー A 1一[ヘルプガイド表示]一脚]を選ぶ。 


省電カモードになる時間を設定する 


自動的に省電カモード(パワーセースになるまでの時間を設定でき 
ます。シヤッターボタン半押しなどの操作をすれば、撮影び再開でを 
ます。 


MENU ボタンー A 1一[パワーセーブ]一希望の時間を選 
ぶ。 


ごま意 

• ここでの設定にかかわらず、テレビ接続時またはドライブモードび [ U モコ 
ン]のときは30分になりまず。 
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レンズをつけていないとさにシャッターを切れるよラに 
する 


本機を天体望遠鏡に取り付ける場含などは、レンズを取り付けていな 
し、状態でちシャッターを切れるよラに設定します。 

MENU ボタン ー—[レンズなし時のレリーズ]—[許可] 
を選ぶ。 

ごま意 

• 天体望違鏡など、レンズ信号接点を持たないレンズをお使いの場合は、正確 
な測光び行えません。撮影結果を見て、手動で露出を合わせてください。 


動画再生のデモンストレーシヨンを設定する 


約1分間操作をしないと、自動的に動画でデモンストレーシヨンび始 
まるよラに設定でをます。 

MENU ボタン ー^ A 2 — [デモモード]-^ [入]を選ぶ。 


設定を変更ずる 
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液晶モニター/液晶ファインダーの設定 
をを更ずる 


液晶モこターの明るさを設定する 


本機は明るさセンサー （11 ページ）によ0、周囲の明るさに合わせて、 
液晶モこターの明るさを自動調整します。 

これを手動で変えたり、晴天時の屋外に最適な明るさにでをます。 

MENU ボタン ー — [モニター明るさ]—希望の設定を 選 
ぶ。 


ごま意 

• [オート]設定時は、明るさセンサーを手などでおおわないよラにしてお使 
い < ださい。 

• [オート]設定時に AC アダプター AC - PW 20 (別売)を使ラと、モニターの日月 
るさは常に一番明るい設定になります。 

• 室内で[屋外晴天]にすると明るすざるため、室内での使巧時は[オート]か 
[マニュアル]に設定してください。 


ファインダーの明るさを手動で設定する 


本機は、被写体の明るさに含わせてファインダーの明るさを自動調整 
します。 

これを手動で変えることわでをます。 

MENU ボタンー A 1 一[ファインダー明るさ]一[マニユア 
ル]希望の設定を選ぶ。 

ごま意 

• [才ート]設定時に AC アダプター AC - PW 2 日（別売)を使うと、ファインダー 
の明るさは常に一番日月るい設定になります。 
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撮影直後の画像表示時間を変更する（オートレビュー）_ 

撮影直後に、撮影した画像を確認することびでをます。その表示時間 
を変更でをます。 

MENU ボタンー々2一 [才ートレビュ ー] 一希望の設定を選 
ぶ。 

ごま意 

• [縦記録画儘の再生]び[縦向き]になっていても、才ートレビュー時は縦ち 
向で表示されませんり18ページ)。 


液晶モこター/ファインダーの切り換え方法を設定する_ 

液晶モニター表示とファインダー表示の自動切り換えを無効にして、 
FINDER / に D 切り換えボタンのみでの切り換えに設定します。 

MENU ボタンーむ1 一 [ FINDER / I _ CD 切換設赶一 [マニ ュ 
アル]を選ぶ。 


グ U ッドライン表示を設定する_ 

構図をわせのための補助線であるグ U ッドライン表示を設定します。 
動画の撮影巧能範囲ち表示されます。 

MENU ボタンー ^々2 -►[グリッドライン]-►希望の設定を選 
ぶ。 


設定を変更ずる 
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本機のパージョンを確認する 

お手持ちのカメラのバージョンを表示します。本機のファームウェ 
アのアップデートが U U —スされたとをなどに確認します。 

MENU ボタンー A 2 一 [バージョン表示]を選ぶ。 

ごま意 

• バッテ U —残量び(残量び 3 個)！;(上でないと、アップデートは行えま 
せん。充分に充電したバッテ U- を使うか、 AC アダプター AC-PW2 日（別 
売)の使用をおすすめします。 
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設定を巧巧値に戻ず 


本機の主な設定び初期値に戻ります。 

MENU ボタンー A 2 一 [設定値リセット]一[実行]を選ぶ。 

U セットされるのは下記の設定項目です。 


項目 

リセットをの設定値 

露出補正 (9 目） 

±0.0 

撮影情報画面 (36) 

グラフィック表示 

再生画面り 17) 

1お再生(撮影情報あ0) 

ドライブモード （112) 

1枚撮青ミ 

フラッシュモード（引） 

強制発光(内蔵フラッシュの開閉状態に 
より異なる） 

才ートフオーカスモード (84) 

AF-A 

フオーカスエ U ア (85) 

つ仆' 

顔検出 (88) 

入 

スマイルシャッター （89) 

切 

150(101) 

AUTO 

測光モード（100) 

を分割測光 

調光補正 (98) 

±0.0 

ホワイトバランス （108) 

オート（自動設定） 

色温度/カラーフィルター (10 弓） 

5500 K 、 カラーフィルター0 

カスタムホワイトバランス値 （1 1日） 

5500 K 

DRO / 才ート HDR (102) 

D レンジオフティマイヴー：オート 

ク U エイティプスタイル （1 日 5) 

スタンダード 

シーンセレクション (60) 

ポートレート 


設定を変更ずる 
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撮影メニュー 

項目 

リセット後の設定値 

静止画：画像サイス (137) 

L : 16 M CSLT - A 55 V ) 

L : 14 M ( SLT - A 33) 

静止画：横縱比 （139) 

3:2 

静止画：画質り 40) 

フアイン 

動画：画像サイズ (139) 

1920 X 1080 

動画：記録ち式 (78) 

AVCHD 

動画：音声記録 (78) 

入 

手ブレ補正 (54) 

入 

パノラマ：画像サイス （138) 

標準 

パノラマ：撮影方向 (65) 

ち 

3 D パノラマ：画像サイズ （138) 

16:9 

3 D パノラマ：撮影ち向(目引 

ち 

調光モード (99) 

冉 DI 調光 

AF 補助光 (93) 

才ート 

色空間 （106) 

sRGB 

長秒時ノイズ U ダクシヨン （147) 

入 

高感度ノイズ1」ダクシヨン （147) 

オート 

カスタムメニュー 

項目 

リセット後の設定値 

アイスタート AF (35) 

切 

FINDER/LCD 切換設定 (153) 

才ート 

冉 EL ボタン （14 弓） 

巧す間 AEL 

ピント拡大り 49) 

切 

フオーカスホールドボタン （149) 

フオーカスホールド 

ホ目軽減発光 (93) 

切 

レンズなし時のレ1」ーズ （151) 

禁止 

グ IJ ッドライン （153) 

切 
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項目 

リセットをの設定値 

ヒストグラム(弓 7) 

切 

撮影情報表示 (37) 

ライブビュー撮霖用 

才ートレビユー (153) 

切 

オートアドバンス連続撮影 (59) 

才ート 

オートアドバンス画像抽出 (59) 

才ート 


再生 メニユー 


項目 

リセット後の設定値 

スライドシヨー-間隔設定りの） 

3秒 

スライドシヨー - U ピート （122) 

切 

フ U ント指定一曰付プ U ント （173) 

切 

音量設定り1弓） 


縦記録画像の再生 （11 の 

縱向を 


メモリーカードツールメニュ ー 


項目 

リセット後の設定値 

ファイルま号 （142) 

連番 

フォルダーお式 （142) 

標準お式 


セットアップメニュー 


項目 

リセット後の設定値 

モニター明るさ （152) 

才ート 

ファインダー巧るさ （152) 

才ート 

GPS 設定- GPS 機能 (134) 

( SLT - A 55 V のみ） 

入 

GPS 設定- GPS 自動時刻補正り 36) 
( SLT - A 55 V のみ） 

入 

パワーセーブ (150) 

1分 

HDMI 機器制御 (132) 

入 


設定を変更ずる 
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項目 

リセット後の設定値 

ヘルプガイド表示 （150) 

入 

アップ □- ド設定 （145) 

入 

USB 接続 （1 目 5) 

7スストレージ 

電モ音 (150) 

入 

デモモード （1 引） 

切 
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パソコンをほう 

本機で撮影した画儘をいっそラご活用いただくために、 CD-ROM (付 
属）には！;(下のソフトウエアび収録されています。 

• Sony Imaae Data Suite 
「Image Data Converter SR 」 

「Image Data Lightbox SR 」 

• fPMBJ (Picture Motion Browser ) 

ごま意 

• rPMB 」 は、 Macintosh には対応しておりません。 


パソコンの推奨環境 ( Windows ) 


付属ソフトウエアを使ったり、 USB 接続で画像を取り込んだりする 
には下記の推奨環境び必票です。 


os (工場出荷時にインス 

1■'ールされていること） 

Microsoft Windows XP * SP 3 /Windows Vista 
SP 2 AVindows 7 

rPMB 」 使用時 

CPU : Intel Pentium HI 8 日日 MHz 政上 

(HD 動画再生-編集時は Intel Core Duo 1.66 GHz 

な上/ Intel Core 2 Duo 1.66 GHzUUi ) 

メモリー: 引 2 M 目な上 (HD 動画再生.編集時は 

1 GB 政上） 

インストール時に必要な A — ドディスク容量：約 

500 MB 

ディスプレイ： 1024 X 7自8ドットしん L 

「Image Data し onverter 
SRVer.Sj / flmage Data 
Lightbox SR 」 使用時 

CPU / メモリー: Pentium 4 iU ±/1 G 目切上 
ディスプレイ： 1 024 X 7 自8ドットしん L 


* 64 bit 版は除きます。ディスク作成機能のご使用には、 Windows Image 
Mastering API ( IMAPI ) Ver .2.0 U (上び必要です。 


パソ n ンで見る 
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パソコンの推奨環境 ( Macintosh ) 


付属ソフトウエアを使った0、 USB 接続で画像を取0込んだ0する 
には下記の推奨環境び必要です。 


0 S (工場出荷時にインス 

I ルされていること） 

USB 接続 ： Mac OS X ( v 10.3、10.4、10.5、10.6) 

「Image Data Conve け er SR Ver .3 」/「Image 
Data Lightbox SRJ : Mac OS X ( v 1 日.4、 10.5s 
10.6 (Snow Leopard )) 

「Image Data Converter 
SRVer .3 」 / 「Image Data 
Lightbox SR 」 使用時 

CPU : Power PCG 4/ G 5シ U -ズ（1.0 GHz 切上を 
推奨 ） /Intel Core Solo/Core Duo / Core 2 Duo 政 
上 

メモリー ： 1 G 目な上を推巽 
ディスプレイ： 1024 X 7 目8ドット政上 


ごま意 

• 上記の 0 S でわアップグレードされた場合や、マルチブート環境の場合は、動 
作な罰いたしません。 

• 1台のパソコンで2台切上の USB 機器を接続している場合、同時に使用する 
USB 機器によっては、本機び新作しないことびあります。 

• Hi-Speed USB ( USB 2.0 準拠)のため、対応の USB インターフェースに接続 
すると、高速な転を ( hi-speed 転勘び行えます。 

• パソコンびサスペンド-レジューム機能、またはス U —プ機能から復帰し 
てち、通信状態び復帰で去ないことびあります。 
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ソフトウェアをほう 


インストールする （ Windows ) 


コンピュータの管理者権限で□グオンしてください。 


1 パソコンの電源を入れたげ態で、 CD-ROM (付属)を 
CD - ROM ドライブに入れる。 

インス1-ール画面び表おされる。 

• インス I -- ル画面び表示されないときは、[コンピュータ ] (Windows XP 
では[マイコンピュータ])一替 )( SONYPMB ) 一 [ lnstall . exe ] の順にダ 
ブルクリックずる。 

• 自動再生画面び表おされる場合は、 rinstall . exe の実行」を選択し、画面の 
指あに従ってインストールする。 


2 [インストール]をクリックする。 

「Sony Image Data Suite 」 と 「 PMB 」 にチ x ックび入っていることを確認 
して、画面の表术に従ってインストールする。 

• 画面の指示に従ってカメラとパソコンを接続する （165 ぺージ)。 

• パソコンの再起動を求める画面び表おされた場合は、画面の指おに従っ 
て再起動ずる。 

• 使用環境によって、 DirectX び引を続をインス!-ールされることびある。 


3 インストール後、パソコンか 5 CD - R 0 M を取り出す。 

下記のソフトウェアびインス I -ールされ、デスクトップにショートカット 
び表示される。 

rimage Data Converter SR 」 
rimage Data Licihtbox SR 」 
rPMBJ 

rPMB ランチヤー」 
rPMB ヘルス 


パソ n ンで見る 
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ごま意 

• rPMB 」 をすでにインストールしているパソコンで、付属の 〔 D-ROM のバー 
ジョンよりかさい番号をご使用の場合は、付属の CD-ROM からをインス 
トールして < ださい。 

• 付属の CD-ROM のノ くージョンよりち大去い番号をご使巧の焉をはインス 
トール不要です。本機とパソコンを USB 接続すると、使巧でをる機能び有 
効になります。 

• お使いのパソコンに、すでにバージョン 5.0.00 未満の rPMB 」 びインスI 
ルされている場合は、本機に付属の CD - ROM から rPM 目」をインス I -ールす 
ると、一部使巧でをなくなる機能びあります。また、あわせてインス!-ール 
される rPMB ランチヤー」から rPMB 」 や他の様々なソフトウェアを起動でを 
るようになります。 rpMB ランチヤー」の起動には、デスクトップ上のか 
( PMB ランチヤー）をダプルク U ックします。 


インストールする （ Macintosh ) 


コンピュータの管理者権限で□グオンした状態で行ってください。 


1 Macintosh ①電源が入った状態で、 CD-ROM (付属)をディ 
スクドライブに入れる。 


2 CD - ROM アイコンをダブルクリックする。 


3 [ MAC ] フオルダーの中の [ IDSJNST . pkg ] を任意のフオル 
ダーにコピーする0 


4 コピー巧のフオルダーの中の [ IDSJNST . pkg ] をダスレク 
リツクする。 

L 以降、画面の指示に従ってインス!-ールを進め、売了する。 
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「Image Data Converter SR 」 を使う 

なのことなどびでをます。 

• RAW 画像を、トーンカーブやシャープネスなど多彩な補正機能で編 
集 

• ホワイトバランスや露出、クリエイティブスタイルなどの画像の調 
整 

• 表示、編集した静止画をパソコンに保存 

• RAW データのまま保存するちまと、況巧ファイルフオー マツ ト形式 
で保存するち法びあります。 

詳しい使いかたはヘルプをご覧ください。 

[スタート]一[すべてのプ□グラム]— ► [Sony Image Data Suite ] 
一[ヘルスー ► [Image Data Converter SR Ver .3] 

rimage Data Converter SR 」 のサポート睛報 
h 订 p :// www . sony . co . jp / ids - sj / 


rimage Data Lightbox SR 」 を使ラ 

次のことなどびでをます。 

• 本機で撮影した RAW 画像/」 PEG 画像の表示、比較 

• 5段階でランク付け 

• カラーラ ベルの設定など 

• rimage Data〔onverter SR 」 で表示して、画像の調整 
詳しい使いかたはヘルプをご覧ください。 

[スタート]一[すべてのプ□グラム]— ► [Sony Image Data Suite ] 
一[ヘルスー ► [Image Data Liahtbox SR ] 


パソ n ンで見る 


rimage Data Lightbox SR 」 のヴポート情報 
http :// www . sony . co . jp / ids - sj 7 
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rpMB 」 を使ラ 


なのことなどびでさます。 

• 本機で撮影した画像のパソコンへの取り込み、表示 
• パソコンにある画像を、撮影日ごとにカレンダー上に整理して、閲 
覧 

• 静止画の補正啸目補正など)、プリント、メール送信、撮影日時の変 
要 

• 撮影した画儘の位置情報を地図上に表示 ( SLT - A 55 V のみ） 

• 画像に曰付を挿入して保存、印刷 

• パソコンに取り込んだ AVCHD 動画から、ブルーレイディスク、また 
は AVCHD ディスク、 DVD - Video ディスクを作成(ブルーレイディ 
スク、 DVD - Video ディスクの初回作成時、インターネット接続環境 
び必要です） 


ご注意 

• rPMB 」 は、 Macintosh には対応しておりません。 

• 初回起動時にお知らせ通信機能の確認画面び表示されます。[実行開始]を 
選択してください。この機能は、ソフトウてアの更新などのお知らせびあ 
る場合に通知を行います。あとで設定し直すこともできまず。 

詳しい使いかたは rPMB ヘルプ」をご覧ください。 

デスクトップ上の I ， を ( PMB ヘルプ)をダブルクリック、または[スター 
卜]一[すべてのプ□グラム] 一 [ PMB ] 一 [ PM 目へルス 


rPMB 」 のヴポート情報 
http :// www . sony . co . jp / pmb - sj / 


164 




本機とパソコンを接続する 


1 充分に充電したバッテリーを本機に入れる、または AC アダプ 
夕一 AC - PW 20 (別売)を使い、本機とコンセントを接続する。 


2パソコンの電源を入れ、本機の 因 （再生)ボタンを巧す。 


3 セツトアップメニュ ー A 2の [ USB 接続]が[マスストレージ] 
になつていることを確認する。 


4 本機とパソコンを接続する。 

• 初回接続時のみ、パソコンび本機を認 
識するための作業を自動的に行いま 
す。作業び終わるまでお待ちください。 


画像を取り込んで見る ( Windows ) 


rPMB 」 を使うと、簡単に画像を取り込めます。 

rPMB 」 の機能について詳しくは、 rPM 目へルスをご覧ください。 

rPMBj を使わずに画像をパソコンに取り込むには 

本機とパソコンを接続して自動再生ウイヴードび起動したら、口才 
ルダを開いてファイルを表示]— [0 K ] 一 [ DCIM ] または 
[ MP _ R 00でをク U ックして、取り込みたい画像をパソ]ン内にコ 
ピーしてください。 



パソ n ンで見る 
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ファイル名について 


フォルダー 

ファイルの種類 

ファイル名 

DCIM フォルダー 

JPEG ファイル 

DSCOnnnnJPG 


JPEG ファイル (Adobe RGB ) 

_DSCnnnnJPG 


RAW ファイル 

DSC 0 nnnn.ARW 


RAW ファイル (Adobe RGB ) 

_ DSCnnnn.ARW 

MP ROOT フォル 

K /1 P 4 ファイル （1440 x 1080) 

MAH 0 nnnn . MP 4 

ダー 

MP 4 ファイル ( VGA ) 

MAQ 0 nnnn . MP 4 


• □□□□ (ファイル番号)は0001〜弓999の半角数字 
• [静止画：画質]を 「 RAW + JPEG 」 で撮影した場合、 RAW ファイルと 
」 PEG ファイル名の数字部分は同じです。 


ごま意 

• AVCHD 動画を取り込むなどの操作は 「 PMB 」 を使用してください。 

• 動画に GPS 位置情報をつけたままパソコンに取り込む場合は、 rPMB 」 を使 
用して < ださい ( SLT - A 弓日 V のみ)。 

• 本機とパソコンを接続した状態で、パソコンから本機の AVCHD 動画ファイ 
ルやフォルダーを操作した場合、画像ファイルび壊れたり、再生でさなくな 
ることびあります。パソコンか日本機のメモリーカード上の AVCHD 動画 
を削除したり、コピーをしたりしないでください。このよラな操作をした 
結果に対し、当社は責任を負いかねます。 


画像を取り込んで見る （ Macintosh ) 


1本機とパソコンを接続した5[デスクトップ画面上の新しく 
認識されたアイコン]-^ [取り込みたい画像の入ったフオル 
ダ]の順にダブルクリックする。 


2画像ファイルをバードディスクアイコンにドラッグ&ド□ッ 
プする。 

A —ドディスクに画憬ファイルびコピーされる。 
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3 [ A - ドディスクアイコン]一陋像ファイル]の順にダスレ 
クリックする。 

画像び表示される。 


ごま意 

• AVCHD 動画を取り込むなどの操個ま、 Macintosh にバンドルされている 
ソフトウエア 「 iMovie 」 を使用してください。 


パソコンとの接続を切断する 


政下の操作を行いたいとをは、]〜3の手順をあらかじめ行ってくだ 
さい。 

• USB ケーブルを抜く。 

• メモ U —カードを取0出す。 

• 本機の電源を切る。 


1 タスクトレイの切断アイコンを Windows Vis なパ 

ダブルクリックする。 I - 陋 ^^ yyjiiii ソ 


Windows XP 



切断アイコン 


2 み （USB 大 容量記憶装置 ）^ [停止]をクリックする。 

3 取りはずすドライブを確認して、 [0K] をクリックする。 


ごま意 

• Macintosh 使用時は、あらかじめメモ U —カード、またはドライブのアイコ 
ンをゴ S 箱にドラッグ&ド□ップして<ださい。パソコンとの接続び切断 
されます。 
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動画のディスクを作成ずる 

本機に記録した AVCHD 動画からディスクを作成することびでさます。 


ディスクの作りかたを選ぶ 


お使いの再生機器に合わせて、作りかたを選択してください。 
rPMB 」 を使ったディスクの作りかたについての詳細は rPMB ヘルプ」 
をご覧ください。 

動画をパソコンに取り込むには、]65ページをご覧ください。 


再生機器 

作りかた 

ディスクの種類 

ブルーレイディスク再生機器 

(スレーレイディスクフレー 
ヤー、フレイステーション3な 
ど） 

rPMB 」 を使ってパソコンに画 
像を取り込み、ブルーレイディ 
スクを作る。 

Blu - raT ) 

獻 

AVCHD 規格対応再生機器 

(ソニー製ブルーレイディスク 
プレーヤー、プレイステーショ 
ン3など） 

rPMB 」 を使ってパソコンに画 
撒を取り込み、 AVCHD ディス 
クを作る。 

AVCH の 

鐵 

DVDirect Express 政外の DVD 
ライター/レコーダーを使っ 
て AVCHD ディスクを作る。 

一般的な DVD 巧生機器 

( DVD フレーヤー、 DVD 再生 
可能なパソコンなど） 

rPMB 」 を使ってパソコンに画 
像を取り込み、標準画質 ( STD ) 
のディスクを作る。 

炒 


ごミ主意 

• ソニー製 DVDi 旧 a ( DVD ライター)をお使いの場合、データの転送には六 
モ U —力ードス□ットと USB 接続び使えます。 

• ソニー製 DVDirect ( DVD ライター)を使うときは、 DVD ライターのファー 
ムウ エアび最新版であることをご確認< ださい。 

詳しくは下記の URL をご覧ください。 

http :// www . sonyjp / dvdirect / 
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ディスクの説明 


ブルーレイディスクには、 A イビジョン画質 ( HD ) の動画を DVD 
ディスクに比べ長時間記録でをる。 

Blu-raT'^ 

獻 

A イビジョン画質 ( HD ) の動画を DVD - R などの DVD ディスクに記録 
して、ディスクを作成ずる。 

• A イビジョン画質のディスクは、ソニー製スレーレイディスクプ 
レーヤー、プレイステーション3など、 AVCHD 規格对応再を機器 
で再をできる。一般的な DVD プレーヤーでは再生でさない。 

AV'CH り 

鐵 

A イビジョン画質 ( HD ) の動画を標準画質 ( STD ) に変換し、 DVD-R 
などの DVD ディスクに記録して、ディスクを作成する。 

STPO 

砂 


rPMBj で使えるディスクの種類について 

rPMB 」 では！;(下の12 cm のディスクを使えます。ブルーレイディス 
クについては、170ページをご覧ください。 


ディスクの種類 

特徴 

DVD - R / DVD + R / DVD+R DL 

書を換えでさない。 

DVD - RW / DVD+RW 

書を換えて再利用でさる。 


「プレイステーション3」のシステムソフトウエアは常に最新版に 
アップデートしてお使い < ださい。アップデートの詳細は、株式を 
社ソニー-コンピュータエンタテインメントのウェブサイトをご覧 
<ださい。 

http :// www . jp . plavstation . conn / ps 3/ update / 


付属のソフトウエア rPMB 」 を使って、パソコンに取り込んだ AVCHD 
動画をノ V イビジョン画質 ( HD ) の AVCHD ディスクに作成できます。 


rPMB 」 上でディスクに書き込む AVCHD 動画を選ぶ。 


AVCHD ディスクを作る 


パソ n ンで見る 
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2 (ディスク作成)をクリックして [AV〔HD (HD) 作成] 

を選ぶ。 

AVCHD ( HD ) 作成画面び表示される。 

• 詳しい操作方法については rPMB ヘルプ」をご覧ください。 


ごミ主意 

• あらかじめ rPMB 」 をインス!-ールして < ださい。 

• 静止画、 MP 4 動画は AVCHD ディスクに記録できません。 
• ディスク作成には時間びかかることびありまず。 


AVCHD ディスクをパソコンで再生ずるには 

rPMB 」 と 同時にインス I ルされ る 「Player for AVCHD 」 を 使って再 
生でをます。 

起動するには、[スタート]-^ [すべてのプ□グラム]— [ PMB ] — 
[ PMB ランチヤー]一拐る] 一 [Player for AVCHD ] の順にクリツ 
クします。操作ち法は 「Player for AVCHD 」 のヘルプをご覧ください。 

ごま意 

• パソコンの環境によっては、動画びなめ日かに再生でさないことびありま 
す。 


プルーレイディスクを作るには 

パソコンに取り込んだ AVCHD 動画から、ブルーレイディスクを作成 
でをます。 

お使いのパソコンびプルーレイディスク作成に対応している必要び 
あ0ます。 

ディスクは、 BD-R (書き換え不可)、 BD-RE (書き換え巧)び使えます。 
追加記歸はでをません。 

ブルーレイディスクを作成するには rPMB 」 のインス!-ール画面で 
[ BD アドオンソフトウエア]をインス I -ールしてください。 

インス I -ールには、お使いのパソコンをインターネットに接続する必 
要びあります。 

詳しい操作ちまについては 「 PMB ヘルプ」をご覧ください。 
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標準 ( STD ) 画質のデイスクを作る 


付属のソフトウエア rPMB 」 を使って、パソコンに取り込んだ AVCHD 
動画を選び、標準 6 TD ) 画質の DVD ディスクを作成できます。 


1 rPMB 」 上で、ディスクに書き込む AVCHD 動画を選ぶ。 


2ピ^ j (ディスク作成)をクリックして [ DVD-Video ( STD ) 作 
成]を選ぶ。 

AVCHD ( STD ) 作成画面び表示される。 

• 詳しい操作方沿こついては rPMB ヘルプ」をご覧ください。 


ごま意 

• あらかじめ rPMB 」 をインス!-ールしてください。 

• MP 4 動画はディスクに記録でさません。 

• AVCHD 動画を標準画質 ( STD ) に変換するため、ディスク作成に時間びかか 
ります。 

• DVD - Video ディスクを初めて作成するときは、インターネッ ト 接続環境び 
必要です。 


パソ n ンで見る 
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プ u ント指定ずる 

撮影した静止画を、ご自分のプリンターでプ U ントする場含やプリン 
卜店に依頼する際に、あらかじめどの画像を何枚プリントするかを指 
定しておくことびでをます。 

指定方法は、下記の手順をご覧ください。 

DPOF 指赶ま、印刷後も残ったままとなります。印刷び終了したあとは、 
解除することをおすすめします。 


画像を選んでプ U ント指定する/解除する 


1 MENU ボタンー因1一[プリント指定]一に POF 指定] 
^ [画像選択]を選ぶ。 


2コント□-ルボタンの ◄/ ►で画像を選ぶ。 


3 コント□ールボタンの中央を巧して枚数を選ぶ。 

• プ U ント指定を解除すると去は、枚数を「0」にする。 


4 MENU ボタンを巧す。 


5 ▲で[実行]を選び、コント□ールボタンの中央を巧す。 


ごま意 

• RAW 1 H 象には DPOF 指定はできません。 
• 枚数指定は弓枚までです。 
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曰付を入れる 


プ U ントする際に、プ I 」ンター側で日付を入れることびでさます。曰 
付の入る場所(画面内/画面が、サイズなど)は、お使いのプ U ンターに 
よって異な D ます。 

MENU ボタンー田 1 一[プリント指定]一[日付プリント] 
-[入]を選ぶ。 

ごま意 

• プリンターによっては、この機能に対応していないものをあります。 


プリントずる 
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まな仕様 


本が 

账胡 

カメラタイプ 

レンズ交換式デジタルカ 
メラ 

使用レンズ A マウントレンズ 

[撮像部] 

撮像素子 SLT - A 55 V 

23.5 XI 5.6 mm ( APS-C 
サイズ)、 CMOS イメージ 
センサー 
SLT - A 33 

23.4 x 15.6 mm ( APS-C 
サイズ)、 CMOS イメージ 
センサー 

総画素数 SLT - A 55 V 

約16 700 〇〇日画素 

SLT - A 33 

約14自00 000画素 

カメラ有効画素数 

SLT - A 55 V 

約16 200 000画素 

SLT - A 33 

約14 200 〇〇日画素 

[手ブレ補正] 

形式 イメージセンヴーシフト 

方式 

効果 シャッタースピード 

約 Z 5 段〜4段(撮影条件. 
レンスにより異なる） 


[アンチダスト] 


システム 

帯電防止コートとイメー 
ジセンサーシフト駆動の 
併用 

[才ートフォーカス] 

形式 

TTL 位相差検出方式、 

15点 (3 点ク n スタイフ） 

検出輝度範囲 

EV — 1〜 EV 18 (ISO 

100相当） 

AF 補助光 

約1 m 〜5 m 

[ライブビュー] 

巧式 

インイメージセンサー 
取込式(透過ミラー型） 

撮像素子 

" Exmor " CMOS センヴー 

視野率 

100% 

[液晶ファインダー] 

形式 

電子式ビューフアイン 
ダー(カラー) 

画面サイズ 

1.2 cm (0.46 型） 

総ドット数 

1440 〇〇日ドット相当 


有効表示画面サイズ 

1.1 cm (0.43 型） 

有効表示ドット数 

1152日日〇ドットネ目当 

視野率 100% 

倍率 1.1 日倍 (50 mm レンズ、無 

限遠、視度—] rrTi 時） 

アイポイント 

最終光学面か5約1弓 mm 、 
接眼枠か！5約18 mm 媽 
度一1 m — 1時） 

視度調整 一4.0 〜+4.日 m — 1(ディ 
オフター） 
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[液晶モニター] 

形す 

/七 cm U . U 型 j 1卜1まピ動 

ドット数 

弓21 600 (640X3 ( RGB ) 
X 48 日）ドット 

[露出制御] 

測光素テ 

" Exmor " CMOS センサー 

測光ち式 

1200分割ライブビュー分 
析測光 

測光範固 

EV -2 〜+17、分割、中央 
重点、スポット測光とを 
( IS 0100 相当、 F 1. 斗レン 
ズ使用） 


ISO 感度雕奨露光指数） 

オート、 ISO 10 日〜 

12800 

露出補正 ± 2.0 EV (1 /3段ステップ) 

[シャッター ] 

形式 電子制御式縦走0フォー 

カルフレーンシャッター 
シャッタースピード範囲 

V 4 日00〜30秒、バルブ 
(1/3 段ステッフ） 
フラッシュ同調速度 
1/160秒 

[内蔵フラッシュ] 

ガイドナン八一 

10 ( IS 0100 - m ) 

充電時間約4秒 
照射角 ] 8 mm レンズをカバー 
(レンズ表示の焦点距離） 
調光浦正 ±2.日 EV (1 /3段ステップ) 


間録方式] 

静止画記録方式 

JPEG CDCFVer .2.0. Exif 
Ver .2.3 、MPF Baseline ) 

準拠、 DPOF 対応 

動画記録方式 ( AVCHD 方式） 

AVCHD 規格 Verl . O 準拠 
映截: MPEG -4 AVC / H .264 
音声 ： Dolby Digital 2 ch 
ドルビーデジタルステレ 
オク IJ エー ター 搭載 
• ドルビーラボラト U —ズ 
からの実施権に基づさ製 
造されています。 

動画記録方式 ( MP 4 方式） 

映像： MPEG -4 AVaH .264 
音声： MPEG -4 AAC - に 
2 ch 

[記録メディア] 

"メモ U - スティック PRO 
デュオ"、 SD カード 

[入出力端子] 言 

US 目端子 min 旧 ^3 

HDMI 端モ HDMI タイプ C ミニ端モ 

マイク端子 03.5 mm ステレオミニ 
ジャック 

REMOTE 端子 

曜測 

バッテリーリチャージャブルバッテ 
U —パック NP - FVV 50 
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[その他] 

Exif Print 対応 
PRINT Image Matching III 
対応 

外お寸法 約 124.4X92X84.7 mm 

(幅 X 高さ X 奥行さ、突超 
部を除 <) 

本体質量 SLT-A55V 

約5腑 g (パ’ッテ U —、ソ 
モ1」ースティック PRO 
デュオ"を含む） 

約441 g (本体のみ） 
SLT-A33 

約4弓 2g (パ’ッテ U —、ソ 
モ U —スティック PRO 
デュオ’を含む） 

約 433g (本体のみ） 

動作温度日〜40に 
USB 通信 Hi-Speed USB CUSB2.0 

準拠） 

バツテリーチヤージヤー 

BC - VW 1 


リチャージャブルバッテリー 
パック NP - FW 50 

使用電池 U チウムイオン蓄電池 
最大電圧 DC 8.4 V 
公称電圧 DC 7.2V 
容量 

公称容量 7.7Wh (1 080 mAh) 

定格(最ル)容量 

7.3 Wh (1 020 mAh) 

最大外お寸法 

約 31.8X18.5X45 mm 
(幅 X 高さ X 奥行さ） 

本体質量約 57 g 

本機や付属品の仕様およびが観は、 
改良のため予告なく変更することび 
ありまずび、ご了承<ださい。 

焦点距離について 

本磯での撮影画角は、35 mm フィルム 
カメラの画角よりを狭くなります。お 
手持ちのレンスの焦点距離を約1 .5 倍す 


定格入力 

AC100V-240V、 

50 Hz/60 Hz、4.2 W 

定格出力 

DC 8.4 V. 0.28 A 

動作温度 

ぴ C 〜 4 ぴ C 

保を温度 

-20 で〜 + 自〇む 

最大が形寸法 

約 63X95X32 mm 
(幅 X 高さ X 奥行を） 

本体質量 

約 85g 


れば、35 mm フィルムカメラとほぼ同 
じ画角で撮影でさる焦点距離に相当す 
る値をホめることびでさます。 

(例：焦点距離50 mm のレンズを付け 
ると、35 mm フィルムカメラで約 
75 mm に相当する画像び得5れま 
す。） 

画像の互換性について 

• 本機は、（社)電子情報技術唐業協会 
(JEITA) にて制定された統一規格 
"Design ruleforLamera File 
system-(DCF) に対応しています。 

. 本機で撮影した画像の他機での再を、 
他機で撮影/修正した画像の本機での 
再生は保証いたしません。 
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商標にごいて 


• OC はソニ- 

• Memory S 


一株式会社の商標です。 
Stick ’ 、"メモリーステ イツ 


ク"、 hS ：..、"Memory Stick PRO ’、 
"メモ U — スティック PRO "、 


Memory Stick PR 日 、 "Memory 

Stick Duo ’、 ソモ U - スティック 

デュオ — 、 Memory Stick Dud 、 

"Memory Stick PRO Duo "、 "メモ 
I 」ースティック PRO デュオ’、 
Memory Stick PR 口 □叫 、 "Memory 
Stick PRO-HG Duo ’、 ソモ U - ス 
ティック PRO - HG デュオ"、 

MemqryStick PRD-HG Dud . ソモ 

U —スティックマイク n "、 
‘ MagicGate "、" マジックゲート’お 

よび Macs 1C Gate はソニー株式 
会社の商標です。 

• "InfoLITHIUM (インフオリチウム）" 
は、ソニー株式を社の商標です。 

. "プラビアフレミアムフオト"は、ソ 
ニー株式を社の商標です。 

• AVCHD および AVCHD □ゴは、ソ 


二一株式会社とパナソニック株式会 
社の商標です。 

• Blu-ray Disc および Blu-ray Discn ゴ 
は商標です。 

• Dolby 、 ドルビー、およびダプル D 記 
号は、ドルビーラボラト U —スの商標 


です。 

• Microsoft 、 Windows ' DirectX 、 
Windows Vista は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の 
国における登録商標または商標です。 

• HDMI 、 HDMin ゴ、および 
Hiah-DeTinition Multimedia 
Interface は 、 HDMI Licensing L に 
の商標または登録商標です。 

• Macintosh 、 K/lac OS は Apple Inc 
の米国およびその他の国における登 
録商標です。 


• PowerPC は、米国における米国旧 M 
Corporation の登録商標です。 

• Intel、Intel Core 、 MMX、Pentium 
は Intel Corporation の登録商標また 
は商標です。 

•SDXC SDH 〔□ゴは、 SD -3 C , L 1 C 
の商標です。 

• Eye - Fi は、 Eye - Fi , Inc の商標です。 

• MultiMediaCard は、 
MultiMediaCard Association の商 
標です。 

• 「プレイステーション3」は株式会社 
ソニー.コンピュータエンタテイン 
方ントの商品です。また、「プレイス 
テーション」は同社の登録商標または 
商標です。 

• Adobe は Adobe Systems 
Incorporated C アドビシステムズ社） 
の米国ならびに他の国における商標 
または登録商標です。 

• その他、本書に記載されているシステ 
ム名、製品名は、一般に各開発;>< 一 
力一の登録商標あるいは商標です。 
なお、本文中には™、 ® マークは明記 
していません。 



Harm avchd 

HIGM-OEFINITION MULTIMEDIA iNT が FACE 
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困つたとをは 

困ったとさは、なの頂目をチェックし、本機を点検してください。そ 
れでも調子び悪いとさは 『 a 』 専用ヴポートヴイトまたはソニーの相 
談窓口に電話でお問い含わせください(裏表紙)。 



カスタマー登録のごミ巧 

カスタマー登録していただくと、安む-便利な各種ヴポートび受けら 
れます。 

詳しくは、同捆のチラシ r カスタマー登録のご案内」もしくはご登録 
WEB サイトをご覧ください。 
ht : tp :// www . sony . co.j p/d 卜 「ea 1 / 

登録後は登録者専用お問い合わせ窓□をご利用いただけます。 

詳しくは下記の URL をご覧ください。 

ht : tp :// www . sonv . co . jp / DSLR / contact / 
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バッテ u —-電源 


本機にバッテリーを入れ5れない。 

• バッテリーの先端で□ックレバーを押しなびら入れて < ださい （1 目ペー 
ジ)。 

• バッテ U - は NP - FW 50 のみ使用でさます。 NP - FW 5 日かどうか確認して 
<ださし1 


バッテリーの残 量 表示が正しくない。またはバッテリー残 量 表示が充分 
なのに電源がすぐ切れる。 

• 温度び極端に高いまたはないところで使用しているとをの現象です （1 弓2 
ぺージ)。 

• バッテリーび消耗しています。充電されたバッテリーを取り付けて<だ 
さい （14 ページ)。 

• バッテ U —の寿命ですり弓ページ)。新しいバッテ U —と交換してくださ 
し、。 


電源び入らない。 

• バッテリーび正し < 取り付けられているか確認してください （16 ページ)。 
• バッテリーび消耗しています。充電されたバッテリーを取り付けて<だ 
さい （14 ページ)。 

• バッテ U —の寿命でず （1 弓ページ)。新しいバッテ U —と交換してくださ 
し、。 


電源が切れる。 

• 操作しない状態び一定時間続 < と、省電力設定(パワーセーブ)になりま 
す。シャッターボタンを半巧しするなどの操作をすれば、パワーセーブ 
は辭除されます （150 ページ)。 


バッテリー巧電中、 CHARGE ランプが点滅ずる。 

• バッテリーは NP - FW 50 のみ使用でさます。 NP - FW 5 日かどうか確認して 
<ださい。 

• 長時間使用していないバッテ U —を充電すると、 CHARGE ランプび点ミ威 
することびお0ます。 

• 点滅パターンは、速い点滅(約 0.15 砂)と遅い点滅(約 1.5 秒)の2種類びあ 
ります。速い点ミ威のとさは、バッテ U —を取りはずし、をラー度同じバッ 
テ1」一を確実に取り付けて < ださい。 
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再び速い点滅をしたとをは、バッテ u —の異常び考えられます。 

遅い点滅のときは、充電に適した温度がで巧電しているため、充電を一時 
停止した待機状態になっています。充電に適した温度範囲に戻机ま'充電 
を再開し、 CHARGE ランプは点抑こなりまず。 

バッテ U —の充電は周囲温度び10む〜30での環境で行ラことをおすす 
めします。 


撮影する 


フアイン ダーモー ド時、電源を入れてち液晶 モニターびつ かない。 
•操作しない状態び一定時間続くと、省電力設定(パワーセーブ)になり、ほ 
ぼ電源オフに近い状態になります。シャッターボタンを半巧しするなど 
の操作をす机ま'、パワーセープは解除されます （150 ぺージ)。 


ファインダーの画像びはつをりしない。 

• 視度を正しく調整してください (25 ページ)。 


フアインダーに画像が映らない。 

• [ FINDER / LCD 切換設定]び[マニュアル]になっています。 FINDER/LCD 
切り換えボタンを押してください (35 ページ)。 


シャッターび 切れない。 

• 書を込み禁止スイッチまたは誤消去防止スイッチのある;モリーカード 
を使用し、スイッチび 「 LOCK 」 になっています。解除してください。 

• 六モ U —力ードの空き容量を確認してください (28 ページ)。 

• 内蔵フラッシュ充電中は撮影でをません (91 ページ)。 

• ピントびをわないとシャッターは切れません。 

• レンズび正しく取り付け日れていません。正しく取り付けてください (22 
ぺージ’)。 

• 本機を天体望遠鏡などに取り付けた場合は、[レンズなし時のレ U —ズ] 

を[許可]にして撮該してくださいり引ページ)。 

• オートフォーカスの苦手な被写体 (82 ページ)を撮ろラとしています。 

フォーカス□ック撮影またはマニュアルフォーカス撮影を行ってくださ 
い(83、86ページ)。 


撮影に時間びかかる。 

• ノイズ軽減処理機能び働いていますり47ページ)。故障ではありません。 
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• RAW モードで撮影しています （140 ページ)。 RAW モードでの撮影はデー 
夕量び大きいため、撮影にをみ時間びかかる場合びあります。 

• オート HDR 処理中です （102 ページ)。 


同じ画像び数枚撮影される。 

• ドライブモードび連続撮影、またはプラケット撮慕になっています。 [1 枚 
撮影]にしてくださいり12ページ)。 

• 撮影モードび r 連続撮影優先 AE 」 になっています (66 ページ)。 

• 撮影モードび 「 AUTO アドバンス」になっていて、 [ AUTO アドバンス画像 
抽出]び[切]になっています。 


ピント（フオーカス）びちねない。 

• 被写体び近すざます。レンズの最短撮影距離を確認してください。 

• マニュアルフオーカスになつている。フオーカスモードスイッチを 「 AF 」 
(オートフオーカス）にして<ださい (81 ページ)。 

• レンズにフオーカスモードスイッチび付いている場合は、 「 AF 」 にしてく 
ださい。 

• 光量び不足している。 


アイスタート AF び働かない。 

• [アイスタート AF ] を[入]にしてください (35 ページ)。 
• シャッターボタンを半押しして<ださい。 


フラッシュ撮影びでをない。 

• フラッシュび自動発光になっていまず。必ず発光させたいときは、強制 0 
発光にしてください(引ページ)。 他 


フラッシュの巧電時間び長い。 

• 短時間に連続してフラッシュを発光させていまず。連続してフラッシュ 
を発光すると、本機び熱くなるのを防ぐため、通常より充電時間び長くな 
ることびあります。 


フラッシュ撮影した画像が全体のに暗い。 

• フラッシュの調光距離(フラッシュ光の届く距離)より撮影距離び遠い場 
合は、フラッシュ光び被写体に届かずに暗い画儘となります。また、に0 
感度を変更するとフラッシュの調光距離を蜜化します (93 ページ)。 
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正しい撮影日時が記録されない。 

• 曰付-時刻を合わせてください (24 ページ)。 

•エリア設定で現在地と異なる場所び設定されています。 

[エリア設赶を設定し直してください (25 ぺージ)。 

シャッ ターボタンを半押しずると絞り値、 シャッ タースピードが点滅ず 
る。 

• 被写体び明るすざる、または暗すぎるため、本機の調整の範囲を超えてい 
ます。設定し直してください。 


画像が白っぽくなる（フレア)。 

光のにじみが現れる（ゴースト）。 

• 逆光で撮影したため、レンズに余分な光び入っています。レンズフード 
(別売)を取り付けて < ださい。 


画像の隅が暗 < なる。 

• フィルターやフードをご使巧の場合は、いったん取りはずしてお試しく 
ださい。フィルターの厚みやフードの不適切な取り付けにより、画像に 
フィルターやフードび写り込むことびあります。また、レンズの光学的 
な特性により、画像周辺部び暗く写る場合(光量低下)びあります。 


被写体の目び赤く写る。 

• 赤目軽減モードにしてください (93 ページ)。 

•被写体に近づいてフラッシュ調光距離巧 (93 ぺージ)で撮影してくださし、。 


液晶モニターに点び現れて消えない。 

• 故障ではありません。これらの点は記録されません (7 ページ)。 


画像がブレる。 

• 暗いところでフラッシュを使わずに撮影したので、手プレを起こしてい 
ます。シャッタースピードび遅くなるので、^脚またはフラッシュの使 
巧をおすすめします巧5、引ページ)。 


液晶モニター/ファインダー内の測光インジケータ◄►び点;’威ずる。 

• 被写体び明る過ざる、または暗過ぎて、本機の測光範囲を超えています。 
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画像を見る 


再生できない。 

• パソコンでフォルダー/ファイルの名前を蜜更したためです （165 ページ)。 
• パソコンで画儘を加工したファイルや、本機し乂がで撮影した画像は本機 
での再生はイ呆証いたしません。 

• パソコン内の画像を本機で再生するには rpM 目」を使って画憬をコピーし 
て < ださい。 

• US 目モードになっています。 USB 接続を終了してください （167 ページ)。 


画像を削除する/編集する 


削除でをない。 

• 画儘のプ□テクトを解除してください （127 ページ)。 


誤って消してしまった。 

• 一度削除した画像は元に戻せません。誤消去を防止したい画憬には、あ 
らかじめプ□テクトをかけてください （127 ページ)。 


DPOF 指定マークが付かない。 

• RAW 画债には DPOF 指定マークを付けられません。 


GPS ( SLT - A 55 V のみ）_ | 

GPS の電波を受信でさない。 

• に PS 機能]を[入]にしてくださいり34ぺージ)。 

• 障害物の影響で GPS 衛星の電波び受信でさないことびあります。 

• 位置情報を確実に測位するには、屋外の空の開けた場所に移動してから、 

本機の電源を入れ直してください。 


位置情報の誤差び大さい。 

• 周囲の建物などで電波び反射したり、受信した電波び弱いなど、状況によ 
り最大で数百メートルの誤差を生じます。 

• 位置情報を取得でをないとさに、最後に測位した位置情報を代用してい 
る場合びあるので、長距離を移動したとさに今の位置とは異なる情報び 
記歸される場合びありまず。撮診時に画面に表示されるアイコンで測位 
状況を確認してください （1 34ページ)。 











GPS アシストデータを取 0 込んでいるのに測位に時間びかかる。 

• [曰時設定]をしていない、または設定時刻び大さ<ずれています。正し 
く曰にちを設定してください (24 ページ)。 

• アシストデータの有効期限び切れていまず。最新の GPS アシストデータ 
に更新してください （135 ページ)。 

• GPS 衛星の配置は常に変化しているため、ご使用になる焉所や時刻など 
の条件によっては測位に時間びかかったり、測位でをないことびありま 
す。 

• GPS は衛星から電波を受信し測位するシステムです。ビルや木立の陰な 
ど、電波を遮断-反射してしまラ場所を避け、できるだけ屋外の空の開け 
た場所でご使巧ください。 


位置の情報び記録されていない。 

• 動画に GPS 位置情報をつけたままパソコンに取り込む場合は rPM 目」を使 
巧して < ださい。 


パソコン 


最新サポート情報は、『ひ』専用ヴポートヴィトをご覧ください。 
http://www.sony.co.jp/DSLR/support/ 

巧応している 0 S びわか5ない。 

• 「パソコンを使ラ」を確認してください （15 弓ページ)。 


本機がパソコンに認識されない。 

• 本機の電源び入っているか確認して<ださい。 

• バッテ U —残量びみないとさは、充電されたバッテ1」一を取り付けて< 
ださいり4ページ)、または AC アダプター（別売)を使巧してください。 
•接続には、付属の USB ケーブルを使ってください （165 ぺージ)。 

• 一度パソコンと本機から USB ケーブルをおいて再びしっかりと差し込ん 
でください。 

• [ USB 接続]を[マスストレージ]にしてくださいりがぺージ)。 

• パソコンの USB 端子に、本機/キーボード/マウスしが^の機器び接続されて 
いるときは、取りはずしてください。 

• USBA ブ経由などでなく、本機とパソコンを直接接続してくださいり65 
ぺージ)。 
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画像を コピー でをない。 

• 本機とパソコンを正しく USB 接続してください （165 ぺージ)。 

• 0 S に対応した手順で〕ピーしてください （165 ぺージ)。 

• パソコンでフォーマツトした分モ U —カードで撮影した場合、画儘をパ 
ソコンへコピーできないことびあります。本機でフォーマツトしたメモ 
U —力ードで撮該してくださいり44ページ)。 


画像を再生でをない。 

• rpMB 」 をお使いの場合は、 rPM 目ヘルプ」をご覧ください。 

• パソコンメーカーまたはソフトウエア六一力一にお問い合わせください。 


USB 接続をしたときに rPMB 」 び自動起動しない。 

• パソコンの電源を入れた状態で USB 接続をしてくださいり65ページ)。 


メモ U —カード 


本機に入らない。 

• ；<モ U —力ードを入れる向きび違っています。正しい向をにして入れて 
<ださい （1 目ページ)。 


記録でをない。 

• メモ U —カードの容量びいっぱいになっていまず。不要な画像を削除し 
てください （128 ページ）。 み 

• 本機では使えないメモ U - 力ードび入っています （1 目ページ)。 の 

_他 

誤ってフォーマツトしてしまった。 

• フ オーマツ トすると、メモ U —カード内のデータはすべて削除され、元に 
戻せません。 


プ U ントする 


プ U ントでさない。 

• RAW 画儘はプリントでをません。 RAW 画债をプリントするには、 
CD - ROM に付属の 「Image Data Converter SR 」 で JPEG 画働こ蜜換して 
<ださい。 
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画像の色合いびおかしい。 

• Adobe RGB で撮影した画儘を、 Adobe RGB (D び 2.0/ Exif 2.21) に対応 
していない sRGB 環境下のプリンターで印刷すると、な彩度な画儘になり 
まずり06ページ)。 


両端び切れてプ IJ ントされる。 

• プ U ンターによっては、画像の上下左ちび切れることびあります。特に 
横縦比び [16:9] のとさは、左ちび大きく切れることびあります。 

• お手持ちのプリンターでプ U ントする場合は、あらかじめ卜 U ミングや 
ふちなしプ U ント機能を觸除しておいてください。機能の有無は、プ IJ 
ンターの メーカーに お問い合わせください。 

• お店でプリントする場合は、画像の両端び切れないよラにプリントでき 
るかどうか、あらかじめお店にお問い合わせください。 


日付を入れてプリントできない。 

• rPMB 」 を使ってプリントすると日付挿入びできまず （164 ページ)。 

• 本機には画像に曰付を挿入でをる機能はありませんび、画像には曰付情 
報び記録されています。お使いのプリンターやソフトウエアび Exif 情報 
を認識でをれば曰付を入れてプ U ントで定ます。対応の有無は、各メー 
カーにお問い合わせください。 

• お店でプリントずるときは、日付挿入を蒂望すれば、日付を入れてプリン 
卜でをます。 


その他 


レンズび < ちる。 

• 結露しています。電源を切って約1時間そのままにしてから使巧して< 
ださいり92ページ)。 


電源を入れると、 r エリア/日付/時刻を設定してください J というメッ 
セージが表示される。 

• バッテリーび消耗したまま、または本機のバッテリーを取り出したまま 
放置したため、曰時の設定び失われました。バッテ U —を充電して、曰時 
を再設定してください(24、1弓2ページ)。バッテ U —充電のたびに U セツ 
卜される場合は、巧蔵充電式バックアップ電池び消耗している場合びあ 
るため、ソニーのネ目談窓□にお問い合わせください。 
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撮影残り画像数び減 5 なかったり、一廚こ 2 枚減ったりずる。 

• JPEG 画像の場合、画儘によって圧縮率や圧縮後のファイルサイズび変わ 
るためでず （140 ページ)。 


リセット操作をしていないのに、設定内容がリセットされる。 

• 電源スイッチび roN 」 のままバッテリーを取り出しました。バッテリー 
を取り出ずとさは、 電源スイッチを roFF 」 にして、 アクセスランプび点な 
していないのを醒かめてから取り出してください（11、16ページ)。 

本機が正常に作動しない。 

• 本機の電源を切ってバッテ U —を一度取り出し、入れ直してください。 
温度び上びっていると去には、いったんバッテリーを取りはずし、本機の 
温度び下がってからこれらの処置を行って<ださい。 

• AC アダプター（別売)使用時は、一度コードを抜いて、電源を入れ直して 
<ださい。それでを直らない場合や何度ち繰り返す場合は故障ですので、 
お買いあげ店またはソニーの相談窓□にお問い合せください。 


画面ち下の手ブレインジケータが、5つとも点滅ずる。 

• 手プレ補正機能び作動していません。そのまま撮影でをますび、手プレ 
補正は機能しません。電源スイッチをいったん roFF 」 にして、再度 roN 」 
にしてください。それでを戻らない場合は、お買い上げ店またはソニー 
の相談窓□にお問い合わせ<ださい。 


画面に r - E - j が表ちされる。 そ 

• メモ U —カードを一度取り出し、入れ直してください。それでち直らな 巧 

い場合は、メモリーカードをフ オーマツ トしてください。 1 E 
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警告表お 

画面には、;欠のよラな表示び出る 
ことがあります。 


巧応バッテリーをお使いください 

• 指定政列の J くッテ U —を使巧し 
ている。 


エリア/日付/時刻を設定してくだ 
さい 

• エ U アと日付、時刻を設定する。 
長時間使用していない場合は内 
蔵の充電式ノ くックアップ電池を 
充電する(24、192ぺージ)。 


電池が少ないので実行でをません 

• イ><ージセンサーのク|」ーニン 
グを実行しよラとしたび、バッ 
テリー鶏量びみないので実行で 
さない。バッテ U —を充電する 
か、 AC アダプター（別売)を使 
巧する。 


このメモリーカードは使えません 
フオーマッ トしまずか？ 

• パソコンでフオーマットを巧し、、 
ファイルシステムを変更した。 
[実巧]を選んでフオーマットを 
行ってください。本機で使苗で 
さるよラになりますび、カード 
内のデータはすべて削除されま 
す。また、フオーマットに多少 
時間びかかることびあ0ます。 
それでちメッセージび出る場合 
は、カードを交換してください。 


メモリーカードエラー 

• 本機では使えないカードび入つ 
ている。または、フオーマット 
に失敗した。 


メモリーカードを入れ直してくだ 
さぃ 

• 本機では使えないメモ U —力一 
ドび入っている。 

• メモ U —力ードび壊れている。 

• ><モリーカードの端子び巧れて 
いる。 


メモリーカードび n ックされてい 
ます 

• 書さ込み禁止スイッチまたは誤 
消去防止スイッチのある モ 
U —カードを使用し、スイッチ 
び 「 LOCKJ になっている。解除 
する。 


このメモリーカードは正常に記 
録.再生でをない可能性がありま 
ず 

• 本機では使えないメモ U —力一 
ドび入っている。 


ノイズリダクション実行中 

• 長秒時ノイズ U ダクションび機 
能した場合、シャツターび開い 
ていた時間分だけ、ノイズ軽減 
処理を行ラ。この間は次の撮影 
はでをない。 
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表示できない画像でず 

• 他の力;^ラで撮該した画像や、 
パソコンで画像を加工した場合 
は表示でさないことびある。 


レンズの装着を確認してください 
非が応レンズの場合は、カスタム 
メニューでレリーズを許可にでを 
まず 

• レンズび正し<装着されていな 
し)。またはレンズび取り付けら 
れていない。 

. 天体望遠鏡などにカメラを取り 
付ける場合は、[レンズなし時の 
レ U - 刀を[許可]にする。 


静止画が記録されていません 
動画が i 日録されていません 

• 画儘の記録されていないメモ 
U —力ードで再生しよラとして 
し)る。 


プ n テクトされています 

• プロテクトされている画儘を削 
除しよラとしている。 


DPOF 指定できません 

• RAW 画儘を DPOF 指定しようと 
してレる。 


しばら<使用でをません 
カメラの温度び下がるまでお待ち 
<ださい 

• 連続撮慕したため、本機の湿度 
び上びった。 

本機の電源を切つて、本機の温 
度び下がり再び撮該可能になる 
のを待ってから撮影してくださ 
し、。 


の 

• 長時間撮該したため、本機の温 
度び上がった。撮影を終了して 
ください。 


この動画記録方式では 
撮影でをません 

• 劇画：記録方式]を [ MP 4] にし 
て < ださい。 


• 本機で曰付を管理でをる枚数を 
越えている。 


•本機の管理ファイルへの記録び W 3 
でさない。 rPMB 」 で、すべての 
画像をパソコンに取り込み、；< 

モリーカードを修復してくださ 
し、。 


カメラ エラー 


システム エラー 

• 本機の電源を切ってバッテリー 
を一度取り出し、入れ直す。何 
度ち繰り返す場合はソニーの相 
設1窓□にお問い合わせ < ださい。 
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管理ファイル エラー 
再起動しまず 


• 管理ファイルに何らかの異常び 
発生している。磨理ファイル修 
復]を巧ってください （1 44 •ベー 
ジ)。 


管理ファイルに不整合び見つか0 
ました 

修復しまずか？ 

• 管理ファイルび破損しているた 
め、 AVCHD 動画の撮影、再生び 
でをない。画面の指示に従い修 
復してください。 


拡大でをません 
回転でをない画像でず 

• 他のカメラで撮影した画像は、 
拡大/回転でをないことびある。 


指定び変更されていません 
•画像を指定せずに、 DPOF を実 
行しようとした。 


これ似上フオルダー作成できまは 
ん 

• 上3衍の番号び「999」のフオル 
ダーびメモ U —カード内にある。 
本機でこれ切上のフオルダーを 
作成でをません。 


190 



昏戦フタ- 


がずお読み<ださい 

記録内容の補償はでをません 

万一、力ラや文モ U —カードなどの 
不具合などにより記録や再生されな 
かった場合、記録内容の補償について 
は、ご容赦ください。 

保記書は国内に限られています 

この力方ラは国内仕様です。外国で 
万一、事故、不具合び生じた場合の現地 
での アフターサービス およびその費用 
については、ご容赦くださし、。 

保証書 

-この製品には保証書び濡付されてし、 
ますので、お買い上げの際お買い上げ 
店でお受け取りください。 

• 所定事項の記入および記載内容をお 
確かめの上、大切になをしてくださし、。 

ア フターヴー ビス 

調子が悪いとをはまずチェックを 

"困ったときは"の項を参考にして故障 
かどラかお調べ<ださい。それでち具 
合の悪いときはソニーの相談窓□にご 
相談 < ださい(裏表紙)。 

イ呆話期間中の修理は 

保罰書の記載内容に基づいて修理させ 
ていただきます。詳しくは保証書をご 
覧ください。 


保証期間経過をの修理は 

修理によって機能が維持できる場合は、 
ご要望により有料修理させていたださ 
ます。 

部品の交換について 

この商品は修理の際、交撰した部品を 
再生、再利用する場合びあ0ます。そ 
の隙、交換した部品は回収させていた 
ださまず。 

部品の保有期間について 

当社は力;ラの補修用性能部品(製品 
の機能を維持するために必要な部品） 

を製造巧ち切り後7年間保ちしていま 
す。 

モバイルサイト 

モバイルヴイトでは、ヴポート情報や 
イベント'障報などを掲載しています。 
http :// www . sony . co . jp / mobile / 
support/dsir 
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ほ用上のごミ主意 


使用/な管してはいけない場 
巧 

• 異常に高温になる場所 
炎天下や夏場の窓を閉め切った自動 
車内は特に高温になり、放置すると蜜 
形した0、故障した0することびあり 
ます。 

• 直射曰光の当たる場所、熱器具の近< 
での保管。 

変色したり、変あしたり、故障したり 
することびあ0ます。 

• 激しい振動のある場所 
• 強力な磁気のある場所 
• 砂地、砂おなどの砂ぼこ0のをい場所 
海辺や砂地、あるいは砂ぼこりび起こ 
る場所などでは、砂びかからないよラ 
にして<ださい。故障の原因になる 
ばかりか、修理でさな < なることちあ 
ります。 

保管方法 

使用しないときは、必ずレンズキャッ 
フまたはボディキャッフを付けて<だ 
さい。ボディキャッフを付ける際には、 
本機内部にほこりび入るのを防ぐため、 
ボディキャップのほこ0を落としてか 
ら付けてください。 DT 18-55 mm 
F 3.5-5.6 SAM レンスキットをご購入さ 
れた場合は、レンズ U ヤキャップ 
ALC - R 55 をお買いホめ <ださい。 

動作温度にご注意<ださい 

本機の動作温度は約日〜40でです。動 
作温度範囲を超える極端に寒い場所や 
暑い場所での撮影はおすずめでさませ 
ん /。 


結露について 

結露とは、本機を寒い場所から急に暖 
かい場所へ持ち込んだときなどに、本 
機の内部や外部にか;苗び付くことです。 
この状態でお使いになると、故障の原 
因になります。 

結露を起こりにくくずるために 

本機を寒いところから急に暖かい巧に 
持ち込むときは、ビニール袋に本機を 
入れて、空気び入5ないよラに密閉し 
て<ださい。約1時間放置し、移動先の 
温度になじんでから取り出します。 

結露が起きたとさは 

電源を切って結露びなくなるまで約] 
時間放置し、結露びな < なってからお 
使いください。特にレンズの内側に付 
いた結露び残ったまま撮影すると、さ 
れいな画儘を記録でさませんのでご注 
意ください。 

内蔵の巧電式パックアップ電 
おについて 

本磯は曰時や各種の設定を電源の入/切 
や電池の有無に関係な<保持するため 
に充電式バックアップ電池を内蔵して 
います。充電式バックアップ電池は本 
機を使用している限り常に充電されて 
いますび、使ラ時間び短いと徐々に放 
電し3か月程度まったく使わないと売 
全に放電してしまいます。充電してか 
5使用してください。ただし、充電式 
バックアップ電池び充電されていない 
場合でわ、曰時を記録しないのであれ 
ば本機を使ラことびでさます。バッテ 
U —充電のたびに1」セットされる場合 
は、内蔵充電式バックアッフ電池びミ肖 
耗している場合びあ0ます。ソニーの 
相談窓□にお問合せください(裏表紙)。 



内蔵の巧電式バツクアツプ電池の巧 
電ち法 

本機に充電されたバツテ1」一を入れる 
か、 AC アダプター(別売)を使ってコ 
ンセントにつないで、本機の電源を 
切ったまま24時間政上放置する。 

メモリーカードにごいて 

方モ IJ 一力ードおよびカードアダプ 
ターにラベルなどを貼らないでくださ 
い。故障の原因にな0ます。 

メモリーカードを廃棄/譲渡 
するとをのご注意 

本機やパソコンの機能による[フオー 
マツト]や悄1|除]では、方モ U —カード 
巧のデータは完全には消去されないこ 
とびあります。メモ1」ーカードを譲渡 
するときは、パソコンのデータ消去専 
用ソフトなどを使ってデータを完全に 
消去することをおずずめします。また、 
メモ IJ ーカードを廃棄するときは、メ 
モ IJ 一力ード本体を物理的に破壊する 
ことをおすすめします。 

撮霞•再をに隐してのご注意 

• メモ1」ーカードの動作を安定させる 
ために、メモ1」ーカードを本機ではじ 
めてお使いになる場合には、まず、本 
機でフォーマツトすることをおすず 
めします。 

フォーマツトすると、方モ IJ ーカード 
に記録されているすべてのデータは 
消去され、元に戻ずことはできません。 
大切なデータはパソコンなどに保を 
しておいてください。 

• 長期間、画像の撮影-消去を繰り返し 
ていると;>^モ|」ーカード内のフアイ 
ルび断片化(フラグ;>^ンテーシヨン） 


して、動画記録び途中で停止してしま 
ラ場合びあります。このよラな場合は、 
パソコンなどに画像をなをしたあと、 

[フ ォーマッ ト] (144 ぺージ) を 巧っ 
てください。 

• 必ず事前にためし撮りをして、正南に 
記録されていることを確認してくだ 
さし、 

• 本機は防じん、防滴、防水仕様ではあ 
0ません。 

• ファインダーや取りはずしたレンズ 
を通して、太陽や強い光を見ないでく 
ださい。目に回復不可能なほどの障 
害をさたすおそれびあ0ます。また 
故障の原因になります。 

• 強力な電波を出すところや放射線の 
ある場所で使わないでください。正 
しく撮影.再生びでさないことびあ 
0ます。 

• 砂やほこりの舞っている場所でのご 
使巧は故障の原因になります。 

• 結露び起をたとさは、結露を取0除い 
てか5お使いくださいり弓2ぺージ)。 

• 本機に振動や衝撃を与えないで<だ 
さい。誤作動した0、画像び記録でさ 
なくなるだけでなく、メモリーカード；^ 
び使えな<なった0、撮影済みの画撒^ 
データび壊れることびあ0ます。 他 

• フラッシュの表面のちれは取り除い 
てください。発光による熱でフラッ 
シュ表面のミちれび変色したり、貼り付 
いたりすると、充分に発光できない場 
合びあります。 

• 本機や付属品などは乳幼児の手の届 
く場所に置かないでください。メモ 
IJ 一力ードなどを飲みこむ恐れびあ 
ります。万一飲みこんだ場合は、直ち 
に医師に相談して < ださい。 
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AVCHD 規樹こご 
し、て 


本機は、上記ながの AVCHD 規格で記 
録されたデータの再生には対応して 
いません。 


「 AVCHD 」 規格は、高効率の圧縮符号化 
技術を用いて、108 Oi 方式*1や 720 p ち 
式* 2 の HD ( A イビジョン)信号を記録 
する A イビジョンデジタルビデオカメ 
ラ用に開発された規格です。映像圧縮 
には MPEG -4 AVC / H .264 方式を、音声 
にはドルビーデジタル方式、または 、 U 
ニア PCM 方式を採用しています。 
MPEG -4 AVC / H .264 方式は、従来の画 
像圧縮方式に比べ、さらに高い圧縮効 
率を持った優れた方式です。この方式 
により、 8 cmDVD ディスク、 A - ドディ 
スクドライプ、フラッシュメモ I 」、メモ 
リーカードなどにデジタルビデオカメ 
ラの高画質な八イビジョン映像信号を 
記録することびできます。 

本傑での記録 • 再をについて 

本機では AVCHD 規格に基づさ、な下の 
仕様で HD (八イビジョン)記録びでさ 
ます。 

映像が： 1080 60閒応機 

MPEG -4 AVC / H .264 1920 
x 1080/60 i 
1080 50ほ寸応機 
MPEG -4 AVC / H .264 1920 
xi 080/50 i 

音声：ドルビーデジタル 2 ch 
記録メディア：メモ U —カード 

*1 108 Oi 有効走査線数1080本、イン 
ターレース方式の八イビジョン規格 
心 720 p 有効走査線数720本、フログ 
レッシブ方式の八イビジヨン規格 


194 



GPS にごし、て 
( SLT - A 55 V のみ） 

GPS 衛星は、高度20,00日 km の目つの軌 
道上に各4個、24個似上が設置されて 
し、ます。 

G PS 衛星からの電波を受信し、衛星の 
軌道情報(アルマナックデータ）と電波 
の伝播時間のデータなどから自分の位 
置を計算します。 

位置を計算することを測位と呼び、衛 
星は3機上受信でされば、緯度、経度 
びわか0ます。 

• GPS 衛星の配置は常に蜜化している 
ため、ご使用になる場所や時刻などの 
条件によっては測位に時間びかかっ 
たり、測位でさないことびあります。 

• GPS は衛星から電波を受信し測位ず 
るシステムです。ビルや木立の陰など、 
電波を遮断-反射してしまう場所を 
避け、できるだけ上空の開けた場所で 
ご使用ください。 

• GPS 衛星からの電波び届かない切下 
のよラな場所や状況では、位置情報を 
記録でさないことびあります。 

-トンネルの中-屋巧やビルの陰 
-高層ビルの間-建物の間の狭い道 
路 

-地下 • 密集した樹木の間 • 高架の下- 
高圧電線など、近 < に磁気を発生す 
るものびある場合 
- 1 .5 GHz 帯の携帯電話など、近< に 
同じ周波数帯の電波を発生するわ 
のびある場合 

誤差について 

• 本体電源を入れた直後に移動ずると、 
移動しなかった場合にくらベて、測位 
までの時間び長くなることびあ0ま 
す。 


• 本機では、測位でさなかった場合、最 
後に測位でさた位置'障報を画像へ書 
さ込みます。 

• GPS 衛星自体による誤差 
本機は、3個政上の GPS 衛星からの電 
波を受信すると自動的に現在地を測 
位します。 GPS 衛星自体による誤差は、 

約 30 m 程度ですび、測位する周辺の 
環境によってはさ！5に大きな誤差を 
生じることびあります。このよラな 
場合は、実際に居た場所と地図上での 
位置が異なることびあります。また、 

GPS 衛星は米国国防総省によ0管理 
されており、意図的に精度び変更され 
ることびあ0ます。 

• 測位時間による誤差 
本機では測位中に位置情報を約15秒 
ごとに取得しています。位置情報の 
取得と画像への書さ込みに若干の時 
間差があるため、実際に画像を撮影し 
た位置と地図上の位置び異なる場合 
びおります。 

規巧機巧規制にごいて 

龍巧機の離着陸時には、機巧の案内に 

従って本体電源をお切りください。 そ 

の 

その化の規制について 

GPS 機能は、ご利用になる国や地域の 

規制に従ってお使いください。 

測地おについて 

本機では、測地系として、 rWGS -84」 を 

採用しています。 
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3 D 撮露にごいて 

撮該のごミモ意 

• 切下の場合は、 3 D 撮影に適していま 
せん。 

-動さのある被写体 
-主要被写体とカメラの距離び近す 
ざる 

-空、砂浜、慧生などの似たよラな模 
様び続く被写体 

• 技下の場合、 3 D 撮影び中断されるこ 
とびあ0ます。 

-カメラを動かす速度び速すざる、ま 
たは遅すぎる場合 
-ブレ過ぎた場合 

• 一定時間内に 3 D 撮霖画角に満たな 
かった場合、足りない部分は黒画で記 
緑されます。この場合はカメラを速 
く動かずと最後まで記録されます。 

• 複数の画像を合成するたゆ、つなぎ目 
び滑らかに記録できない場合びあり 
ます。 

• 暗いシーンでは画像びプレる場合び 
あります。 

• 壁光ななど、ち5つきのある光源びあ 
る場合、ラまく撮影でさないことびあ 
ります。 

• 3 D 撮影される画角全体と 、胤快 
n ックしたとさの画角の明るさや色 
合い、ピント位置などび極端に異なる 
と、ラまく撮影でをないことびありま 
す。このよラなときは、 AE / AFn ツ 
クする場所を変えて撮影してくださ 
い。 

• 撮影方向は、左ち方向のみでず。 

• 3 D 撮影の手順については目5ページ 
をご覧 < ださい。 


3D 画像の再をについて 

3 D 撮影した画像を本機の液晶モニター、 
または 3 D 非対応テレビで再生した場合 
は、通南の静止画で表示されます。 

3D 画像のファイルについて 

• 3 D 画像は」 PEG ファイルと MPO ファ 
イルを合成して1枚の画像を作成し 
ます。パソコン上でどち!3かのファ 
イルを削除した場合、ラまく再生でき 
なくなることびあります。 

•3 D 画像鑑賞の手順については、122 
ページ、131ページをご覧ください。 
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まをのために — 2ぺ~ジをあわせてお読み < ださい。 

I A 游化 I A A 下記の注意事項を守らないと、义が、大けがや死 t 
I 公旨口 にいたるを害び発生することがあ0ます。 



分解や改造をしない 

火がや感電の原因となります。内部点検や修理はソニーの相談窓□にご彼頼< 
ださい。 

⑩ 

かが禁止 

内部に水や異物(金属類や燃えやすい物など)を入れない 

火が、感電の原因となりまず。万一、水や異物び入ったとさは、すぐに電源を切り、 
電池を取り出してください。 AC アダプターやバッテ1」ーチャージャーなどち 
コンセントから损いて、ソニーの相談窓□にご相談ください。 

0 

ミ止 

運転中に使用しない 

自動車、オートバイなどの運乾をしながら、撮影、再生をしたり、液請画面を見る 
ことは絶対おやめ<ださい。交通事故の原因となりまず。 

0 

祭止 

撮影時は周囲の状況にミち意をはらラ 

周囲の状況を把握しないまま、撮影を巧わないで<ださい。事故やけびなどの 
原因となりまず。 

0 

禁止 

指定 LU がの電池、 AC アダプター、バッテリーチャージャーを使わない 

火がやけびの原因となることびあります。 

0 

禁止 

機器本体や付属品、メモリーカードは、乳幼巧の手の届く場所に置かな 
い 

電池やアイピースカバーなどの付属品や、メモリー•カードなどを飲み込む恐れ 
びあります。乳幼児の手の届かない摇所に置を、お子様びさわらめよラご注意 
ください。万一軟み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。 

0 

禁止 

電池やショルダーベルト、ストラップを正しく取り付ける 

正しく取り付けないと、落下によりけびの原因となることびあります。 

また、ベルトやストラップに傷びなしぶ咱用前に確認してください。 

〇 

指示 

電源コードを傷つけない 

熱器具に近づけたり、加熱したり、加工したりずると火がや感電の原因となりま 
す。また、電源〕ードを抜くときは、〕ードに損傷を与えないように必ずプラグ 
を持って抜いてください。 

0 

察止 

可燃性/爆発性ガスのおる場所でフラッシュを使用しない 

0 

窝止 


安全のために 
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I A 望 & | A A 下記の注意事項を守らないと、火が、 大けがや死 t 

I 公 胃 ° 1 にいたるを害び発生することがを 0 ます。 


フラッシュや AF 補助光などの撮影補助光を至近距離で人に向けな 
い 


0 


• 至近距離で使用すると視力障害を起こす可能性びあ0ます。特に乳幼巧を 
撮影ずるときは、 Im 政上はなれてください。 

• 運乾さに向かって使用すると、目び < らみ、事故を起こす原因とな0ます。 


カメラのファインダーや取りはずしたレンズを通して、太陽や強い 
光を見ない 

視力障害や失明の原因となりまず。 


0 

禁止 


長時間、同じ持ち方で使用しない 

使巧中に本磯が熱いと感じなくてち皮膚の同じ場所び長時間触れたままの 
状態でいると、ホくなったり水ぶくれびでさたりなど低温やけどの原因となる 
場合びあ0ます。 

山下の場合は特にご;主意いたださ、王脚などをご利用ください。 

• 気温の高い環境でご使巧になる墙合 

• 血行の悪いかた、皮膚感覚の弱いちなどびご使巧になる場合 


0 

禁止 


乂巧 感呈 


下記のを意事項を守らないと、 けが や 財産に 損害を 
ちえることびあります。 


水滴のかかる場所など湿気のをい場所やほこり、ミ由煙、湯気のをい 
場所では使わない 

火災や感電の原因になることびあります。 


0 

禁止 


めれた手で使用しない 

感電の原因になることがあります。 


(D 

めれ丰禁止 


不ま定な場所に置かない 

ぐらついた台の上や傾レた所に置いたり、不安定な状態で互脚を設置すると、 
製品び落ちたり倒れたりして、けびの原因となることびあります。 
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つづさ 

I 八':ホ胃 I A A \ 下記の注意事項を守らないと、けがや財産に損害を 
思 I 与ちえることびあります。 



コード類は正し<配置ずる 

電源コードやパソコン接続ケープルは、足に引っ掛けると製品の落下や転倒など 
によりけびの原因となることびあるため、巧分注意して接続-配置してください。 

〇 

す 日で 

通電中の AC アダプター、バッテリーチャージャー、巧電中の電地や 
製品に長時間ふれない 

長時間皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることびあります。 

0 

ミ止 

使用中は機器を巧で覆ったりしない 

熱びこちってケースび変形したり、火が、感電の原因となることびあります。 

0 

禁止 

長期間使用しないとをは、電源をはずす 

長期間使巧しないときは、電源プラグをコンセントからはずしたり、電池を本体 
からはずして保管してください。火災の原因となることびあります。 

つラグをコン 
セントから巧< 

フラッシュの発光部を手でさわらない 

フラッシュ発光部を手で覆ったまま発光しないでください。発光媛も発光部に 
手を触れないでください。やけどの原因となります。 

0 

禁止 

フラッシュ発光部を正常な位置に上ばない状態で使用しない 

指定外のアクセヴ U — を装着した場合れ撮影時のスタイル等で、フラッシュ発光 
部が上びりきらない状態で発光させると、火災の原因となることびありまず。 

0 

ミ止 

レンズや液晶画面に衝撃をちえない 

レンズや淑晶画面はガラス製のため、強い衝撃をちえると割れて、けびの原因 
となることがあ0ます。 

0 

禁止 

電池や付属品、メモリーカード、アクセサリーなどを取りはずすと 
きは、手をそえる 

電池やメモ U —カードなどび飛び出すことがあり、けがの原因となることびあ 
ります。 

〇 

指示 

直射日光の当たる場所に放置しない 

太陽光び近<の物に結像すると、火災の原因になります。やむを得ず直射日光 
下に置く屬合は、レンズキャップを付けてください。 

0 

禁止 
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lAm 電池についての 
を全上のごま意とお願い 


漏液、発熱、発义、破裂、誤飲に よる大 けびや 
やけど、火災などを避けるため、下記のを意事 
項をよくお読みください。 


八危険1 

• バッテ U— バックは指定されたバッテ1」ーチャージャー 
切がで充電しない。 

• 電池を分解しない、火の中へ入れない、電モレンジや才一 
プンで加熱しない。 

• 電池を火のそばやが天下、高温になった車の中などに放置 
しない。このよラな場所で充電しない。 

• 電池をコインやヘアーピンなどの金属類と一緒に携帯、な 
管しない。 

• 電弛を水-海水-牛乳-清涼飲料水-石験水などの液体で 
めらさない。めれた電池を充電したり、使用したりしない。 

A 警告 

• 電池を/ V ンマーなどでたたいたり、踏みつけたり、落下さ 

せたりするなどの衝撃や力をちえなレ。 tv 

• バッテ u _ バックび変形-破損した場合は使用しない。 禁止 

IA 注意1 

• 電池は、+、一を確かめ、正しく入れる。 

• 電池を使い切ったとをや、長期間使巧しない場合は機器か 

日取り出しておく。 t 胃 S 

お願い 

1」チウムイオン電池は1」サイクルでをます。不要になった1」 
チウムイオン電池は、金属部にセ DA ンテープなどの絶縁テー 
プを貼って1」サイクル協力店へお持ち < ださい。 

鎮 

Li-ion 

U チウムイオン電池 

巧電式電池の回収-リサイクルおよびリサイクル協力店については 

一般社団法人」 BRC ホームぺージ 

http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html を参照してくだごい。 
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ア巧 

アイヵップ . 27 

アイスタート AF . 35 

アイセンサー . 35 

赤目軽減発光 . 93 

圧縮率 . 140 

後幕シンク □. 91 

アンチダスト機能 . 32 

—覧表示 . 121 

色温度 . 109 

色空間 . 106 

印刷 . 172 

液晶モニター . 38, 52,123 

液晶モニター明るさ設定 .......... 152 

エ U ア設定 . 25 

才ート HDR . 103 

オートフォーカス . 81 

オートフォーカスモード . 84 

才ートレビュー . 153 

主な仕様 . 174 

力巧 

回転 . 119 

顔検出 . 88 

拡大再生 . 120 

画質 . 140 
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画像サイズ . 
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輝度分布 . 

97 

強制発光 . 

91 

記録可能枚数 . 

.28, 29 

ク U ——ングモード . 
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コンテイ—ユアス AF . 

………84 

コントラスト . 

……105 

コント□—ルボタン . 

42 

サ行 


酷 . 

……117 

再生フォルダー選択 . 

……117 

彩胃 . 

……105 

削除 . 

……128 

シーンセレクション . 

60 

自動発光 . 

………91 

視度調整 . 

………25 

絞 D . 

.67, 69 

絞り値 . 

………69 

絞り優先 . 

………69 

シャッタースピード . 
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シャッタースピード優先 . 71 

シャープネス . 105 

充電 . 14 

焦点距離 . 176 

初期化 . 144 

ショルダーストラップ . 26 

白とび . 126 

シングル AF . 84 

水準器 . ％ 

スイング撮影 . 63 

スイングパノラマ . 63,138 

スポーツモード . 60 

スポット測光 . 100 

スマイ J レシャッター . 89 

スライドショー . 121 

ス□-シンク □. 91 

静止画撮影 . 56 

接続プレートカバー . 13 

設定値 U セット . 155 

セ J レフタイマー . 114 

測光インジケータ…74, 96,115 
測光モード . 100 

夕行 

織記録画像の再生 . 118 

多分割測光 . 100 

中央重点平均測光 . 100 

調光補正 . 98 

調光モード . 99 

長秒時ノイズリダクシヨン ..... 147 


定常光 . 115 

ディスク作成 . 168 

手プレ防止 . 53 

手プレ補正機能 . 54 

手持ち夜景モード . 60 

テレビで見る . 130 

電子音 . 150 

動画音芦記録 . 78 

動画記録方式 . 78 

動画撮影 . 77 

時計合わせ . 24 

ドライブモード . 112 

ナ巧 

日時設定 . 24 

ノイズリダクション . 147 

八巧 

バージョン表示 . 154 

八イスピードシンク□撮影 ........ 92 

発光禁止 . 56,91 

バッテリー . 14,16 

パノラマ . 63 

バルブ撮影 . 75 

パワーセーブ . 150 

半押し . 57 

被写巧深度 . 67 

ヒストグラム . 97 

B 付 . 24 

日付プリント . 173 

ピント . 81 
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ピント拡大 . 87 

ファィル番号 . 142 

ファインダー . 35,152 

風景モード . 60 

フォーカスエ1」ア . 85 

フォーカス表示 . 82 

フォーカスモード . 84 

フォーカス□ック . 83 

フオ ー7 ツト . 144 

フォルダーお式 . 142 

フォルダー作成 . 143 

フォルダー選択 . 143 

ブラケット . 114 

フラッシュブラケット . 114 

フラッシュモード . 91 

ブラビアリンク . 132 

プリセットホワイトバランス 
. 108 

プリント . 172 

プレビュー . 70 

プ□グラムオート . 68 

プ□テクト . 127 

ヘルプガイド表示 . 150 

ポートレートモード . 60 

ホワイトバランス . 108 


ホワイトバランスブラケット 
. 116 


マ巧 

マク□モード . 60 

マニュアルシフト . 74 


マニュアルフオーカス . 86 

マニュアル露出 . 73 

マルチシヨットノイズ U ダクシヨ 

ン . 101 

にュー . 45 

；>< モ U - 力ード . 16,19 

"メモ U —スティック PRO デュ 
才" . 16,19 

ヤ行 

夜景ポートレートモード . 60 

夜景モード . 60 

夕景モード . 60 

横織比 . 139 

ラ巧 

リセット . 155 

U モコン . 13,116 

レンズ . 22 

連続撮影 . 112 

連続撮影優先 AE . 66 

連続ブラケット . 114 

露光量 . 67索 

露出 . 67引 

露出補正 . 96 

露出モード . 67 

ヮ巧 

ワイヤレスフラッシュ . 94 
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アルファベット順 

3 D . 65,196 

Adobe RGB . 106 

AEL ボタン .149 

AE □ック .95 

AF 補助光 . 93 

AUTO アドバンス . 58 

AVCHD . 194 

DPOF 指定 .172 

D レンジオプテイマイヴー ...... 102 

Eye-Fi . 145 

Fn ボタン . 42 

GPS アシストデータ . 135 

GPS 機能 . 134 

GPS 自動時刻補正 . 136 

HDMI 機器制御 . 132 

I mage Data Converter SR .... 163 
Imaae Data Lightbox SR .......163 

ISO 感度 . 101 

JPEG .140 

PMB .164 

PMB ランチヤー .162 

RAW .140 

USB 接続 .165 
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ライセンスに関する注意 

本製品には、脾社びその著作権者との 
ライセンス契約に基づさ使用している 
ソフトウェアである 
「C Library 」、「 Expat 」、「 zlib 」、「 dtoa 」、 
「 pc 「 e 」、 riibjpeg 」 び搭載されておりま 
す。当該ソフトウェアの著作権着様の 
要菊こ基づき、弊社はこれ日の内容を 
お客様に通知する義務びち0ます。 
ライセンス内容に関しては、同捆 
CD - ROM に記載されていますので、な 
下に示ずちまにしたがって、 

内容をご一読<ださいますよラ、よろ 
しくお願い申し上げます。 

〔 D - ROM の 「 License 」 フォルダにある 
riicensel . pdf 」 をご覧ください。に 
Library 」、「 Expat 」、「 zlib 」、「 d 仿 a 」、 
[ pcre 」、 riibjpeg 」 の記載煤文)が収録 
されています。 

本製品は、 MPEGLA 丄 LC . びライセン 
ス活動を巧っている AVC PATENT 
PORTFOLIO L に ENSE の下、;欠の巧途に 
限りライセンスされています： 

の消費者び個人的、非営利の使用目的 
で、 MPEG -4 AVC 規格に合致したビデ 
才信号(な下 、 AVC VIDEO といいます） 
にエンコードすること。 

川 ） AVC Video (消費者び個人的に非 
営利目的でエンコードしたをの、若し 
くは MPEG LA よりライセンスを取得 
したプ n バイダーびエン コー ドした わ 
のに限られます）をデコードすること。 
なお、その他の用途に関してはライセ 
ンスされていません。プロモーション、 
商業的に利用することに関する詳細な 
情報につきましては、 MPEGLA , L 1 _C 
のホームページをご参照ください。 


GNU GPL / LGPL 適用ソフト 
ウェアに関するお巧 S せ 

本製品には、技下の GNU General 
Public License (切下!" GPU とします） 
または 、 GNU Lesser General Public 
License (政下「に PU とします)の適 
用を受けるソフトウェアが含まれてお 
ります。お客様は添付の GPL / LGPL の 
条件に従いこれらのソフトウェアの 
ソースコードの入手、改変、再配布の権 
利びあることをお知らせいたします。 
ソースコードは、 Web で提供しており 
ます。 

ダウン□ー ドする際には、じ TF の URL に 
アクセスしてください。 
http :// www . sony . net / Products / 

Linux / 

なお、ソースコードの中身についての 
お問い合わせはご遠慮<ださい。 

ライセンス内容に関しては、同栖 
CD - ROM に記載されていますので、 

下に示す方法にしたびって、 

内容をご一読くださいますよラ、よろ 
しくお願い申し上げます。 

CD - ROM の 「 License 」 フォルダにある 
nicense 2. pdf 」 をご覧くださし UGPU 、 
「 LGPU の記載(英文)び収録されていま 
す。 あ 

PDF をご覧になるには Adobe Reader 置 j 
び必要です。パソコンにインストール 
されてし)なし'!場合には 
下記のホームページか5ダウン n — ド 
することびでさます。 
httpy / www . adobe . com / 
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